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Dwupasmowa 
radiostacja TM-V71E 


Wprowadzony przez Kenwooda nowy radiote- 
lefon TM-V7E pokrywa dwa pasma amatorskie 
VHF/UHF 2m/70cm i jest nastQpc^ TM-V7E. 

Urz^dzenie jest solidnie wykonane i zawiera 
wszystkie funkcje niezbQdne w pracy z sa- 
mochodu oraz dodatkowo odbiornik na pasmo 23 cm. DziQki mozliwoSciom utatwiajqcym pracQ w sieci 
echolinku znajdzie z pewnosci^ grono osob szczegdlnie nim zainteresowanych. 
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Aitykdow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustaql 
nadeslanych ortykubw. Za Iresc reklam i ogloszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i ukfadow elektronicznych oraz ich usprawnieii za- 
mieszaone w SR mogq by^ wykorzystane wylqcznie 
do wfasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do 
innych celow, zwlaszaa do dzioialnosa zarobkowej, 
wymaga zgody autora opisu. 
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Muzeum 
w Zegrzu 

Muzeum Wojsk tqcznosci w Zegrzu 
mieSci siq na terenie Centrum Szko- 
lenia tqczno$ci i Informatyki (CStil). 
Obrazuje ono historic Wojsk tqczno- 
£ci, ktbrq tworzyly kolejne pokolenia 
polskich Iqcznosciowcow. Zawiera 
wiele ciekawych eksponatow (m.in. 
dokumenty historyczne, instrukcje, 
ksiqzki, demobilowe radiostacje), 
zgromadzonych ze wszystkich zak^t- 
kow swiata, w tym takze z Londynu 
od Zwiqzku tqcznosciowcow. 




Analizator 
obwodow NWT7 

W drugiej czQ^ci opisu analizatora 
NWT7 wedlug konstrukcji DK3WX 
(miesi^c temu opisano konstrukcjQ 
urzqdzenia) zapoznamy siQ z oprogra- 
mowaniem, ktdre sktada siQ z dwoch 
zasadniczych cz^ci: programu dla mi- 
krokontrolera PIC 16F876 i programu 
dla komputera PC. W artykule znajdujq 
siQ tez informacje pomocne przy uru- 
chomieniu przyrzqdu, a takze podczas 
jego pracy. Omowione zostaly pomiary 
charakterystyki przenoszenia filtru, 
pomiary dopasowania, praca uktadu 
jako analizatora widma i generatora 
w.cz. lub VFO. 
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Buduj^ wzmacniacz KF l,5kW 
z chlodzeniem wodnym 

W USA jest spora grupa krotkofalowcow polskiego pochodzenia, uzywajqca na 
pasmach znakow amerykanskich. Jednym z nich jest Adam KG6TED (ex SP7BJI), 
ktory zaprezentowal si$ juz na tamach SR jako autor slynnej modernizacji odbior- 
nika FT-1000. Z rozmowy 
dowiemy siq miqdzy innymi 
w jakich okolicznosciach 
wyemigrowal do USA, co 
sqdzi o modernizacji sprzQtu 
fabrycznego przez radio- 
amatorow a takze poznamy 
konstrukcjQ jego najnowszego 
wzmacniacza na tranzystorach 
MOSFET chtodzonych wodq. 
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Alan 8001 - reaktywacja 



Po wielu latach nieobecnoSci na rynku wraca najwiQkszy alanowski transceiver CB 
Alan 8001. Niebywaty wzrost zainteresowania iqcznosciq na paSmie obywatelskim 
w Polsce sprawit, ze procz rzeszy uzytkownikow, dla ktorych radio moze bye 
wyposazone wylqcznie w kanal 19, gtosnik i mikrofon, pojawila siQ nieliezna grupa 

koneserdw, poszukujqca 
sprzQtu o ponadprzeciQt- 
nych mozliwoSciach. Do 
nich wlasnie adresowany 
jest Alan 8001 , radio 
o aspiracjach quasibaso- 
wego transceivera. 



Testy i prezentaeje 

W kazdym numerze naszego miesiqcznika Czytelnicy 
znajdujq prezentaeje i testy sprz^tu radiowego. Testy doty- 
czq urqdzen uruchomionych, podlqczonydi do zasilania, 
anteny oraz innych urz^dzeri wspblpracujqcych, i podlega- 
j$ badaniom zarowno sluchowym, jak i za pomoq apara- 
tury pomiarowej. Doswiadczony operator, ktory pracowal 
juz wczeSniej na kilku roznych urzadzeniach, jest w stanie 
wybrac ten najlepszy - ale tylko dla niego. W zadnym 
razie nie b^dzie to ocena miarodajna. Nowoczesny sprzet 
radiowy to przeciez rozbudowany komputer uzupelniony 

0 wiele dodatkowych blokow, naszpikowany roznymi 
nowinkami technicznymi... Nie jest latwo ustawid go na 
wlasciwym miejscu w rankingu. Mamy tu bowiem do 
czynienia z wieloma parametrami, cz^sto uzaleznionymi 
od siebie. Nie wystarezy przesledzic wyniki pomiardw 
sprz^tu, kt6ry schodz^c z tasmy, jest przeciez badany, 
a kazde urz^dzenie ma podane parametry. 0 ile mozna 
wierzyc pomiarom nadajnika, w tym np. mocy wyjsciowej, 
to nie mozna bezkrytyeznie ufac podawanym parametTom 
odbiornika. Cz^sto, ze wzgleddw marketingowych, nie s<j 
podawane parametry dynamiezne lub s^ one niekomplet- 
ne. A przeciez to wlasnie te parametry zadecyduj^, czy 
dany odbiornik odbierze slabe sygnaly i czy b^dzie zdolny 
do ich wylowienia z wielu niepozqdanych zaklocen. 

Nie jest wi^c latwo stworzyc ranking sprz^tu. Na 
szcz^scie tym zagadnieniem zajmuje si^ niezalezne labo- 
ratorium ARLL. Z publikowanymi przez nie wynikami 
pomiar6w musz^ si$ liezye nawet najwi^ksze firmy ra- 
diokomunikacyjne. Sq to skomplikowane badania, dosd 
czasochlonne, a ich wyniki czqsto ukazujq si^ dopiero 
w jakis czas po wprowadzeniu sprz^tu na rynek. Tak jest 
z nowymi transceiverami. 

Zanim sprzqt wyrobi sobie opini^ wsrod uzytkow- 
nikow, jest opisywany w postaci tak zwanej prezentaeji. 
Inaczej mowiac, prezentaeja opiera siq glownie na danych 
producenta pochodz^cych z instrukcji obslugi i innych 
materialow publikowanych przez firm^ np. na stronie 
intemetowej. 

Zarowno testy, jak i prezentaeje sprz^tu sq bardzo 
poszukiwane w SR. Swiadczq o tym e-maile i telefony 
z pytaniami, kiedy nowy sprzet b^dzie opisany na naszyeh 
lamach lub gdzie mozna w SR znaleic informacje o taldm 
czy innym starszym transceiverze. 

Staramy sit£ trzymac r^ na pulsie, aby kazdy pojawia- 
j^cy si^ na rynku sprzet, ktory zasluguje na uwag^ naszyeh 
Czytelnikdw, opisad i ocenic na lamach „Swiata Radio". Po 
12-letniej obecnosci SR na rynku postanowilismy pokusic 
si^ o systematyeznq, comiesi^cznq publikacj^ swoistej 
„listy obecnosci", tj. zestawienia sprz^tu prezentowanego, 
testowanego i ocenionego w $R, takiego, ktory nadal 
deszy si$ zainteresowaniem. Bywajq bowiem perelki, na 
ktore SR zwrotil uwag^, a one pbzniej z takich czy innych 
powodow przestaly bye populame (np. DigiRex). Od 
poprzedniego numeru SR wybieramy wi^c sprzqt, ktory 
jest aktualnie na rynku (z uwzgl^dnieniem obrotu wtor- 
nego). Kazdy uzytkownik radio powinien zwrodc uwag^ 
na publikowane zestawienia, zawieraj^ce producenta 

1 dystrybutordw, a takze przyblizonq cen^. Na te swoiste 
„przewodniki" powinny zwrocic takze uwag^ firmy, chcq- 
ce zdobyd klientow. Producend czy dystrybutorzy, ktorzy 
majq co^ interesujqcego do zaoferowania, a nie znalezli si^ 
na lisde, niech jak najszybdej skontaktuja si^ z redakcjq 
i nie bagatelizujq tej formy zaistnienia na rynku. 

Andrzej Janeczek 
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TopCom Twintalker 6800 

7/ 7 


Zestaw PMR dla zmotoryzowanych J 

TopCom, producent elektroniki uzytko- chodowa (12V), cztery akumulatorki AAA 

wej, wprowadzi! na rynek nowy zestaw i ladowarka sieciowa 220V. A BB 

•~&3r 

** 



umozliwia komunikowanie si^ z innym uzyt- 
kownikiem bez uzycia rqk. Dzi^ki zestawowi 
Hands Free, uzytkownik zawsze b^dzie mial 
wolne r^ce, co umozliwia rozmow^ w trakcie 
wykonywania innej czynnoSri. 

TWinUlker 6800+ Motor Pack jest bardzo 
wytrzymalym systemem zlozonym z nastt^- 
pujqcych eiementow: mikrofonu i gloSnika 
(z mozliwosriq latwego zintegrowania z kaz- 
dym kaskiem motocyklowym), przycisku 
sterujqcego (do zainstalowania na kierow- 
nicy motoru, sknteia lub rowcru) oraz bazy 
z wieloma praktycznymi funkcjami, takimi 
jak zegarek, timer, blckada klawiatury, stero- 
waniem gtosem. 

VV standardowym zestawie Twintalker 6800+ 
Motor Pack znajduje si^ jeden radiotelefon 
Twintalker 6800, para stuchawek, mikrofon 
i przycisk sterujqcy oraz ladowarka samo- 


6800 Professional Box w bardzo praktycznej 
walizce podroznej. Wjego sklad wchodzq: 
dwa radiotelefony, dwa adaptery, dwie pary 
sluchawek, szybka ladowarka do baterii, 
dwie ladowarki 12 V, dwa uchwyty na r^ 
i osiem baterii. 

Oprocz tego radiotelefonu jest dost^pny 
takie Twintalker 9100 Long Range, ktory 
wedlug danych katalogow r ych umozliwia 
komunikowanie si^ na jeszcze wi^ksze odle- 
gtosci (w terenie otwartym az 9 km). 
Najwazniejsze dane urzqdzeri: 

■ zakres cz^stotliwoki: 446,00625-446,09375 
MHz 

■ liczba kanalow: 8 

■ moc wyjkiowa: 500 mVV 

■ liczba kod6w CTC5S: 38 

■ zasilanie: 4 baterie AAA 

[www.tofKom.net] 
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Standard Horizon HX270E 


R^czny radiotelefon morski na jacht 
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No wy przenosny radiotelefon HX270E posiada wszyst- 
kie mi^dzynarodowe kanaly morskie, wyznaczony 
jeden przycisk do wybrania kanalu zagrozenia 16 
i kanalu pozdrowienia 9, programowalne skanowanie 
dowolnej liczby kanalow, podwojny nasluch (Dual 
Watch) kanalu 16 . Przycisk PRESET pozwala na latwe 
przywolanie 8 najcz^kiej uzywanych kana!6w. 
Wskaznik naladowania baterii na wyswietlaczu LCD 
informuje, gdy bateria akumulatorow wymaga nala- 
dowania. 

Duzy wyswietlacz LCD zapewnia lepszq widocznoSc 
informacji (LCD i klawiatura sq podswietlane dla dal- 
szej widocznosci w nocy), 

Wyposazenie dostarczane z HX270E jest bardzo boga- 
te: bateria akumulatorowa NiMH, ktora wvtrzymuje 
ponad 16 godzin (5/5/90) cyklu pracy przy nad award u 
z mocq 5W, pojeirmik na baterie alkaliczne, ladowarka 
12VDC (do zapalniczki), ladowarka 230V AC oraz pod- 
stawa do ladowania urzqdzenia. 

HX270E moze bye zanurzony w wodzie na gl^bokosc 1 
metra przez 30 minut. Urzqdzenie ma mocna obudow^ 


odpornq na korozj^, soczewkowy wyswietlacz i wodo- 
odpome uszczelnienie. 
ybrane parametry ogolne: 

■ zakres cz^stotliwosci; 156,000-1 63 ,275MHz (pasmo 
morskie) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 25kHz 

■ typ emisji: 16K0G3E 

■ napi^cie zasilania: 7,2 V DC 

■ pobor prqdu: 200 mA (RX), 40mA (czuwanie), 1,4A 
(H)/0,9A (M) 0,5A (L) (IX) 

■ wymiar obudowy: 58x120x30, 5mm 

■ waga (okolo) 380gz FNB-83 

■ moc wyjsciowa RF: 5W/2pW/lW przy 7,2V 

■ cz^stotliwoki posrednie: 21,7MHz/450kHz 

■ czulosc: 0,25/xV 12dB S1NAD 

■ selektywnosc do sasiedniego kanalu: 70dB 

■ poziem intcrmodulacji: 70dB 

Wyposazenie opcjonalne stanowi szybka ladowarka 
230VAC, kabel 12V bez wtyezki adapterowej oraz ada- 
pter antenowy do anteny okrqtowej. 

[www.ywsu.co.uk] 
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■ Yaesu VX-3E 


Nast^pca popularnego VX-2 
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Na rynku pojawi! si? jeden z najnowszych 
produktow Yaesu jakim jest ultra kompak- 
towy VX-3E (radiotelefon trzcciej generacji 
- nastqpca popularnego radiotelefomi VX-2). 
W obudowie wielkosci jego poprzednika 
VX-2 pomieszczona zostala jeszcze wi?ksza 
funkcjonalnosc: nowe przeprojektowane 
pokr?t!o z blokadq uniemozliwiajqcq samo- 
czynne przestrojenie, dodatkowa antena 
na pasmo AM, mozliwosc sluchania stacji 
radio wych w stereo z jednoczesnym naslu- 
chiwaniem radiostacji amatorskich, nauka 
CW, a jednoczesnie wszystkie popxzednie 
zalety takie jak; szeroko pracujqcy.odbiornik, 
czytelny wyswietlacz, niewiarygodhie maly 
ri?zar, prostota obstugi. 

Nowe funkcje i moziiwosd VX-3E: 

■ wbudowana antena ferrytowa pozwalajq- 
ca na odbior fal srednich AM 

■ mozliwosc podlqczenia sluchawek stereo 
(sluchawki nie znajdujq si^ w komplecie) 

■ mechaniczna blokada pokr?tla zmiany 
kanalow (innowacyjne pokr?tlo z funkcjq 
DIAL LOCK) 

■ Automatyczna Funkcja Identyfikatora 
Zagrozenia ID (EAI) powodujqea, ze radio 
automatycznie nadaje wprowadzony znak 
wywolawczy i wlqcza mikrofon, nawet 
jezeli operator jest unieruchomiony i nie 
mozesz narisnqc przycisku PTT 


■ mozliwosc wysylania i odbierania kr6lkich 
informacji tekstowych (pomi?dzy radio- 
telefonami VX-3E lub pomiqdzy VX-3E 
i FTM-10) 

■ koder i dekoder CTCSS i DCS z mozli- 
wosciq wydzielenia kodera Tonu i DCS-u 
(split) 

■ rozbudowany skaning 

1 mozliwosc odsluchiwania komercyjnych 
staqi radiowych w stereo z jednoczesnym 
monitorowaniem pasm amatorskich 

■ funkcja ograniczenia czasu nadawania 
TOT 

■ funkcja automatycznego wytqczania ra- 
diotelefonu APO 

■ funkcja automatycznej kontroli przeby- 
wania w zasi?gu innego radiotelefonu 
ARTS (wyjscie i powrot w obszar zasi?gu 
sygnalizowane dzwi?kiem) 

Najwazniejsze parametry radiotelefonu: 

■ Zakres cz?stotliwosci odbioru: 0,5-1, 8 
MHz (AM), 1,8-30 MHz (pasmo SW), 30- 
-76 MHz (50 MHz - amatorskie), 76-108 
MHz (FM), 108-137 MHz (pasmo iotnicze), 
137-174 MHz (144 MHz - amatorskie), 
174-222 MHz (VHF TV), 222^20 MHz 
(ACT 1), 420^70 MHz (430 MHz - ama- 
torskie), 470-800 (729) MHz (UHF TV), 
800-999 MHz (GEN2; zablokowane pasmo 
ielefonow komorkowych) 

■ Zakres czqstotiiwosri nadawania: 144-146 
(148) MHz, 430-440 (450) MHz 

■ Kroki strojenia: 5/9/8,33/1 0/1 2,5/15/20/25/50/ 
100 kHz 

■ Shift przemiennika: ±600 kHz (144 MHz) 
±l,6/5,0/7,6 MHz (430 MHz) 

■ Rodzaj modulacji pracy: F2D, F3E, F2A 

■ Moc wyjkiowa: 1,5 W (144 MHz) i 1 W 
(430 MHz) przy zasilaniu z akumulatora 
FNB~82Li znajdujqcego si? w komplecie; 
3 W (144 MHz) i 2 W (430 MHz) przy 
zasilaniu zewn?trznym za pomocq opcjo- 
nalnego przewodu zasilajqcego E-DC-21 

■ Napi?cie zasilania: 3,7V DC (3,5-7, 0V) 

■ Wymiary: 47x81 x23mm 

■ Waga: 130gzbateriq i antenq 

[www.conspark.com.pl] 


FLC na cenzurowanym 

W czerwcu br. zostal opublikowany raport NATO dotyczqcy 
wptywu szybkiej transmisji danych poprzez sieci energetycz- 
ne (ang. BPL/PLC) i telefoniczne (xDSL) na radiokomunikacjg 
krbtkofalowq. Raport ostrzega przed ogblnym wzrostem 
poziomu zaktdcert spowodowanych przez wykorzystanie 
nleekranowanej (i w praktyce takie niedostatecznie sy- 
metrycznej) sieci energetycznej do transmisji sygnatdw 
danych w zakresie krbtkofalowym. Wediug autordw raportu 
wywrze to ujemny wptyw na odbidr i wywiad radlowy 
oraz radiokomunikacjs wojskowq icywilnq we wszystkich 
krajach NATO (w raporcie wymienione sq takze radiofonia 
krbtkofalowa i stuzba amatorska). 

Ponad 170-stronicowy raport pcrtwierdza doSwiadczenia krbtkofa- 
lowcbw zamieszkLijqcych obszary, w kibrycti urirchomiono prtibne 
systemy dost^pu do Intemetu przez sieC energetycznq rain. w Un- 
zu w Austril i w Mannheim w Niemczech i potwierdza takze wyniki 
dokonanych tarn przez inspekcje radiowe pomiarbw. 

Wedtug badanych doktadniej wstgpnych wynikbw pomiarbw 
przeprowadzonych w Austrii transmlsja sygnatbw krdlkota- 
lowych w sieci energetycznej powoduje emisjg dodalkowych 
zaktbcert w paSmie do 3 GHz przez lampy rtgciowe stoso wa- 
ne do oSwietlenia ulic. 

WSrbd organizacji wymienionych w raporcie znajdujq sis 
austriacki i brytyjski zwiqzki krbtkofalowcbw co potwierdza 
znaczenle ich udziatu w krajowych i migdzynarodowych gre- 
miach normalizacyjnych. 

Raport proponuje ograniczenie sumarycznego - uwzglgdnia- 
jqcego promieniowanie obszarbw sieci bliskiej i odlegtej - po- 
ziomu zakfbcen do -15 dB/zV/m (wpaSmie 0 szerokoSci 9 
kHz) oraz hamnonizacjg dopuszczalnych poziomdw zaklbcert 
technjcznych we wszystkich partstwach NATO. Brak harmo- 
nizacji poziombw zaklbceri moze spowodowab trudno^ci we 
wspbtpracy wojskowej w ramach tej organizacji. 
http//ftp.rta.rwtojnt 

Nokia ostrzeze 

przed uderzeniem pioruna 

W ostatnim czasie rodzq si^ w umystach konstruldorbw coraz 
nowe moziiwoSci wykorzystania telefonbw kombrkowych. 
Twbrcy gadzetbw przeicigajq sig w najrtzniejszych projek- 
tach. Jednym z kolejnych przyktadbw jest najnowszy pomyst 
specjalistdw z Nokii, ktbrzy zamierzajq wykorzystab telefony 
rbwniez do ostrzegania przed nadctiwteqcq burzq i pioranami. 
W pomySle tym zostaty wykorzystane wta£clwo£ci odbiorni- 
kbw radiowych do wykrywanla fal radiowych wytwarzanych 
przez wyladowania atmosferyczne (jak wiadomo typowy pio- 
run generuje fale 0 czgstotliwoSci pomigdzy 10Hz a5GHz). 
Oprogramowanie stworzone przez firms Nokia bgdzie analj- 
zowab sygnaty, wylicza.b jak dafeko uiytkownjk telefonu znaj- 
duje siq od miejsca uderzenie pioruna i wybwietlab informacjq 
0 bliskich wytadowaniach. 


WYPELNIJ I WYSLiJ NA ADRES REDAKCJI SR 

W rubryce „Aktualno5cr (SR 11/07) zalnteresowaty mnie szczegblnie 
nastgpujqce informacje 0 nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSlid numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

Wbrbd uczestnikbw tej ankiety roziosujemy 1 0 trzymiesl^cznych 
bezpfatnych prenumerat prbbnych Swiata Radio. Jebli juz jested 
prenumeratorem Sr, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
prdbnq innych mlesigcznikbw AVT - wybierz tylul. 

Prague otrzymad prenumerate: □ &R 

Juz jestem prenumeratorem t wybieram prenumerate: 

□EiS DMT Dbd □ Audio ' • ■ * i * 

□EdW Dep □ internet IZDEiektronlk 

Kupon rrnrtna wysta t pocztq na adres: 03497 Warszawa, ut. Leszczanowa 9, 
faksem: (22) 257 84 44, e-mailem: swatradio@swiatradio.com.pt 


ulica. nr domu, nr mieszkania 


kod. mrejscowott 

Wyrazam zgod? na pfzetwananie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w cetach handlowych i martetiiTgowych zwl^zanych z ofertami AVT. Dane $$ chroniore zgodnie z Ustaw^ o ochronie danych oso- 
bowych (Cz.U. Nr 133 poz, 883). OSwladczam, ze wiem o moim prawie do wgl^ctu i poprawiania mwch danych osobowych. 
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AKTUALNOSCI 
INFO 


Dqzy sig do tego, aby system ostrzegat w porg wtaSciciela 
telefonu o zagrozeniu i w rezuftacie da! czas na opuszczenie 
niebezpiecznej strefy. Opracowana technologia ma dzialab ze 
wszystkimi rodzajaml telefonriw, rdwniez ztymi starszymi. 
[www.nokio.com] 

Moduty bezprzewodowe 
Wi-Fi i ZigBee 

Rodzina modutriw bezprzewodowych RabbitCore powfgkszyta 
si? o dwa nowe modele: RCM4400W obstugujqcy standard 

Wi-FI/802.11 i RCM4510W obstuguj^cy standard ZigBee/ 
802.15.4. Moduly RabbitCore bazujq na mikroprocesorze Rabbit 
4000 i charakteryzujq sig standardowym rozktadem wypro- 
wadzeri, co pozwala na opracowanie jednej ptyty bazowej dla 
rrizrtych apiikacji wykorzystujqcych rdzne standartJy transmisji. 
RCM4400W zawiera do 35 iinii I/O, 5 portriw szeregowych, 
sprzgtowy uktad DMA, dekodery kwadraturowe 1 modulator 
PWM. 

RCM4510W wykorzystuje technology MaxStream i modut 
XBee Series 2 ZigBee. Zawiera 49 iinii I/O, 6 portriw szerego- 
wych, 4 wejScia analogowe, sprzgtowy blok OMA, dekodery 
kwadraturowe i modulator PWM. Do obu wersji dostarczane 
sq zestawy ewaluacyjne, obejmujqce obok samego modutu 
RabitCore takze ptytkg uruchomiemowq, zintegrowane $ro- 
dowisko programowe Oynamic C z setkami przyktadowych 
apiikacji i bibliotek oraz zestaw niezbgdnych akcesoridw. 
[www.rdjbitsemkondudor.com] 

Miniaturowe przeiqczniki w.cz. 

Firma Omron planuje produkcjg najmniejszych na Swiecie 
przetqczniktiw sygnatdw w.cz. w technologii MEMS (Micro 
Electro Mechanical System). Przefqczniki sygnatdw w.cz. 
produkowane w technologii MEMS odznaczajq sig przede 
wszystkim bardzo dtugim czasem bezawaryjnej pracy, 
siggajqcym 100 miiiondw operacji. Jest to wynlk o kilka 
rzgddw wielkoSci lepszy od konwencjonalnych przetqcznlktiw 
i przekaznikdw mechanicznych. Ponadto odznaczajq sig ma- 
tymi stratami i znieksztalceniami, dzigki czemu mogq znal ett 
zastosowanie nie tylko w telefonach przeno^nych, ale rdwniez 
w auto maty cznych urzqdzeniach testujqcych i sprzgcie pomia- 
rowym. Wymiary zewngtrzne przefqcznikdw MEMS wynoszq 
5,2x3, 0x1 ,6mm. Pasmo pracy sigga 15GHz, a czas przetqcza- 
nia skrticono do zaledwie 100ps. 

Bgdq takze produkowane mikrofony MEMS w obudowach 
o wymlarach 3, 2x3, 8x1 ,2mm z napigciem zasiiania ponizej 3V. 
[www.cxnroncpnipcnents.com] 

W^skopasmowy analizator widma 

Wofercie firmy MetaGeek pojawit sig wqskopasmowy 
analizator widma Wi-Spy 2.4x na zakres czgstotliwoici od 
2400MHz do 2495MHz, charakteryzujqcy sig duiq rozdzlel- 
czodclq czgstottiwodciow^ Jest dostarczany wraz z opro* 
gramowaniem wizualtzacyjnym do kompuferftw PD. 

W stosunku do oryginalnego analizatora Wi-Spy nowy model 
odznacza sig trzykrotnie wigkszq rozdzielczoSciq czgstotiiwo- 
$ci (328kHz), trzykrotnie wigkszq rozdzielczoSciq amplitudy 
(0 t 5dBm) i dwukrotnie szerszym zakresem amplitudy sygna- 
tdw (od -ItOdBm do -6,5dBm). Czas przemiatania wynosi 
okoto 165ms. 

Wi-Spy 2.4x jest miniaturowym analizatorem w formie modutu 
ze ztgczem USB zgodnym ze standardami 1.1 lub 2.0. Wsptit- 
pracuje z zewngtrznq antenq RP-SMA. Wazy zatedwie 23g. 
[www.metogeelt.ne}] 

Liniowy detektor mocy w.cz. 

Na rynku ukazat sig tiniowy detektor mocy w.cz. MAX2204 
przeznaczony do miniaturowych urzqdzefi, takich jak telefo- 
ny komdrkowe czy karty modemowe do notebookdw. Uktad 
jest produkowany wobudowie SC70-5 i charakteryzuje sig 



Firma Sony wprowadza odtwarzacze MP3 
Walkman z nowej serii NWD-B100. Wazq 
tylko 30g i bez problemu mieszczq sig w kie- 
szeni albo torebce. Jednak mimo malych 
wymiarow oferujq wiele rozwiqzari, dzigki 
ktorym zarzqdzanie plikami muzycznymi 
staje sig jeszcze latwiejsze. 

Wlasciwosri urzqdzen NWB: 

■ proste przenaszenie nagrari - „przeriqgnij 
i wklej" przez Lnterfejs USB 

■ automatyczne kopiowanie plikow mu- 
zycznych z komputera przy uzyciu we- 
wngtrznego programu „Auto Transfer" 

■ 3-wierszowy, kolorowy wyswietlacz LCD 

■ rejestracja gtosu przez wbudowany mikro- 
fon 

■ nagrywanie z wbudowanego radia UKF 
(tylko NWD-B103F/B105F) 

■ 6 ustawieri korektora 

Modele NWD-B103F/B105F pozwatajq na 
nagrywanie audycji z wbudowanego radia 
UKF i ich pozniejsze odtwarzanie. Wszystkie 
produkty z serii NWD-B100 sq natomiast 
wyposazone w mikrofon i umozliwiajq two- 
rzenie notatek dzwigkowych. 

Konstruktorzy serii NWD-B100 zadbali 0 to, 
by wygiqd stanowil godne uzupelnienie 
dzwigku. Do wyboru sq trzy wersje kolory- 
styczne produktu - czarna, biala i fioletowa. 
Wraz z urzqdzeniem dostarczane sq \v7g0d- 
ne, efektownie wyglqdajqce sluchawki. 


FLEX-5000A 


Znajdujqcy sig w wewngtrznej pamigci od- 
twarzaczy program „Auto Transfer” pozwala 
w bardzo prosty sposob zapelniac je ulu- 
bionymi nagraniami. Wystarczy podlqczyc 
urzqdzenie do portu USB (obslugiwany jest 
szvbki interfejs USB 2.0), a program automa* 
tycznie wyszuka i skopiuje wszystkie nowe 
pliki MP3 i WMA z folderu „Moja muzyka” 
komputera (lub \v7braneg0 przez uzytkow- 
nika folderu z muzykq). 

Odtwarzacze z nowej serii NVVD-B100 do- 
skonale radzq sobie z syhiacjq, w ktorej Iwar- 
dy dysk zawiera zbyt wiele utwordw, by 
zmiescily sig one w pamigci odtwarzacza. 
Program „Auto Transfer” przesyla tylko te 
nagrania, ktore zostaly ostatnio dodane do 
komputera (w celu uzyskania miejsca na 
przeslanie nowych nagrari z komputera 
konieczne moze bye skasowanie starszyeh 
plikow muzycznych z odtwarzacza). A gdy 
odtwarzacz jest podlqczony do portu USB 
komputera, laduje sig jego akumulalor. 
Wyposazone w 1GB pamigci modele NVVD- 
-B103/B103F umozliwiaja zapis do 660 utw T o- 
row, a 2-gigabajtowe NWD-B105/105F - do 
999 utworow. Jak mozna oczekivvac od kaz- 
dego walkmana, reprodukowany dzwigk 
nagrari MP3 cechuje sig czystokiq i dynami- 
kq. Uzytkownik ma ponadto do dyspozycji 6 
ustawieri korektora dzwigku. 

[www.sony.com] 


FlexRadio Systems 


Na rynku pojawily sig nowe transceivery 
typu SDR (Software Defined Radio). Urzq- 
dzenia te firmy FlexRadio sq produkowane 
w kilku wersjach. Najnowsza seria jest ozna- 
czona symbolem FLEX-5000. Wersja pod- 
stawowa, czyli FLEX-5000A, to transceiver 

0 mocy 100W, pracujqcy w pasmach od 160 
do 6 metrow. Radio to ma wszystkie cechy 

1 parametry nowoczesnego, amatorskiego 
urzqdzenia nadawezo-odbiorezego. Opro- 



gramowanie, z ktorego korzysta transceiver 
jest typu open source, czyli uzvtkownicy 
majq ciqgly, nieograniezony dostgp do naj- 
nowszego oprogramowania, ktore jest caly 
czas rozwijane i doskonaione. 

FLEX-500GA ma lepsze paramehy f dynamicz- 
ne odbiornika niz SDR-1000 
Urzadzenie zostalo wyposazone w stabilny 
generator TCXO, co zapewnia stalosc czgsto- 
tliwosci: 0,5 ppm. Uzytkownik ma migdzy 
innymi moziiwosc monitorowac widmo 
nadajnika. 

Dostgpne sq modele FLEX-5000C (zawiera 
wszystko to, co FLEX-5000A, a dodatkowo 
jest vvyposazony min. radiowq klawriaturg 
i mysz) oraz FLEX-5000D (zawiera dodat- 
kowo wyswietlacz 9” LCD i strojeniowe 
pokrgtlo). 

[www.flex-fadio.coin] 
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Pentagram Vanquish RT Video PRO 


pasmem od 450MHz do 2,5GHz. Jego zadaniem jest kom- 
pensacja zmian mocy wyjSciowej nadajnikdw wywotanych 
zmianami temperatury i Innymi czynnikami. Wahania mocy 
wyjSciowej sq ograniczane do ±0,5d8 dla gtimego zakresu 
pracy <+5dBm) oraz do ±1,5dB dia dolnego zakresu pracy 
(-16dBm). MAX2204 moze wsptitpracowat zarbwno z dzielni- 
kiem rezystorowym, jak i sprzQgaczem kierunkowym. Dopusz- 
czalny zakres temperatur wynosi od -40°C do +85°C» 

[www.maxim-iLcom] 

Nowy uklad DDS 

AD9912 to jeden z nowszych generatortiw z bezpoSredniq 
cyfrowq syntez^ czqstotliwoSci (DDS) przeznaczony do sys- 
temtiw komunikacji bezprzewodowej \ urz^dzeri pomiarowych. 
Uktad moze korzystat z rezonatora kwarcowego tub zewntfrz- 
nego przebiegu taktuj^cego. 

Generuje sygnaty o czqstotliwo&ci do 400MHz zredukcjq 
amplitud czQStotilwo^ci niepoz^danycti (dwie gfdwne har- 
monlczne o najwigkszej amplltudzle sq tfumione o ponad 
10dB). Dzlgki czystoSci sygnafu wyjSciowego ukfad ma 
zasiosowania w specie profesjonalnym, nun. w odbior- 
nikach wojskowych, w kf 6rych istotny jest kazdy decybet 
do obstugi krytycznych funkcji systemowycti oraz w innych 
urzqdzeniach wymagajqcych szerokiego zakresu dynamicz- 
nego. DDS AD9912 charakteryzuje sig maksymalnq szyb- 
koSci^ generacji prdbek IGS/s i 14-bitow^ rozdzielczoSciq 
wewngtrznego przetwornika C/A (rozdzielczo tt dostrajania 
wynosi 3,6 /jHz w zakresie do 400MHz). Rdznicowy kom- 
parator HSTL moze byd wykorzystany do generacji sygnafu 
zegarowego. Mnoznik wbudowanej niskoszumnej pqtli PLL 
umozliwia wspdfpracg z zewnQtrznymi sygnafami taktujqcymi 

0 czgstotliwodci juz od 25MHz. Ukfad jest produkowany 
w obudowie LFCSP-64. 

[wrtf.Giwlog.com] 

Diody mocy PIN 

Firma MicroMetrics rozszerzyia ofertg o diody PIN o mocy 
100W CW produkowane w obudowach typu MELF (Meta! 
Electrode Leadless Faced). Sq przeznaczone do przet^czania 

1 tfumienia sygnaidw w pasmach HF i UHF. Konstrukcja obu- 
dowy zapewnia duz^ powierzchnig kontaktu elektrod, atym 
samym mafq rezystancjQ termicznq i elektrycznq. Rezystancja 
szeregowa na cz^stotliwoScI 100MHz wynosi ponizej 1 oma 
przy pr^dzie przewodzenia 100mA. Dfa tej same] czgstotli- 
woSci pojemnodd wfasna wynosi od 0,5pF do 2,0pF przy 
napi^ciu polaryzacji 100V. 

Lwww.rnicromerriG.axn] 

Logginet-Radio 

System rejestracji Logginet-Radio jest przetomem w syste- 
mach monitoringu. Znajduje on zastosowanle gftiwnie jako 
system rejestracji pomiartiw w miejscach przechowywania 
zywnodci, gdzie tstnieje koniecznoSt mierzenja i rejestracji 
takich parametrtiw, jak temperature i wilgotnoSt. Zastosowa- 
nie transmisji radiowej jako noSnika informacji o zmierzonych 
i zarejestrowanych parametrach pozwolilo wyeliminowat 
koszlowne okablowanie systemu. Brak przewodtiw predyspo- 
nuje system Logginet-Radio do zastosowania w istniej^cych 
1 dzialajqcych juz uktadach, np. supermarkety z ladami ctifod- 
niczymi, komory chfodnicze itp. KompatybilnoSd systemu 
Logginet i Logginet-Radio pozwata na poiqczenie systemtiw 
kablowych 1 radiowych, tworz^c w ten sposdb system odpor- 
ny na lokalne warunki transmisji danych. 

Program komputerowy Logisoft jest elementem systemu reje- 
stracji pomiardw Logginet produkcji Mokster. Oprogramowanie 
Loggisoft stuzy do odczytu i analizy danych z eiementtiw 
systemu Logginet. 

[miksfer.pl.yeHowpoges.pl] 


Odtwarzacz z nadajnikiem 


Oferta odtwarzaczy multimedialnych firmy 
Pentagram poszerzyla sti* o nowy model 
w serii RT wyposazonej w nadajniki radio- 
we: Pentagram Vanquish RT Video PRO. 
Urzqdzenie to, dzi^ki wbudowanemu trans- 





miterowi FM, umozliwia nadawanie wlasnej 
muzyki do dowolnego, znajdujqcego si^ 
w promieniu 10 metrow radia samochodo- 
wego, wiezy stereo lub innego odtwarzacza 
mp3/pmp wyposaz Onego w radioodbiornik. 
Funkqa nadajnika FM uruchamiana jest za 
pomoca narisnieria jednego, dedykowanego 
klawisza. 

Urzadzenie odtwarza wiekszosc popular- 
nych formatow audio, ma wbudowane radio 
z mozliwoki^ nagrywania audvcji oraz dyk- 
tafon umozliwia) acy prowadzenie notatek 
glosowych. 

Przegladarka zdj^c odczytuje zarowno piki 
JPG, jak i BMP wyswietlaj^c je na duzym, 
2-calowym ekranie TFT o rozdzielczoki 
170x220. Ponadto Vanquish RT Video PRO 
jest wyposazony w odtw r arzacz plikow video, 
e-book odczytujacy polskq czcionk^ oraz pei- 
ne katalogowanie plikow r . Odtwarzacz jest 
rozpoznawany jako zewn^trzny dysk oraz 
moze bye uzywany jako pendrive. 

Vanquish RT Video PRO wyposazono w no- 
wy, intuicyjny gTaficzny interfejs uzytkow- 
nika. Zastosowanie iekkiego, [ecz bardzo 
wytrzymalego stopu aluminium znacz^co 
podnioslo wytrzymalosc urz^dzenia na na- 
cisk i wstrzqsy. 

Dosttjpne pojemnosci: 1GB, 2GB, 4GB. 

[www.mmv.com.pl] 


Expert 1K-FA 


Liniowy wzmacniacz mocy 


Expert 1K-FA to w pelni automatyezny 
liniowy w-zmacniacz mocy, kt6ry standardo- 
wo jest przygotowany do pelnej wspolpracy 
z transceiverami 1COM, Yaesu i Kenwood. 
Wzmacniacz jest urzadzeniem w pelni tran- 
zystorowym (zastosowano nowoczesne 
tranzystory MOSFET). Waga urzqdzenia 
wynosi 20kg a wymiary: 280x140x320mm. 
Urzqdzenie pracuje w r pasmach od 160 do 
6 m (1,8 MHz do 50 MHz laeznie z pasmami 
WARC). 

Moc wejsciowa dostarezana z transceivera 
powinna wynosic w eranicach 20 W. 


Deklarowana przez producenta moc PEP na 
falach krotkich wynosi lkW na SSB, 900W na 
CW oraz 700W w pasmie 50MHz. Wzmac- 
niacz jest wyposazony we wbudowany zasi- 
iaez oraz automaty r cznq skrzynk^ antenow^ 
dopasowuj^ SWR w zakresie 3:1 SWR na HF, 
i 2.5:1 na 6m. Na obudowie znajdujq si^ dwa 
wejscia i cztery wyjscia antenowe. 

Duzy wysvvietlacz LCD pozwala sledzic 
wszystkie kluezowe parametry 
pracy wzmacniacza. 

[www.lineor-cmplifier.com] 
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ALAN Telekomunikacja Sp. z o.o. 

05-850 Ozarow Maz., Jawczyce, ul. Poznariska 64 
tel. 022 722 35 00, faks 022 722 29 95 
e-mail: alan@alan.pl, www.alan.pl 


The World in Communication 


Dane techniczne: 
Podsiawowe 

Liczba kanatbw: 
CzQStotliwoSd: 

Kontrola czQstotliwoSci: 
Tolerancja czQstotliwoSci: 
StabilnoSC czQstotliwoSci: 
Zakres temperatur pracy: 
Typ mikrofonu: 

Zasilanie: 

Pob6r prqdu: 

Wymiary: 

Waga: 

Multi wskaznik: 


Nadajnik 

Moc wyjSciowa: 
Modulacja: 
Intermodulacje: 
Znleksztatcenia: 
Tfumienie no$nej SSB: 
Ttumienie drugiej wst^gi: 
CzQstolliwo^C audio: 
Impedancja: 


26,960-27,400 MHz dla AM/FM 
26,965-27,405 dla SSB 
PQtla fazowa PLL 
0,005 
0 , 001 % 

-10...+55°C 

Dynamiczny z wtykiem 4-pin 
13,8 VDC ±10% 

Nadawanie max 4 A 
Odbibr 0,6 — 1,2 A 
6,0 x 20,0 x 23,5 cm 
2,25 kg 

RF in/RF ouVSWR 


AM/FM 4 W/ SSB 10 W 

AM/FM/SSB 

>-25 dB 

>-35 dB 

55 d8 

50 dB 

30-3,000 Hz dla AM/FM 




Odblornik 

CzutosC: 


CzQstotliwo^ci posrednie: 
Ttumienie mi^dzykanatowe: 
RegulacjaczufoSci: 
Automatyczna kontr. czut.: 

ANL: 

Strojenie: 

Mod audio: 

Zakres cz^stotliwoSci audio: 
GtoSnik zewn^trzny: 


SSB 0,25 przylOdB (S+N)/N 
AM 0,6 jiV przy 20 dB (S+N)/N 
FM 0,6 m-V przy 20 dB (S+N)/N 
10,695 MHz ,455 kHz 
60 dB AM/FM, 70 dB SSB Stg iH 
45 dB 

< 10 dB zmiany audio dla 
sygnafu 10 — 100000 
Roztqczany 

±5 kHz wst^pne, ±1 kHz 
precyzyjne (tylko odblornik) 

4 W 

300 Hz- 3 kHz 

8fl ' 
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3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klub.avt.pl) 

3 rabaty na www.sklep.avt.pl 
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150 zt kazda 


Natomiast 

wszyscy uczestnicy konkursu, 
ktorzy nie wylosujq zadnej 
z powyzszych nagrod, otrzymajq 

imJMk 



jj do rozlosowania wsrod prenumeratorow, ktorzy j 
ll wykupili prenumeratq w listopadzie 2007 Jj 

TAW Wygrywa kazdy nadestany kupon! 0 wartosci 2 §grfe 

Wszyscy prenumeratorzy uczestniczq w losowaniu odtwarzaczy MP3, a ci, ktorzy wykupili 
IHiW prenumerat$ w listopadzie, uczestniczq w losowaniu wszystkich nagrod! 



ZAOANIE KONKURSOWE 
SR 11/2007 


Aby wziqd udziat w losowaniu, naleiy przed 1 gudnia 2007 r. nadesfad na adres redakcji poniiszy kupon konkursowy z prawidlowym rozwlqzaniem: 

Potfaj adres internetowy miesiQCznika $wlat Radio: 


miejscowoSc e-mail 


Wf aian\ iyyA% na pmtwanasY.« reoich d»ych osoiwych dto tsW?* r#i$iarsyift 
z konkursem przez AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustaw^ o ocfronie darrycti osobowych 

<Dz. U. nr 133/97, poz. 883). Data POdpIS 

Kupon nadesfat przed 1 grudnia 2007 r. na adres: AVT- Korporacja Sp. z o.o., redakcja mtestqcznika $WIAT RADIO, konkurs dla Prenumeratordw, 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11 


imiQ i nazwisko 




za darmo 
lub potdarmo 

Je&li jeszcze nie prenumerujesz SR, sprbbuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumerat? prdbna od grudnia 2007 do lutego 2008, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie $R wptaty kwoty 75,60 zt na koJejne 9 numerdw (marzec 2008 - listopad 2008). B?dzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie uda nam 


sly przekonad Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.02.2008 r. - otrz 

ymasz zwrot catej swojej wptaty. 

bezptatna prenumerata prdbna 

prenumerata 9-miesi$czna 

od grudnia 2007 r. do lutego 2008 r. 

od marca 2008 r. do listopada 2008 r. 

3 x 0,00 zl = 0,00 zt 

9 x 8,40 zt = 75,60 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyd prenumeraty! Rozpoczynajqc drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku pnenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoici ceny 2 numerdw. Rozpocz?cie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
row, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerdw. Jeszcze wi?cej zyskasz, decydujqc 
si? na prenumeraty 2-ietni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartoici 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartoSc 12 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 1 00,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

84,00 zl (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zl (8 numerdw gratis) 

117,60 zt (10 numerdw gratis) 

100,80 zt (12 numerdw gratis) 


PAMHjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq gratis rdwnolegt^ prenumeraty e-wydart (patrz str. 10) 

■ maj^ bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikropfatnoSciamj SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/arc hiwu m) 

■ mog^ otrzymywad co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2007 r, - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozeszztozyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejdw oraz rabatdw 



*) nie dotyczy prenumerat zamdwionych u poSrednikflw (RUCH, Poczta Polska I in.); nie dotyczy bezpiatnych prenumerat prbbnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRQNICZNEJ (dla Czytelnikdw nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 


6 wydan: 6 x 5,80 zl = 34,80 zt 


12 wydart: 12x5,30 = 63,60 zt 


24 wydania: 24 x 4,80 = 115,20 zt 
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wypeiniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pi) 

-tu mozna zaptacic kartq, 

wysylaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a 0 tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamdwienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub poczt^) wypelniony lormularz ze strony 57 tego numeru SR, 

zamawiajqc za pomocq teletonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avtxom.pl 










PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Powrot najwi^kszego transceivera CB firmy Alan 


Alan 8001 - reaktywacja 


Koncepcja Alana 8001 si^ga po- 
lowy lat dziewi^cdziesi^tych , kie- 
dy to pierwsza fala popularnosci 
CB wykreowala potrzeb^ na high- 
-endovve urzqdzenia pasma oby~ 
watelskiego jak President Lincoln 
i Jackson, Alan 560, Alan 555, Alan 
8001, Alan 9001, Alan 87. Od po- 
czqtku svvego istnienia wszystkie 
one znacznie wykraczaly zakresem 
cz^stotliwosci i mocq poza obowiq- 
zujqce nor my, ale slabosc egzekucji 
prawa dotyczqcego wykorzystania 
widma radiowego i niekwestiono- 
wane zalety uzytkowe zdobyly im 
uznanie na rynkach vvielu krajow. 

Od tego czasu w telekomunika- 
cji wiele si^ zmienilo. Organizacjq 
lacznosci rzqdzq dyrektywy i nor- 
my zharmonizowanc (bqdz nie), 
a nad ich przestrzeganiem czuvva- 
jq organy adminisfcracyjne panstw 
czionkovvskich Unii wyposazone 
w daleko idqce prerogatywy. 

Wydawalo si^, ze najwi^ksze radia 
CB podzielq I os wielkopojemnych 
amerykahskich krqzownikow szos 
w dobie kryzysu paliwowego lat sie- 
demdziesiqtych i spocznq na elektro- 
nicznych zlomowiskach. Na szcz^scie 
Alan, ktory pogrzebat wi^kszosc swo~ 
ich mamucich transceiverow, ocalil 
Alana 8001. Oczywiscie od swojego 
protoplasty rozni si^ tym, ze posiada 
aktuainq deklaracj^ zgodnosri z wy- 
maganiami zasadniczymi. To musialo 
pociqgnqc za sobq pewne, niezb^dne 
zmiany w konstrukcji radia, dosto- 
sowujqcc je do wspolczesnych stan- 
dard 6 w technicznych, aczkolwiek 
starano si^ zachowa c jak najwi^cej 
z jego dawnej swietnosci. 



TSAMjapto® tfdvt ARmwtts* 

ALAN 8001S EURO 


To w kohcu musialo si? stac. Po wielu latach nieobecnosci na rynku wraca 
najwi?kszy alanowski transceiver CB Alan 8001. Niebywaty wzrost zainte- 
resowania Iqcznosciq na pasmie obywatelskim w Polsce sprawit, ze procz 
rzeszy uzytkownikow, dla ktorych radio moze bye wyposazone wytqcznie 
w kanal 19, gtosnik i mikrofon, pojawila si? nieliezna grupa koneserow, 
poszukujqca sprz?tu o ponadprzeci?tnych mozliwosciach. Do nich wta- 
snie adresowany jest Alan 8001, 
radio o aspiracjach quasibasowego 
transceivera. 



Liczb^ kanalow ograniezono (ser- 
wisowo odwracalnie) do obowiq- 
zujqcych 40, natomiast redukujqc 
moc zamontowano zupelnie nowe 
tranzy story, niepozwalajqce na prze- 
kraezanie limitew. Plynne strojenie 
wst^pne i precvzyjne dotyezq tylko 
cz^Sci odbiorezej radia, nadajnikpra- 
cuje na stalych nastawach. Latwo to 
sprawdzic, przelqczajqc wyswietlacz 
w tryb pokazywania cz^stotliwosci. 
Pomiar odbywa si<^ w czasie rzeezy- 
wistym na VCO w p?tli PLL z kom- 
pensaejq cz^stotliwoSci posredniej 
10,695 MHz, a rezultat widac na wy- 
Swietlaczu. 

Oprocz emisji AM i FM z mocq 
4W w polskiej specyfikacji cz^stotli- 
wosci „0", mamy do dyspozycji mo- 
dulacje jednowsttjgowq SSB wstan- 
dardzie „5" z mocq 10 W w szczycie. 
Na pokladzie znajduje si<? rowniez 
reflektometr, pozwalajqcy w kaz- 
dym momencie skontrolowac stan 
instalacji antenowej. W radiu, a nie 
w dynamieznym mikrofonie, za- 
montowano uklady echa i roger 
beep, wiqczane oddzielnymi przy- 
ciskami. Moziiwy jest nawet pomiar 
gl^bokoSci modulacji, z wykorzy- 
staniem wielofunkcyjnego analo- 


gowego wskaznika po naciSni^ciu 
odpowiedniego przyeisku. Wiele 
parametrow pracy radiotelefonu 
podlega plynnej regulacji. Oprdcz 
coraz powszechniej spotykanej czu- 
losci odbiornika i mikrofonu, usta- 
wianej potenejometrami na przed- 
nim panelu, w Alanie 8001 plynnie 
reguknvana jest lakze moc wyjsdu- 
wa nadajnika w emisji AM/FM. 

Jak wi^kszosc transceiverow 
posiadajqcych inodulacje jed- 
nowst^gowq, Alana wyposazono 
w niezwykle wqskie filtry o stromej 
charakterystyce tlumienia, zapew- 
niajqce wi^cej niz bardzo dobrq 
selektywnoSd Moze sitj zdarzyc, ze 
stuchajqc korespondenta nienada- 
jqcego idealnie w kanale, trzeba si? 
b^dzie posluzyc pokr^tlem stroje- 
nia odbiornika, aby zrozumied jego 
przekaz w modulacji AM. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, 
zeby wykorzystywac Alana 8001 
jako w pelni wyposazone radio sa- 
mochodowe CB, do czego predy- 
stynuje go nawet zasilanie 12 V DC, 
ale tak naprawd^ z raeji gabarytow 
i dost^pnych funkcji to pelnopraw- 
na staeja bazowa 27 MHz. 

Artur Orecki 


Alan Telekontunikocja 

www.slan.pl 
tel. 022 722 3500 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



3B8 Mauritius 


Na wysp? Mauritius (AF-049) wybiera si? 
Ronnie SM7DKF. Jego pobyt tna wprawdzie 
charakter wakacyjny, ale krdtkofalowca za- 
wsze riqgnie na pasma. W dniach 8-24 listo- 
pada ma bye czynny jako 3B8/SM7DKF na 
typowych cz?stotliwosciach IOTA. Aktyw- 
nose glownie na SSB ibyc moze emisjami cy- 
frowymi. QSL direct na jego znak domowy, 
a wi?cej szczegoiow na stronie http;//www. 
sm7dkf.se/index-info.htrn. 


3V Tunisia 


Rowniez w wakacyjnym stylu ma pracowac 
Alex GMODHZ - wybiera si? na 5 tygodni do 
Tunezji, slqd zapowiada prac? na pasmach 
wspolnie z operatorami 3V8SS. Staituje 19 li- 
stopada, aktywnosc na 80-10 m i ewentualnie 
160 m, CW i SSB. QSL via info na QRZ.com. 


5X Uganda 


Nick G3RWF b?dzie czynny z Ugandy jako 
5X1NH w dniach 21-30 listopada. W dniach 21- 
-26 ma pracowac z Kampalj Iqcznie z udzialem 
w CQ WW DX CW Contest, 24-25 listopada. 
Poza zawodami czynny b?dzie na pasmach 
WARC oraz niskich pasmach, CW, SSB, RTTY 
i PSK. Po zawodach planuje krotkie safari 
w G6ry Ksi?zycowe i w wolnym czasie ma od- 
zywac si? z pizenosnej staeji. QSL via G3RWF. 


8R Guyana 


W dniach 1-4 listopada z Georgetown, Gu- 
jana czynni b?dq Anderson PY2TNT i Alex 
PY2WAS. Ich znak tam to 8R1PY, wesprze^ 
ich ma lokalny nadawca Peter 8R1WD. Pra- 
cowac b?dq na wszystkich pasmach KF plus 
2m oraz na niedawno oddanym do uzytku 
krotkofalowcom, pasmie 60 m. Praca 24 h na 
dob? emisjami CW i SSB. QSL via PY4KL, 
direct lub przez biuro. 


9Y Trinidad & Tobago 


Na Trynidad wybiera si? na zawody CQ WW 
DX CW Jim N6TJ. Ma pracowac pod zna- 
kiem 9Y4AA w kategorii Single-Op/All-Band. 
QSL via VE3HO. 


A7 Qatar 


Bill NM7H (rowniez GOMKT i YI9WF) po- 
wraca do tego kraju 1 listopada. Pbd znakiem 
A7/G0MKT czynny b?dzie do okob 5 styez- 
nia przyszlego roku. Aktywnosc glownie 
na CW plus nieco PSK i SSB na 40-10 m. 
Zapowiada rowniez prac? na 6 m, jesli b?dq 
otwarria. QSL via NM7H. 


Rubryk^ redogtje 
Andrzej Sdcrwski 
SP6ECA 

e-moil: andrzej. 
sadovftkf® pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


€5 The Gambia 


Ponownie z Gambii czynny b?dzie Jan PA4JJ 
pod znakiem C56JJ. Termin tej aktywnoki to 
30 listopada-7 grudnia. Uzywal b?dzie tyLko 
transceivera FT-897 plus pionowej anteny na 
80-10 m. QSL na znak domowy, a jego strona 
itntemetowa ma adres http://c56jj.pa4jj.ni. 


Windomosd m 
biezqcy tydzien co 
poniafziotek w Sit 

wwwjwwtrdio^l 


C6 Bahamas 


Z archipelagu Wysp Bahama zapowiada jq 
w dniach 18-26 listopada aktywnosc opera- 
torzy amerykahscy z udzialem w CQ WW 


DX CW Contest. I tak Kenny K2KW b?dzie 
pracowal jako C6ATA w kategorii Single-Op/ 
Single-Band 40ny r Low-Ibwer. Fbza zawodami 
czynny b?dzie na 160-30 m glownie na telegra- 
fii. Fredrick KE7X b?dzie pracowal jako C6AKX 
w kat. Singje-Op/Singje-Band 20nVLow-Rjwer. 
Tom N6BT zapowiada prac? na 160 m, a znak 
na poczqtku listopada nie byl znany. QSL ser- 
wis dla wszystkich obsluguje WA4WTG. 


C9 Mozambique 


Wayne W5KD] (rowniez TF2WJN, SVOWWW, 
3DA0KDJ i A25KDJ) b?dzie pracowal z Mo- 
zambiku jako C91KDJ w dniach 15-28 listo- 
pada. W planach ma aktywnosd glownie na 
telegrafii ibyc moze na RTTY zpriorytetem 
pasm 160 i 80 m, B?dzie uzywal anteny pio- 
nowej o wysokosci okolo 24 m z 50 radialami, 
ktora dobrze sprawdzila si? na pasmach pod- 
czas jego lipcowej aktywnosci z Botswany. 
W pile-upie ma zwyczaj pracowac ze splitem 
15 kHz. QSL na znak domowy, a logi b?dq 
umieszczone w LoTW Wi?cej szczegoiow pod 
a drese m h ttp jf www. tdxs . net/c9 1 kd j . h tml. 


FS St. Martin 


St. Martin (NA-105) to kolejna karaibska 
lokalizaeja amerykanskich operatorow na 
CQ WW DX CW Contest. Art N3DXX i Steve 
KN5H zapowjadajq prac? w tych zawodach 
pod wspoinym znakiem FS/N3DXX wkat. 
Multi-2 entry. B?dq gosemi lokalnego nadaw- 
cy Mortona FS5UQ. QSL via KN5H, 


FS St. Martin & PJ7 Sint Maarten 


Bemd DH1ND, Joem DG5XJ ijuergen DJ5HD 
w dniach 15-28 listopada czynni b?dq z Sint Ma- 
arten (NA-105). Ich znaki b?dq typu P|7/home- 
call Praca na 160-1 Om CW, SSB i RTTY/PSK31. 
QSL na znaki domowe. Pbdczas pobytu zapo- 
wiadajq rowniez aktywnosc z PJ7 Sint Maarten 
- wyspa ta sama, a podmiot DXCC inny. 


HK0 San Andres 


Kolumbijska wyspa San Andres (NA-033) na 
Morzu Karaibskim to cel amerykanskich ope- 
ratorow na zawody CQWW DX CW Contest. 
Tom K3WT, Vlad N0STL, Bill WOOR i Ron 
N0AT b?dq pracowac stamtqd w dniach 19- 
-27 listopada pod znakami HKO/homecall. 
Podczas zawodow czynni b?dq pod znakiem 
5)0 A, a wystartujq w kategorii Multi op-Sin- 
gle Tx. QSL 5J0A do WOJAR, a pozostale na 
znaki domowe operatorow. 


IOTA 


AS- 186; Anvad Isl, YK Syria. Grupa doswiad- 
czonych greckich operatorow w skladzie 
SV1GE, SV1IW SV1JG, SV1RC, SV1RR SV1QN, 
SV1ACK, SV1GYG iSV8CS wybiera si? na t? 
syryjska wysp?. B?dzie to pierwsza aktywnosc 
z tej wyspy. Termin aktywnosci 1-15 listopada. 
Uzywac b?dq znaku YK9SV, a pracowac na 
160-6m, oczywisrie oile propagaqa pozwoli. 
Hmisje SSB, CW, RTTY i PSK31. Wi?cej mfor- 
maeji na stronie Radio Amateur Association of 
Greece (RAAG) - http //www.raagorg/arwad. 
NA-035: Swan Isl., HR Honduras. Planowana 
wrzesniowa aktywnosc z wyspy Swan niestety 


zostala odwolana. Javier HR2J jednak nie 
zlozyt broni i postanowil wykorzystac innq 
mozliwosc dostania si? na wysp?. Fbjedzie sam 
i ma nadziej?, ze przez miesiqc, do 7 listopada, 
b?dzie mogl nadawac z tej wyspy pod znakiem 
HQ8R, Do tej pory wyspa Swan byla bardzo 
rzadko obecna w eterze. Ma to bye klasyczna 
wyprawa typu „one man expedition" tyiko 
z transceiverem i prostym antenami. Aktualno- 
ki majq bye zamieszczane pod znakiem HQ8R 
na serwerze qrz.com. QSL direct do HR2J. 


J3 Grenada 


Grenada to kolejny cel na zawody CQWW 
DX CW Contest. Operatorzy z kilku kiajow 
- Ann WA1S, Bill VE3EBN, Ulf DL5AXX, 
George N2GA, Diane K2DO, Leo S50R, Tim 
K5AC i Les W2LKb?dq czynni stamtqd w za- 
wodach pod znakiem J3A. Poza zawodami 
majq uzywac indywidualnych znakow. QSL 
J3A via WA1S, pozostale na znaki domowe. 


T6 Afghanistan 


Z Kabulu czynny b?dzie do 12 listopada John 
KE6GFF. Uzywac ma znaku T6EE - z nowym 
prefiksem, ktdry zastqpil stary YA. B?dzie go 
mozna znalezc na 14210 kHz na SSD. QSL na 
znak domowy. 


18 Palau 


Esa OH7WV rowniez bedzie czynny 
w CQWW DX CW Contest, ale ze znaeznie 
bardziej egzotycznego kraju. jako T88WV 
b?dzie pracowal z archipelagu wysp Palau. 
Aktywnosc obejmuje par? dni przed i po 
zawodach. QSL via OH7WV. 


V8 Brunei Darussalam 


Do Brunei wyhiprajq si? Ronald PA3EWP, 
Flo F5CWU i Tom GM4FDM. W dniach 4-18 
listopada b?dq czynni starred pod znakami: 
PA3EWP - V8FWP (QSL via PA7FM), F5CWU 
- V8FWU (QSL via F5CWU) i GM4FDM - 
V8FDM (QSL via GM4FDM). Aktywnok na 
160-1 Om w zaleznosci od propagaeji a emisje 
to CW, SSB i RTTY. Szczegolnq uwag? po- 
swi?cq pasmom 160-30 m oraz staejom z Eu- 
ropy Zachodniej i USA. Wyposazeni b?dq 
w anteny - kierunkowq, pionowe i dipole. 
W ramach lokalnych mozliwosci b?dq starali 
si? zapewnic do logu on-line. Ich webmaster 
to Dennis PA7FM - http;//www. pa7fm.nl/. 


XF4 Revillagigedo 


Carlos XE1YK poinformowal o dacie wypra- 
wy na wyspy Revillagigedo. Wyprawa ta jest 
organizowana przez FMRE (meksykariski 
odpowiednik naszego PZK) z okazji 75-lecia 
istnienia tej organizaeji. Operacja b?dzie 
trwata przez miesiqc - od 15 listopada do 
15 grudnia. Wystqpiono oprzyznanie zna- 
kow 6E4LM i XF4YK. Praca na 160 do 6 m 
z szczegolnym uwzgl?dnieniem wlasnie 
160 m i 6 m, Uzyte majq bye proste anteny 
i 100 W transceivery. Organizatorzy planujq 
nawiqzanie 25 000 Iqcznosci, co wprawdzie 
nie jest wysoko postawionq poprzeczkq, ale 
zabierajq tyiko podstawowy sprz?t. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Kazimierz Drzewiecki SP2FAX w CQ WW PHONE 2006 Contest zajqt 1. miejsce w Europie 
w grupie S0-160m HP (4. miejsce w swiecie). Gratulujemy! 


CQ WW PHONE 2006 Contest 


W ubiegtorocznych zawodach CQ WW Pho- 
ne kilka stacji polskich zdobyto doskonale 
wyniki: 

SN2B (SP2FAX) - 4. miejsce w swiecie i 1. 
miejsce w Europie w grupie SO-160m HP; 
SP4TKR - 3. miejsce w swiecie i 2. miejsce 
w Europie w grupie SO40m LP 
Rowniez dobre wyniki uzyskali: 
S06X(S0AB-9.wEu), 

SP3LWP (SO-lOm - 6. w Eu), 

SP9RQH (SOAB QRP - 6. w Eu), 

SP4XQN (SO-20m LP - 4. w Eu), 

SQ9UM (SO-80m LP - 6. w Eu), 

SP3KEY (SO-160m HP - 5. w Eu). 
Gratulujemy! 


Marconi (CW) 2007 


36. Marconi Memorial Contest VHF, TARU 
Region 1. radiotelegraficzne CW 
Termin: 3-4 listopada (14:00-14:00 UTC) 

Log musi bye wyslany w nast^puj^cym for- 
macie: REG1TEST Krajowi VHF Managero- 
wie powinni przeanalizowac logi i przekazac 
je do MMC CONTEST MANAGERA na 
nast^pujacy adres e-mailowy: iv3six@libero. 
it lub pocztq naziemnq na adres: 

MMC IV3SIX CLAUDIO DESENIBUS-C.P51 

- 34078 SAGRADO (GO) ITALY. 

Wszystkie logi muszq bye wyslane do 1 
styeznia 2008 (tylko operatorzy z Wloch mu- 
sz$ wyslac logi w ciqgu 15 dni). 

Reguly ogolne 

Uczestnicy: Wszyscy operatorzy z pozwo- 
leniem amatorskim mog^ brae udzial w za- 
wodach. Uczestnicy musza pracowac zgod- 
nie z regulaminem i z zachowaniem dudia 
zawodow. Moc wyjsciowa (OUT) musi bye 
ograniezona zgodnie z posiadanym wla- 
snym pozwoleniem. Operatorzy dziel^ si^ 
na nast^pujqce klasy: 

- A - SINGLE OPERATOR: Tylko jeden sin- 
gle operator z single (pojedynezej) stacji, 
bez pomocy przed i podezas zawodow, 
przy wykorzystaniu wlasnego sprz^tu 


(staeje klubowe nie s^ dozwolone) 

- B - MULTI OPERATORS: Wszyscy inni 
uczestnicy. Niedopuszczalne jest korzysta- 
nie jednoczesne z kilku nadajnik6w. 
Podezas zawodow staeja musi pracowac 
z tego samego miejsca. 
t^cznosci: Z kazdq stacji (stalq, mobilnq lub 
przenosna) mozna nawi^zac l^cznosc tylko 
jeden raz (single QSO). Wielokrotne l^cz- 
nosci muszq bye zaznaezone w logu i liczb^ 
punktdw nalezy nastawic na zero. Niezali- 
czane s^ QSO w modzie przemiennikowym 
lub cyfrowym, w modzie FM. 

Pasmo i modulacja: QSO musi bye dwu- 
stronnie przeprowadzone tylko w A1 A (CW) 
wpasmie 144 MHz zgodnie zbandplanem 
IARU Reg. 1. 

Wymiana danych: staeje wymieniaj^ raport 
RST i kolejny numer IqcznoSri zaczynajqc od 
001 dla pierwszej l^cznosci; po nim nast^pu- 
je WW Locator (np. 599023 JN65RU). 
Punktacja: Jeden punkt za kilometr. Wy- 
nik koncowy musi bye wyraznie widoezny 
wlogu. 

Log: Tylko w formacie elektronieznym. Logi 
i dane zbioreze s$ wysylane (dyskietka, za- 
l^cznik do e-maila w formacie ADI lub SD) 
do kontest managera. 

Wymagane sa nast^pujqce pola w podanej 
kolejnosci: data, czas (UTC), znak odebrany 
(RX), RST + kolejny DX, RST + kolejny RX, 
DXWW LOCATOR. 

Inne wymagane dane: znak wywolawczy 
(CALLSIGN), moc wyjsciowa, kategoria, 
WW LOCATOR. 

Inne rodzaje logow (pisane odr^eznie lub 
inaezej, z wi^cej niz 40 QSO b^dq klasyfiko- 
wane jako logi do kontroli). 

Przesylka logow: Log nalezy wyslac do iv3si- 
x@libero.it. Dla operatordw europejskich 
ostatnia datq jest 31 grudnia. Nadeslane logi 
muszq spelniac wymagania regulaminu. 
Ch^tnie widziane s^ zdj^cia i komentarze 
o zawodach, ktdre zostanq opublikowane. 
Sprawdzanie logow: logi b^dcj weryfikowane 
przez Komitet Zawodow Marconi. Uczest- 
nicy mogq prosic komitet o sprawdzenie 


Zawody 


wlasnych wynikow tylko w przypadku ewi- 
dentnego bl^du. Zawodnicy, ktorzy rozmysl- 
nie naruszajq regulamin zawodow lub band 
plan IARU Region 1. b$d$ wykluczeni. Kary 
za niewieikie bl^dy: utrata punktdw. Kary 
w znaku wywolawczym lub danych: QRB 
za wadliwe QSO b^dzie odj^te od wyniku 
koncowego 

Manager powinien zaklasyfikowac opera tora 
jako log do kontroli, jesli QSO jest nierealne 
lub sfingowane. Niekompletne QSO lub 
z brakuj^cymi danymi lub ze zlym czasem 
(maksymalna rdznica 10 minut) b$dq zaka- 
zane (niezaliczane). Logi z procentow^ liezbq 
bl^dow ponad 5% wszystkich QSO lub 
punktowb^ przyj^te jako logi do kontroli. 
Plakietki upamiqtniajqce: Dla trzech stacji 
z najlepszymi wynikami w kazdej kategorii. 
Dodatkowe dyplomy C.M.Marconi dla naj- 
lepszej stacji (single i multioperator) dla 
kazdego kraju, z wylqczeniem zwyci^zcow 
podanych w p. 9). 

Wszystkie nagrody s^ sponsorowane przez 
Bologna A.R.I. Section. 


Narodowe Swigto Niepodlegtosci 
2007 


Cz^scKF 

Organizator: Skierniewicki Klub Krdtkofa- 
lowcdw SP7PBC i Prezydent Miasta Skier- 
niewic. 

Termin: 11 listopada kazdego roku od godz. 
05:00 do godz. 07:00 UTC 
Pasmo: 80 m 


„Grunwald” 

2007 


Staeje indywidu 

i- 

alne 


1.SP9NWN 

783 

2.SQ2LKO 

774 

2.SP5AYY 

774 

3.SP40IZ 

765 

4. SP6TGI 

726 

5. SQ9E/9 

702 

Staeje klubowe 


1. SP4KHM 

792 

2.SP2KAC 

774 

3.SP7KDJ 

693 

4. SP2KFW/2 

684 

5.SN4L 

594 

Staeje ZHP 


1.SP3ZAC 

693 

2.SN100S 

657 

3. HF100SK 

495 

Staeje SWL 


1. SP3-1058 

603 

2. SP9-06050 

352 

3. SP9-4090KA 

176 

4. SP-0201RZ 

168 

W wyniku losowa- 

nia staeje SP4LVK/ 

QRI? SP800B 


i SQ9JKD otrzymaly 

nagrody w postaci 

przenosnych 


pami^ci Kingston. 



Kalendarz zawodow miqdzynarodowych na listopad 



UTC 

UTC 

Ukrainian DX 

12.00 03.11.07 

12.00 04.11.07 

High Speed Club CW 

09.0004.11. 

11.00 04.11. 


14.0004.11. 

18.00 04.11 

DARC 10-meter DIGITAL 

11.00 04.11. 

17.00 04.11. 

WAE DX RTTY 

00.0010.11. 

23.59 11.11. 

JIDX PHONE 

07.0010.11. 

13.00 11.11. 

YO Internatiuonal PSK 31 

16.0016.11. 

22.00 16.11. 

SARL Field Day 

10.0017.11. 

10.0018.11. 

LZ DX 

12.0017.11. 

12.0018.11. 

All Austrian 160-meter 

16.0017.11. 

07.0018.11. 

CQ Worldwide DX, CW 

00.00 24.11. 

24.00 25.11. 

ARRL 160-meter 

22.00 30.11. 

16.0002.12. 


Emisja: CW i SSB 

Wywoianie: CW - „CQ NSN" SSB - „Wy- 
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Zawody 


Wspohowodnkfwo IOTA 
prowodzi Augirtyn 
Wawrzynek SP6B0W, ul. 
Korfantego 5 8/1 
47-232 K^dzicnyn-Koile 
12 (mires do uzupelnlen: 
sp6bow@poa1a. 
ortel.pi). 

We wspolzawodntrtwie 
wykorywaoe sq wy- 
kfanie oscqgn^da mi 
padslawie posiodanych 
kart QSL Nos, zawodni- 
kdw obuwiqzuje kodeks 
bom spiritu i wzytfkie 
Iqanriti przepowadza- 
my owblwte z wtosnej 
slocji. Jest to rowniez 
zgodiw z regulommem 
R5GB IOTA 
Vy 73 r Augusiyn 
SP6B0W 


0 statueik$ 
Syrenki 
Warszawskiej 
2007 


Grupa A - Stacje 

ind. i klub. CW: 

1. SP5PSL 

204 

SPINQN 

204 

2. SQ9IQ/1 

196 

3.SP4KWO 

184 

4.SP2HPM 

176 

5.SP5TKB 

156 

Grupa B - Stacj 

i e 

ind i klub. SSB: 


1. SP7EKL 

2016 

2. SP7FDV 

1936 

3.HF50OP 

1890 

4.SP4KHM 

1875 

5.SP4HHI 

1778 

Grupa C - Stacje 

QRPCW: 


1. SP4AWE 

132 

2. SP7BCA 

126 

3. SP9BNM 

84 

4. SP3C 

68 

5. SP5GQI 

60 

Grupa D - Stacje 

QRPSSB 


1. SQ2DYF 

1100 

2. SP2DMB 

1089 

3. SP5BUJ 

232 

Grupa SWL: 


1. SP3-1058 

3864 

2. SP9-06-050 

1515 

3. SP9-10-079KR 584 

4. SP5-25-649 

360 

5. SP5-25-648 

322t 

Grupa UKf : 


1.SP7FDV 

3695 

2.SP9KUP 

3309 

3.SP3PJY 

2548 

4.SP9ZHR 

1234 

5.SP2PIK 

1184 


Wspotzawodnicfwo IOTA SP DX C (stan na 30.09.2007 r.) 


Znalc suma wyspy wyspy wyspy wyspy wyspy wyspy wyspy data uwagi 


1 SP6BOW 

wysp 

957 

EU 

186 

AF 

84 

AN 

16 

AS 

154 

NA 

196 

OC 

237 

SA 

84 

uzupeln. 

30-09-07 

4 

2 SP8AjK 

844 

187 

77 

16 

138 

185 

174 

67 

30-09-07 

4 

3 SP5TZC 

824 

186 

83 

10 

153 

135 

192 

65 

29-09-07 

4 

4 SP7CAQ 

785 

179 

76 

12 

128 

134 

192 

64 

29-09-07 

4 

5 SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 


6 SP6MC 

778 

188 

73 

12 

119 

153 

171 

62 

26-03-07 


7 SP6CZ 

758 

185 

73 

14 

120 

152 

154 

60 

19-09-07 

4 

8 SP2JXC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 


9 SP5CJQ 

689 

184 

74 

11 

118 

118 

135 

49 

22-12-06 


10 SP2Y 

651 

166 

69 

12 

104 

12! 

134 

45 

19-09-07 

4 

11 {jP2FAF 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

% 

57 

31-12-06 


12 SP6GF 

611 

183 

56 

11 

89 

120 

119 

33 

24-03-06 


13 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 

4 

14 SP61HE 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22-12r04 


15 SP8HXN 

585 

175 

61 

11 

% 

% 

103 

43 

2WJ607 


16 SP8MI 

526 

156 

54 

4 

99 

91 

48 

74 

19-09-07 

4 

17 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

10! 

93 

28 

30-11-01 


18 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 


19 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


20 SP6HEQ 

515 

169 

47 

12 

70 

93 

94 

30 

30-06-06 


21 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


22 SP2B 

491 

158 

60 

13 

71 

72 

92 

25 

21-06-07 


23 SP9W 

m 

160 

48 

10 

66 

82 

95 

13 

25-09-07 

4 

24 SP8BWR 

460 

167 

50 

9 

63 

62 

83 

26 

12-03-07 


25 SP9HTU 

443 

162 

53 

9 

60 

56 

79 

24 

19-09-07 

4 

26 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


27 SP4CUF 

434 

171 

47 

7 

57 

76 

55 

21 

30-09-07 

4 

28 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


29 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


30 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

13 

1005-98 


31 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


32 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 


33 SQ9HZM 

408 

141 

49 

10 

51 

58 

73 

26 

23-0307 


34 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-1204 


35 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

280601 


36 SP6AU1 

391 

163 

39 

6 

57 

51 

63 

12 

12-1206 


37 5P7XK 

388 

151 

39 

6 

59 

49 

64 

20 

2509-07 

4 

38 SP7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

22-0605 


39 SQ8J 

378 

142 

44 

9 

37 

56 

71 

19 

300607 


40 SP3MGM 

378 

134 

38 

9 

46 

50 

75 

26 

28-0607 


41 SP9IEK 

375 

154 

33 

9 

48 

59 

53 

19 

27-09-07 

4 

42 SP6CIK 

372 

128 

40 

10 

38 

61 

74 

21 

270607 


43 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-1203 


44 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

2909-06 


45 SQ7B 

354 

170 

41 

3 

45 

47 

31 

17 

29-0307 


46 SP2WET 

348 

137 

38 

8 

38 

53 

55 

19 

261206 


47 SP6DVP 

342 

112 

35 

5 

44 

67 

62 

17 

31-12-06 


48 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

240603 


49 SP1CZF 

334 

121 

39 

6 

38 

64 

42 

24 

19-12-05 


50 SPIKES 

333 

145 

35 

2 

42 

51 

38 

20 

3009-06 


51 SP7ENU 

332 

138 

34 

2 

37 

69 

37 

15 

260907 

+ 

52 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

1104-99 


53 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


54 SP6MN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

220607 


55 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

2105-99 


56 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-1201 


57 SP8GSC 

305 

95 

39 

8 

38 

43 

65 

17 

220307 


58 SP4NDU 

300 

146 

28 

7 

32 

35 

38 

14 

040102 


59 SP1DMD 

2% 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

150703 


60 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


61 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

41 

35 

45 

8 

28-0303 


62 SQ9MZ 

278 

124 

27 

3 

37 

44 

27 

16 

260607 


63 SQ6ILC 

272 

127 

21 

1 

34 

43 

32 

14 

300907 

4 

64 SP4BEU 

258 

91 

31 

6 

30 

38 

50 

12 

2809-07 

4 

73 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

260907 

4 

65 SP6IXU 

236 

106 

24 

4 

31 

35 

27 

9 

310307 


66 SP4AAZ 

231 

127 

24 

4 

23 

30 

14 

9 

22-0607 


67 SP3WVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

120206 


68 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


69 SP6STB 

212 

12S 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-0901 


70 SP30L 

212 

100 

27 

2 

26 

29 

20 

8 

22-1206 


71 SP2SGN 

210 

137 

12 

0 

21 

23 

10 

7 

190907 

4 

72 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

010302 


74 SQ4CUX 

200 

130 

18 

I 

21 

18 

7 

5 

31-1206 


75 SP6AOI 

199 

m 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-1201 


76 SP1JON 

187 

no 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-1206 


77 SQ4CTS 

185 

123 

7 

1 

19 

21 

8 

6 

220305 


78 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

2008-99 


79 SP3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

\ 

300806 


80 5P2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

100399 


81 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

300600 


SWL 

1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

161202 


2 SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

240307 
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wolanie w Zawodach Narodowe Swi^to 
Niepodlegjosri". 

Raporty: RS(T) + numer kolejny Iqcznosci 
(od 001) T skrot wojew6dztwa. 

Stacje skiemiewickie podaj^ RS(T) + 24 (nr 
oddzialu) 

VVanmek: Z tg samg stacje mozna powto- 
rzyc QSO innym rodzajem emisji. 

Punktacja: Kazde QSO na CW - 2 pkt na 
SSB - 1 pkt. Za QSO ze stacje klubowq 
SP7PBC 10 pkt. na SSB i 20 pkt. na C W 
Mnoznik: Wojewodztwa (maks. 16) + stacje 
skiemiewickie liczone jeden raz. 

Wyniki: Suma punktow za QSO X mnoznik. 
SWLs: Za prawidlowy nasluch uwaza si^ od- 
bior obu znakow korespondentow raportow, 
numerow Iqcznosri i skrotow wojew6dztw. 
Wzor prawidlowego nasluchu dla SWL 
Kategoria SSB 

SP7XX59 24 “ SP5YY 59 01 W = 1 pkl 
SP7PBC 59 24 - SP5ZZ 59 01 W = 10 pkt. 
SP5QQ 59 02 W - SP7XX 59 24 - 0 pkt. 
(nasluch stacji SP7XX powtorzony) 

Kategoria CW 

SP7XX 599 24 - SP5YY 599 01 VV = 2 pkt. 
SP7PBC 599 24 - SP5ZZ 599 01 W - 20 pkt. 
SP5QQ 599 01 W - SP7XX 599 24 = 0 pkt 
.(nasluch stacji SI7XX powtorzony) 
Klasyfikacja: 

- stacje indywidualne tvlko CW 

- stacje klubowe tylko CW 

- indywidualne tylko SSB 

- klubow T e tylko SSB 

- indywidualne Mixed CW + SSB 

- klubowe MIXED CW +SSB 

- nasluchowcy SWL 

Nagrody: Za I miejsce w kazdej kategorii 
puchar i dyplom, za miejsce od II do V go 
dyplom. 

Termin nadsylania logow: 25 listopada. 
Wymagane jest przesylanie iogtiw w forma- 
cie Cabrillo, (TXT wg LA0FX) oraz podanie 
w rubryce „Temat" nazwy kategorii, znaku 
wywolaw r czego i liczby punktow, np. KF 
klub CW SP7PBC 3500; aibo KF ind SSB 
SP7VH 1300; KF ind MIX SP7HQ 2500; KF 
SWL SSB SP7-2400 2200. 

Nie bijdg klasyfikow^ane logi przyslane po 
terminie, wypetnione nieczytelnie, bez pod- 
liczonych punktow oraz w innym formacie 





od wymaganego przez komisji zawodow. 
Obowiqzuje czas UTC. 

Decyzja komisji zawodow jest ostateczna, 
Dzienniki zawodow na adres: Skiemiewicki 
Klub Krotkofalowcow SP7PBC, skr. pcczt. 94, 
Skierniewicel hib pocztq elektronicznq na 
adres sp7pbc@wp.pl 

Zainteresowanych osobistym otrzymaniem 
wynikow prosimy o dolqczenie koperty 
zwrotnej + znaczek pocztowy. 

Istnieje mozliwos^ spelnienia warunkow do 
zdobycia dyplomu GOLD AWARD za ulo- 
zenie hasla SKIERNIEWICE z liter sufiksow. 
Koszt dyplomu 10 zt. Wpiaty na konto BS 
Skierniewice nr 74 9297 0005 0529 3574 20 
04 0001 lub przekazem pocztowym na wyzej 
podany adres. 

Cz<jscUKF 

Organizator: Zarzqd Oddzialu Terenowego 
PZK i Prezydent Miasta Skierniewice. 

Termin: 11 listopada kazdego roku od godz. 
20:00 do 22:00 czasu lokalnego. 

Pasmo: 144 MHz. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

Wywolanie: CW - CQ NSN; SSB i FM: Wy- 
wolanie w zawodach Narodowe Swi^to 
Niepodleglosci. 

Raporty: RS(T) + numer QSO (od 001) + 
iokator. 

Stacje skierniewickie podajq RS(T) + Iokator. 
Waninek: Z tq samq stacjq mozna powtorzyc 
QSO innym rodzajem emisji. 

Punktacja: Za kazdy kilometr 1 punkt. Za 
QSO ze stacjami skierniewickimi odlegloSc 
liczy si^ podwojnie. 

Wyniki: Suma punktow za odlegloSci 
Klasyfikacja: Stacje indywiduaIne,klubowe. 
Nagrody: Za I miejsce w kazdej kategorii 
puchar i dyplom, za miejsce od II do V 
dyplom. 

Termin nadsylania logow: 25 listopada. 
Wymagane jest przesylanie logow w forma- 
cie Cabrillo, (TXT wg LA0FX) oraz podanie 
w rubryce Jemaf nazwy kategorii, znaku 
wywolawczego i liczby punktow, np. UKF 
klub CW SP7PBC 3500; albo UKF ind SSB 
SP7NWM 1300; UKF ind FM SP7VH 2400; 
UKF ind MIX SP7BCA 2500; 

Nie b^dq klasyfikowane logi przyslane po 
terminie, wypelnione nieczytelnie, bez pod- 
liczonych punktow oraz w innym formacie 
od wymaganego przez komisji zawodow. 
Obowiqzuje czas UTC 
Decyzja komisji zawodow jest ostateczna. 
Dzienniki zawodow na adres Skiemiewicki 
Klub Krotkofalowcow SP7PBC, skr. poczt. 94, 
Skierniewice 1 lub pocztq elektronicznq na 
adres sp7pbc@wp.pl 

Zainteresowanych osobistym otrzymaniem 
wynikow prosimy o dolqczenie koperty 
zwrotnej + znaczek pocztowy. 

Istnieje mozliwosc spelnienia warunkow do 
zdobycia dyplomu GOLD AWARD za ulo- 
zenie hasla SKIERNIEWICE z liter sufiksow. 
Koszt dyplomu 10 zt. Wpiaty na konto BS 
Skierniewice nr 74 9297 0005*0529 3574 200 
4 0001, lub przekazem pocztowym na wyzej 
podany adres. 


Tabela osiqgniqc na 9. pasroach KF prowadzona przez SPDXC; stan na 30.09.2007 


ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

i spsewy 

288 

322 

333 

330 

336 

315 

337 

327 

330 

2938 

2SP2FAX 

273 

325 

331 

329 

333 

331 

333 

320 

321 

2896 

3SP9PT 

172 

293 

332 

321 

336 

334 

337 

321 

330 

2776 

4SP9FKQ 

181 

276 

317 

320 

337 

330 

334 

317 

321 

2733 

5SP4Z 

218 

298 

328 

306 

333 

312 

330 

293 

310 

2728 

6SP5ENA 

158 

293 

326 

319 

335 

322 

336 

308 

32! 

2718 

7$P5qQ 

166 

279 

318 

324 

335 

327 

331 

315 

316 

2711 

8SP8AJK 

75 

301 

326 

322 

337 

325 

337 

315 

327 

2665 

9SP7GAQ 

132 

279 

317 

309 

331 

370 

329 

307 

317 

2611 

I8SP9CTT 

157 

261 

321 

311 

329 

316 

322 

303 

303 

2623 

11SP2B 

132 

273 

312 

310 

323 

313 

318 

298 

300 

2579 

I2SP3E 

199 

291 

323 

278 

337 

282 

333 

213 

317 

2573 

BSP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

14SP7CDG 

135 

262 

300 

280 332 

302 

315 

295 

306 

2537 

15SP7AWG 

143 

221 

293 

306 

326 

321 

316 

303 

293 

2522 

I6SP3EFK 

112 

157 

297 

305 

325 

305 

315 

285 

297 

2498 

17SP9WZJ 

88 

230 

304 

283 

327 

321 

323 

305 

304 

2485 

I8SP61HE 

128 

286 

293 

249 

330 

289 

318 

266 

2S5 

2444 

I9SP2Y 

75 

239 

289 

284 

327 

305 

324 

292 

299 

2*3* 

2ASP7ASZ 

54 

233 

310 

308 

328 

282 

323 

291 

296 

2425 

21 SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

22SP2GUC 

59 

240 

2% 

294 

317 

305 

315 

287 

284 

2397 

23SP2JKC 

165 

276 

311 

253 

333 

230 

329 

187 

293 

2377 

24 SPGAEG 

190 

240 

252 

259 

316 

275 

311 

244 

275 

2362 

25 SP9IJLI 

86 

237 

305 

263 

327 

273 

316 

255 

2% 

2360 

26SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

27SP3BNC 

84 

217 

275 

231 

322 

267 

319 

240 

288 

2243 

28SP6CIK 

94 

172 

279 

274 

315 

271 

309 

234 

259 

2207 

29SP5PBE 

85 

243 

285 

245 

2% 

262 

265 

241 

258 

2180 

30SP9RCL 

81 

142 

228 

235 

312 

309 

309 

286 

278 

2180 

31 SP5BR 

65 

238 

273 

0 

333 

323 

326 

30? 

314 

2173 

32SP8HXN 

52 

200 

267 

265 

318 

285 

285 

250 

235 

2157 

33SP6M 

48 

131 

2M 

259 

322 

293 

313 

261 

275 

2156 

34 SF5BVVO 

8 

202 

265 

246 

305 

280 

303 

254 

286 

2149 

35SP81IS 

12 

185 

276 

285 

2% 

285 

291 

262 

254 

2146 

36SP5WA 

27 

136 

236 

268 

315 

1% 

2% 

283 

285 

2132 

37 SP9UPK 

104 

173 

216 

227 

300 

297 

303 

269 

243 

2132 

38SP1JRF 

2 

207 

252 

227 

325 

250 

323 

242 

294 

2122 

39 SP4GFG 

73 

184 

253 

222 

305 

258 

309 

235 

276 

2115 

40SPSKI > 

51 

208 

240 

200 

325 

271 

308 

235 

276 

2114 

41 SBDIR 

63 

231 

282 

244 

302 

236 

294 

193 

265 

2110 

42SP2PAP 

83 

184 

236 

187 

321 

187 

318 

287 

308 

2109 

43SP71WA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2(180 

44 SP5EU 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 

45SP5GH 

159 

260 

279 

261 

243 

237 

231 

194 

195 

2059 

46SPBAG 

72 

203 

277 

216 

320 

m 

292 

217 

257 

20*7 

47 SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

284 

269 

276 

265 

257 

2041 

48SP3MGM 

45 

195 

261 

227 

2% 

235 

285 

219 

248 

2011 

49SP5CFD 

1 

142 

261 

255 

297 

273 

279 

226 

251 

1985 

50 SP6HEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

51 SP6BEN 

64 

130 

227 

244 

294 

246 

277 

238 

247 

1%7 

52SP9CTW 

55 

138 

234 

214 

282 

284 

284 

213 

242 

1956 

53 SP9UPH 

56 

133 

192 

224 

273 

281 

282 

253 

258 

1952 

54 SP9BBH 

26 

153 

234 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

18% 

55SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

1% 

251 

1865 

56SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

57SP6NIC 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

58SP7SP 

89 

161 

212 

190 

279 

227 

264 

180 

187 

1789 

59SP8CSC 

52 

139 

248 

160 

283 

184 

285 

179 

254 

1784 

60SP8U 

58 

119 

193 

16 

322 

249 

297 

257 

257 

1768 

61 S19W 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

305 

86 

288 

1747 

62SP9UH 

86 

118 

203 

206 

276 

186 

266 

164 

223 

1728 

635P7HQ 

53 

151 

190 

191 

273 

228 

221 

176 

192 

1675 

64 SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

65SP5ES 

60 

162 

213 

124 

290 

146 

290 

99 

275 

1659 

66SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

67 SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

68SP2SCG 

82 

137 

1% 

139 

245 

202 

2*3 

145 

190 

1579 

69SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

705P9HTU 

5 

130 

207 

59 

263 

201 

269 

148 

212 

149* 

71 SP9RPW 

58 

105 

141 

127 

225 

233 

214 

200 

173 

1476 

72SQ8) 

25 

80 

98 

105 

265 

191 

266 

181 

234 

1445 

73SP3CGK 

12 

49 

165 

123 

232 

207 

231 

184 

229 

1432 

74 SP8UFB 

34 

119 

158 

m 

280 

140 

245 

125 

216 

1426 

75SP70 

31 

119 

184 

162 

175 

200 

214 

170 

170 

1425 

76 SP2FOV 

109 

171 

215 

95 261 

84 

226 

62 

193 

1416 

77SP7FRO 

9 

73 

150 

150 

241 

197 

228 

147 

213 

1412 

78SP5GMM 

0 

65 

149 

45 

257 

211 

261 

157 

223 

1368 

79SP31Q 

49 

116 

155 

148 

267 

171 

228 

114 

111 

1359 

80 SP4BEVJ 

0 

116 

170 

121 

251 

150 

221 

% 

179 

1304 

81 SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

213 

154 

186 

1265 

82SP9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

163 

87 

157 

1136 

83 SP7EZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 

84SQ9MZ 

32 

55 

147 

135 

183 

169 

170 

131 

167 

1191 

85SQ9ACH 

24 

56 

97 

77 

155 

200 

215 

135 

98 

1057 

86SQSZ 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

87SP6CDK 

0 

200 

200 

0 

200 

0 

200 

0 

200 

1000 

S8SP90HP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 

89 SP8VJV 

0 

30 

74 

0 

169 

m 

205 

135 

194 

895 

90 SQ9DXN 

2 

64 

130 

73 

166 

52 

151 

90 

106 

834 

91 SP30L 

30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 

160 

821 

92 5Q8T 

41 

50 

38 

0 

165 

89 

208 

97 

108 

7% 

93SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

98 

177 

71 

123 

783 

94SQ5TA 

2 

49 

78 

69 

139 

97 

145 

89 

114 

782 

955P5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

%SP7ENU 

23 

81 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 

97SP5IKO 

17 

65 

89 

0 

158 

103 

131 

90 

97 

750 

98 SP8AQA 

32 

45 

61 

26 

191 

23 

182 

22 

136 

721 

99SP6FXY 

1 

34 

61 

20 

116 

91 

146 

115 

113 

697 

100SQ1E1X 

0 

56 

69 

50 

101 

71 

77 

71 

45 

540 

101 SP8ET-IJ 

22 

51 

67 

10 

117 

15 

117 

5 

85 

489 



kbda oyqgnigt ns 
9. pasmcdi obejmu|e 
liczby krojtiw rra po- 
szaeg6lnydi pasmadi 
z uwzgl^dnieniem rwslf - 
pujqcydi wurunkfor 

- krofe wedfug aktualnej 
frsty DXCC (bez deleted) 

- do qe uznone przez 
DXCC 

- kroje potwierdzone 
kariatni QSL 
Wsp6hawodni(lwo 
prowadzi Ryszard 
Tymkiewicz SP5EWX 

ul.Sznniec 10, 05- 
-502 Golkdw (e-mail: 
r1ym@ippt.gov.pl} 


Zawody 

Zegrzyhskie 

2007 

A - stacje SSB 
1.SP7EKL 

5494 

2. SP4HHI 

5360 

3. SP7KDJ 

5330 

4. SP3PJY 

5265 

5.SP9IEK 

4977 

B - staqe CW 
L SP71VO 

4160 

2.SN4A 

3800 

3.SP6GCU 

3724 

4.SP4JCQ 

3648 

5.SP9BNM 

3312 

C - stacje MIXED 

LSP9H 

11025 

2.SP1NQN 

10437 

3.SP5ELA 

10150 

4.SQ5M 

9591 

5. SP2PUT 

9384 

D - stacje QRP 

1.SP9UMJ 

3696 

2. SQ2DYF 

3483 

3.SP3C 

3237 

4.SP7BCA 

2146 

5.SP2CQF 

1943 

E - stacje SWL 
1.SP3-1058 

2088 


2. SP910079KR 1189 

3. SP4-2101K 513 

Wszystkie stacje 
otrzymajq pamiqt- 
kowe dyplomy 
uczestnictwa, a 
staqe, ktore zaj^ty 
trzy pierwszemiej- 
sca w kazdej grupie 
k! asy fikacyj n ej - pa- 
miqtkowe ozdobne 
grawertony, tzw. 
„deski". Dodatkowo 
komisja zawodow 
przydzielila „deski" 
Annie SQ9JJN - naj- 
lepszej operatorce 
w£r6d YL i XYL oraz 
Irkowi SV0XBB 
(operator HF100S) 

- najlepszemu ope- 
ratorowi zagranicz- 
nemu zawodow. 
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aktualnosci ^ 


I X Zawody Ratownictwo Gornicze j 

listopada). 


41.SP4TBM 

202-56 

WM&m Gornicze 2006 fl 

- 2007 1 

Pasmo: 145 MHz. 


42. SP20FK 

192-46 

Pasmo HF 


Emisja: FM (praca simpleksowa, wylqcznie 

43.SP60HE 

183-54 

A-HF (stacje 

Cz^scHF 

w kanafach FM). QSOs via przemienniki nie 

44, SP5NN 

119-34 

indywidualne 

Organizator: Klub SP9K- 

b^dq zaliczane. 


45. SQ6NCG 

18-5 

CW+SSB): 

DU w Tarnowskich Go- tmKBBSBK" 

Raporty: RS + nr QSO + WW loc. 

B - Stacje klubowe 


1.SQ9UM 1376 

rach. 

Punktaqa: za kazdy km odleglosct (QRB) od 

1. SP6PAZ 

994-202 

2.SP1NQN 1360 

Termin i czas: trzeci 

korespondenta - 1 pkt., QSO 

v obr^bie tego 

2.SP4YFG 

343-96 

3. SQ9E 1328 

czwartek listopada, od 

samcgo lokatora - 1 pkt. Wynik koncowy: 

3.SP1KQR 

239-G3 

4. SP7EXJ 975 

17.00 do 19.00 czas lokalny (w 2007 l 15 

suma punkt6w za QSOs. 


C - Nastuchowcy 


5.SQ9BDV 513 

listopada). 

Klasyfikacje: 


1.SP9-KJ90-KA 

201-54+ 

B-HF (stacje indy- 

Pasmo: 3,5MHz (wg Contest bandplanu HF, 

- grupa „ A-VHF" - stacje indywidualne, 

2. SP2-7354-BY 

17647 

widualne CW): 

odpovviednio do emisji). 

- grupa „ B-VHF" - stacje klubowe. 

3. SP7-15018 

17349 

1. SP1AEN, SP2AEU 

Emisje: GV i SSB. 

Dzienniki: zawierajqce: czas 

QSO (local lub 

Wspolzawodnictwo prowadzi Mikolaj Cie- 

324 

Raporty: RS(I) + nr QSO + skrot powiatu. 

UTC), znaki korespondentdw, raport nadany 

reszko SP5CJQ, ul. Mlodziezowa 4 m 7, 03- 

2, SP7IVO, SP9RRH 

Numeracja QSOs laczna dla GV i SSB. 

i odebrany, punktaqa Termin 14 dni na ad- 

-101 Nowy DwbrMaz. (sp5cjq@interia.pl) 

315 

Punktaqa: lQSO-lpkt 

res: Klub Lqcznosci SP9KDU, 




3. SP7FGA 297 

Mnoznik: powiaty woj. slqskiego, Iiczone 

ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Gory; 

1 Dni Morza 2007 


4, SQ9QI/1 290 

jeden raz bez wzgl^du na emisje Z tq sanq 

lub e-mail: sp9kdu@poczia.onet.pl 



5. SP4AVVE 280 

stacjq mozna przeprowadzic QSO na CW 

Dyplomy: za pierwsze miejsca w kazdej 

Grupa I - Stacje powiatow nadmorskich: 

C-HF (staqe indy- 

i SSB. Przy zmianie emisji, po nawiqzaniu 

grupie klasyfikacyjnej. 


1.SP2KAC 

6300 

widualne SSB): 

QSO obowiqzuje pozosianie QRV dan^ emi- 

Decyzje komisji zawodow sq ostateczne. 

2.SP2AYC 

5983 

1. SP9IEK 848 

sjq przez minimum 5 minut. 



3. SP2FGO/2 

5713 

2. SP9MAN 832 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 

■ SP-A-HC (stan na 25.09.2007 r.) ■ 

4. SP1NQN 

5264 

3. SP9FRZ 810 

razy mnoznik. 



5.SN1LH 

4553 

4. SQ3LMY 780 

Klasyfikacje: 

Poszezegolne pozycje oznaczaja: znak staqi. 

Grupa II - Pozostale staqe: 


5.SP4SHL 770 

- grupa „A-HF" - stacje indywidualne na 

1. punktow, 1. dyplomow, 1. n 

alepek (+ uzu- 

1.SP9KDA 

7236 

D-HF (stacje klubo- 

CW i SSB, 

pelnienie) 


2.SP3KWA 

7140 

we CW+SSB): 

- grupa „B-HF" - stacje indywidualne na 

A - stacje indywidualne 


3.SN4R 

6834 

1.SP4KSY 1216 

CW, 

1.SP4GFG 

3091-600 

4.SP2HYO 

5730 

2. SNlD(staqa 

- grupa „C-HF" - stacje indywidualne na 

2. SP5CJQ 

2944-494 

5.SP9BNM 

5577 

Klubu SP1KNM) 

SSB, 

3. SP6DVP 

2210467 

Grupa III -Stacje QRP: 


1170 

- grupa „D-HF" ~ stacje klubowe pasmo HF 

4.SP7ENU 

1886463+ 

1.SP9UMJ 

3192 

3. SN6G (stacja 

na CW i SSB, 

5.SP3BYZ 

1642-321 

2.SP3C 

1683 

Klubu SP6ZJP) 880 

- grupa X-HF" - stacje QRP (do 5W output 

6.SP5ICQ 

1510417+ 

3.SQ9CWO 

949 

4. SP5KDK 864 

lub 10W input), 

7. SP1DMD 

1481-426 

4.SQ6FHP 

408 

5. SP3KRE, SP9KOV 

- grupa ,X-HF" - stacje nastuchowe pasmo 

8.SP2QVS 

1433-335 

5.SQ9LBC 

180 

819 

HF na SSB i CW 

9. SP8DYY 

1426-312 

Grupa IV- Stacje UKF: 


E-HF (stacje QRP 

SWLs: obowiqzuje odebranie znakriw i grup 

10.SP9W 

1412-311 

1.SP3PJY 

8732 

CW+SSB): 

kontrolnych obu staqi, Znaki staqi zalicza- 

11.SQ7B 

1407-331 

2.SP1KV 

5413 

1. SQ2DYF 378 

nych do nasluchu nie mogq si^ powtarzac 

12.SP7AW 

1227-271 

3.SP1NQN 

4369 

2. SP7RJI 232 

w kolejnvcti nasluchach (po kazdym zaliczo- 

13. SP3CUG 

1169-267 

4. SQ3MU 

3509 

3. SP9UOJ 217 

nym nasluchu nalezy zmienic cz^stotliwosc 

14.SP5ES 

1025-145 

5.SP1MWK 

3394 

4. SQ9LOJ 2 

odbioru). Liczba nasluchow tej samej staqi 

15. SP6BFK 

977-200 

Grupa V - Stacje SWL 


F-HF (stacje naslu- 

nie moze przekroczyc 10% ogolnej Iiczby 

16. SP2MDK 

959-239 

1. SP3-1058 

3267 

cho we CW+SSB): 

nasluchow. 

17.SP3C 

871-245 

2. SP715033 

600 

1. SP4-2101K 256 

Punktaqa dla SWL: nasluch na CW - 3 pkt, 

18. SP3BGD 

863-148 



2. SP5-25-649 186 

na SSB - 1 pkt. (za kazdq nowq stacjq), mnoz- 

19. SP1JON 

822-222+ 

Propozycje zmian w regulaminie zawodow 

3. SP5-25-648 104 

nik jak dla staqi nadawczych. 

20.SP8M1 

821-215 

„Dni Morza" 


Pasmo VHF 

Dzienniki: zawierajqce: czas QSO (local lub 

21. SP8AQA 

789-209 

jednq z cz^sto poruszanych jeszcze przed 

A-VHF (stacje indy- 

UTC), znaki korespondentow, raport nadanv 

22. SP1AFU 

787-174 

zawodami spraw byl wniosek o wlaczenie 

widualne FM): 

i odebrany, punktaqa Do dziennika zalqczyc 

23. SP40Z 

766-201 

powiat6w Elblqg i Braniewo do punktowa- 

1.SP9TTT 1560 

wykaz mnoznikfiw. Termin 14 dni. Adres: 

24. SP6SOG 

732-187 

nych, jako nadmorskie. Jest to uzasadnione 

2. SP9UOJ 1518 

Klub tqcznosci SP9KDU, ul Sienkiewicza 48, 

25. SP4ICP 

680-221+ 

tym, ze ustawa z dnia 21.03.1999 roku o ob- 

3. SQ9nA/m 1205 

42-600 Tarnowskie G6ry; lub e-mail: sp9kdu- 

26.SP7SZW 

601-275 

szarach morskich RP i Administraqi Morskiej 

4. SQ9JJN 1095 

@pocz ta.onet.pl 

27.SP3JUN 

601-98 

(Dz. Ustaw NR 32 poz. 131 z 1999 roku) sta- 

5. SQ9NJ 1075 

Dyplomy: za pierwsze miejsca w kazdej 

28. SP7CKF 

549-154 

nowi, i z nalezqca do Rzeczpospolitej Polskiej 

B-VHF (stacje 

grupie klasyfikacyjnej. 

29. SP5CEQ 

540-132 

cz^sc Zalewu Wislanego nalezy do w6d we- 

klubowe FM): 

Decyzje komisji zawodow sq ostateczne. 

30. SP5JXK 

530-81 

wn^trznych Morza Baity ckiego, zatem lezqce 

1 SP9KDP 1635 

Skroty powiatfiw woj. slqskiego: BB, BH, BN, 

31.SP4LVK 

520-136 

nad brzegami Zalewu powiaty sq powiatami 

2. SP9KSP/9 997 

CT, CW, CY, CZ, DG, EM, ET, GC, GE, IK, JW, 

32SP5TAM 

517-138 

nadmorskimi. 


3. SP9ZHR 886 

JZ, KB, KX, LX, MF, MS, MW, Nl, PY, RB, RC, 

33. SQ9DXT 

502-140 

Powyzsze w pelni uzasadnia 

umieszcze- 

4. SP9PGB/9 863 

RN, RS, TG, TH, TY, WV, Yi; ZC, ZR, ZW, ZX. 

34. SP11XG 

451410 

nie w regulaminie obu powiatdw. Szkopul 

5. SP9ZPS 837 


35. SP2BJF 

420-127 

w tym, ze regulamin mowi o 

powiatach 


Cz^sc VHP 

36.SP1ZZ 

410-114 

wojewodztw nadmorskich, a jako takie wo- 


Organizator: Klub SP9KDU w Tarnowskich 

37.SQ9BDB 

405-124 

jewodztwo warmirisko-mazurskie nie moze 


Gdrach. 

38. SP1DTE 

360-126+ 

bye uznane. Wydaje si$, ze rozsqdnym bylo- 


Termin i czas: trzeci czwartek listopada, 

39. SP5MBA 

333-73 

by umieszczenie w regulaminie 

poj^da „po- 


od 20.00 do 21.00 czas lokalny (w 2007 r. 15 

40. SQ4CUX 

268-75 

wiaty nadmorskie" i tylko te, plus siedziba 

Btfll Swio! Radio 

i Ustopad 2007 








organizatora, to jest Szczecin, liczylyby siq 
do mnoznika. 

Zmniejszymy w ten sposob mnoznik, ale 
mozna zaktywizowac prac^ z latarni mor- 
skich. Proponujemy wl^czyc do mnoznika 
stacje pracuj^ce z latarni morskich, niezalez- 


Grupa G-SO+MOSO+MO 


1.SP9HW 

277 

2.SQ2DYF 

244 

3. HF580LP 

231 

4. SP4JFR 

223 

5.SP2FMN 

218 


Grupa H-SO+MOSO+MO 


1. SP4-2101K 

202 

2.SP5-2564S 

127 

3. SP042JG 

104 

4. SP5-25649 

95 

5. SP9-06050 

77 


nie od powiatu, gdzie latarnia si^ znajduje, 
zamiast skrotu powiatu operator z latarni 
podawaiby skrdt z polskiego programu la- 
tarnianego, to jest od SPL001 do SPL015 

- doszloby wtedy 15 mnoznikow. Nie moze 
miec tutaj zastosowania program ARLHS, 
gdyz obejmuje on poza latarniami takze 
wszelkiego rodzaju swiatla navvigacyjne, 
ostTzegawcze, nadto nie wszystkie (nie ma 
np. swiatel kolobrzeskiego falochronu). 
Komisja zawodovv (Jurek SP1JON, Krzysztof 
SP1MWK, Marek SPIT]; opracovvanie Marek 
SP1FUM) proponuje takze zmian^ punktacji 
dotycz^q cz^Sri KF: 

- QSO/HRD ze staq^ organizatora: 5 pkt, 

- vQSO/HRD z laureatem poprzedniej edy- 
cji: 4 pkt. 

- QSO/HRD ze stacjq pracuj^q z latarni 
morskiej: 3 pkt., 

- QSO/HRD ze stacjq pracuj^q z powiatu 
nadmorskiego oraz stacjami ze Szczecina: 
2 pkt, 

- QSO/HRD z kazd^ inn^ stacjq: 1 pkt 


„W Hotdzfe uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 1944” 2007 


Grupa A- SO 4- MOSO + MO 
1.SN4PW 

346 

2. SP5AYY 

330 

3.HF63PW 

326 

4. SN5MPW 

299 

5. SP5ZRW/5 

119 

Grupa fl-SO SO 
1.SP2HYO 

349 

2. SP4GFG 

314 

3. SP2IW 

263 

4.SN2K 

251 

5.SP2FAV 

200 

Grupa C-MO MO 
1.SP7KDJ 

449 

2. SP3KCL 

434 

3. HF15SZL 

352 

4.3Z100S 

331 

5. SN4L 

251 

Grupa D-SO+MOSO+MO 
1.SP7RJV7 

312 

2. SP5CNA 

310 

3. SP5MBA 

300 

4,SP5qQ 

298 

5.SP7KMX 

294 

Grupa E-SO+MOSO+MO 
1. SQ9CVVO 

276 

2. SP4KHM 

265 

3. SP800B 

244 

4. SP9NWN 

240 

5.SP5NZA 

234 

Grupa F-SO + MOSO + MO 
1.SP5ELA 

290 

2. SP5BPI 

231 

3. SP5PPK 

193 

4.SP5FKW 

184 

5. SP5FHF 

180 


SP DX C 2007 - wyniki stacit polskich 


S015MGV 





18 

SP1AEN 

178 

202 

36 

7 272 


Znak 

Punkty 

LQSO 

Mnoznik 

Wynik 

19 

SP6MQO 

189 

209 

34 

7 106 

1 

SP1NQN 

24 

59 

13 

767 

20 

SP2AEK 

177 

201 

35 

7 035 

2 

SP3FYX 

22 

66 

10 

660 

21 

SP6JQC 

175 

185 

34 

6 290 

3 

SP9W 

11 

31 

9 

279 

22 

SP90UV 

118 

156 

30 

4 680 

4 

SQ9FMU 

8 

24 

5 

120 

23 

SP9BCH 

117 

121 

32 

3 872 

5 

SP2AVE 

7 

16 

5 

80 

24 

SP6AAT 

90 

118 

32 

3 776 







25 

SP5KAB 

103 

133 

28 

3 724 

SO20MCW 





26 

SP7FGA 

99 

113 

28 

3 164 


Znak 

Punkty LQSO 

Mnoznik 

Wynik 

27 

SP2BMW 

98 

100 

28 

2 800 

1 

SP7CHS 

295 

653 

42 

27 426 

28 

SP3CYY 

76 

86 

30 

2 580 

2 

SP4JCP 

262 

565 

43 

24 295 

29 

SP3CQP 

65 

95 

27 

2 565 

3 

SP2HPD 

157 

329 

33 

10 857 

30 

SP2GUB 

69 

88 

28 

2 464 

4 

SN3C 

169 

391 

22 

8 602 

31 

SP2KA02 

93 

93 

22 

2 046 

5 

SP7FAH 

126 

296 

22 

6 512 

32 

SP6BCC 

78 

80 

25 

2 000 

6 

SP2EFU 

97 

291 

22 

6 402 

33 

SOIZ 

81 

81 

23 

1 863 

7 

SP3J1A 

115 

252 

25 

6 300 

54 

SP7FBQ 

54 

64 

24 

1 536 

8 

SP8BAB 

107 

195 

29 

5 655 

35 

SP4FVS 

51 

63 

20 

1 260 

9 

SP8BBK 

85 

171 

23 

3 933 

36 

SP5BYC 

49 

55 

21 

1 155 

10 

SP7CXV 

72 

148 

22 

3 256 

37 

SP8BWE 

26 

52 

16 

832 

11 

SP2IQN 

54 

162 

15 

2 430 

38 

SP9MDY 

40 

40 

20 

800 

12 

SP9CV 

60 

112 

20 

2 240 

39 

SP7BDS 

39 

41 

18 

738 

13 

SP9GPW 

54 

106 

17 

1 802 

40 

SP2LLO 

25 

59 

8 

472 

14 

SP5ENG 

50 

108 

16 

1 728 

41 

SP6FCQ 

18 

38 

9 

342 

15 

SN9C 

60 

102 

16 

1 632 

42 

SP9WTN 

15 

17 

9 

153 

16 

SP9CCA 

49 

101 

13 

1 313 

43 

SP9LVZ 

8 

8 

7 

56 

17 

S09Y 

52 

81 

16 

1 296 







18 

SP9RI 

51 

67 

18 

1 206 

SO80MCW 





19 

SP6BVR 

36 

70 

15 

1 050 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik 

Wynik 

20 

SP7UT 

29 

81 

9 

729 

1 

SP7JQQ 

430 

600 

44 

26 400 

21 

SP9VJ 

28 

68 

10 

680 

2 

SP5MNJ 

335 

389 

41 

15 949 

22 

SP2DWA 

32 

48 

13 

624 

3 

SQ1DWR 

317 

371 

40 

14 840 

23 

SP1BLE 

28 

58 

8 

464 

4 

SP4DNX 

318 

372 

39 

14 508 

24 

SN5M 

25 

71 

6 

426 

5 

SP2FAP 

258 

338 

38 

12 844 

25 

SP5CQI 

19 

41 

10 

410 

6 

SP6A 

318 

346 

37 

12 802 

26 

SP8GHX 

14 

40 

7 

280 

7 

SP9BNM 

282 

328 

39 

12 792 

27 

SQ8GHH 

14 

24 

9 

216 

8 

SP2LQC 

292 

324 

39 

12 636 

28 

SP30L 

18 

24 

8 

192 

9 

SP7DCS 

283 

323 

39 

12 597 

29 

SP4TKO 

9 

25 

4 

100 

10 

SN4A 

271 

307 

37 

11 359 

30 

SP9GZQ 

3 

7 

3 

21 

11 

SP2HMT 

235 

281 

39 

10 959 

31 

SP9LDP 

3 

5 

3 

15 

12 

SP9XCN 

286 

294 

36 

10 584 







13 

SP5PSL 

203 

270 

37 

9 990 

SO40MCW 





14 

SQ8LUV 

237 

251 

37 

9 287 


Znak 

Punkty 

LQSO 

Mnoznik 

Wynik 

15 

SP8BVN 

235 

257 

35 

8 995 

1 

SN5W 

566 

903 

57 

51 471 

16 

SP6AUI 

196 

216 

37 

7 992 

2 

SP3LPR 

530 

868 

55 

47 740 

17 

SP7JLH 

153 

161 

31 

4 991 

3 

SN2M 

485 

726 

54 

39 204 

18 

SP1DPA 

132 

132 

25 

3 300 

4 

SP5CNA 

490 

672 

55 

36 960 

19 

SP5CGN 

91 

91 

23 

2 093 

5 

SP6CIK 

392 

547 

48 

26 256 

20 

SP2BMX 

80 

84 

21 

1 764 

6 

SP7WK 

279 

837 

30 

25 110 

21 

SQ5BUO 

27 

27 

11 

297 

7 

SP51XS 

348 

502 

48 

24 096 







8 

SP9QJ 

202 

606 

39 

23 634 

SO160MCW 





9 

SP60JE 

271 

335 

46 

15 410 


Znak 

Punkty LQSO 

Mnoznik 

Wynik 

10 

SP4DZT 

280 

338 

44 

14 872 

1 

SP9DWT 

114 

121 

31 

3 751 

11 

SP3FLQ 

250 

336 

40 

13 440 

2 

SP4GL 

103 

105 

26 

2 730 

12 

SP2BRJ 

219 

325 

41 

13 325 

3 

SP6AEG 

103 

113 

24 

2 712 

13 

SP8LZC 

232 

282 

42 

11 844 

4 

SN2F 

92 

93 

23 

2 139 

14 

SP5GDY 

240 

284 

40 

11 360 

5 

SP7JOA 

92 

92 

22 

2 024 

15 

SP3EQE 

117 

351 

29 

10 179 

6 

SP7MFR 

30 

30 

14 

420 

16 

SP2KAC 

102 

306 

28 

8 568 







17 

SP9EMI 

182 

218 

38 

8 284 

SO 15M PHONE 





r 
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AKTUALNOSC! 


Zawody 



Znak 

Punkly l.QSO 

Mnoznik Wynik 

2 

SQ9CWO 

145 

153 

31 

4 743 

5 

SP9KJT 

311 

411 

86 

35 346 

1 

SP60UJ 

13 

35 

6 

210 

3 

SP9UOP 

108 

116 

32 

3 712 

6 

SP5ATO 

264 

382 

82 

31 324 

2 

SP5NZA 

7 

17 

4 

68 

4 

SQ6JNX 

114 

113 

26 

2 938 

7 

SQ1EUG 

361 

397 

77 

30 569 

3 

SP9GNP 

5 

15 

3 

45 

5 

SQ9HQ 

80 

79 

28 

2 212 

8 

SN0DTH 

277 

367 

79 

28 993 







6 

SP8HU 

86 

88 

24 

2 112 

9 

SP5MBA 

252 

348 

77 

26 796 

SO 20M PHONE 




7 

SQ9GAI 

84 

88 

24 

2 112 

10 

SP2FAV 

1% 

264 

66 

17 424 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik Wynik 

8 

SQ8JLU 

80 

80 

24 

1 920 

11 

SP2MHC 

1% 

298 

56 

16 688 

1 

S09L 

297 

675 

33 

22 275 

9 

SQ2CFK 

78 

79 

23 

1 817 

12 

SP8AJK 

191 

311 

52 

16 172 

2 

SP9JZT 

196 

432 

34 

14 688 

10 

SQ1GPR 

74 

74 

24 

1 776 

13 

SP6UM 

201 

245 

64 

15 680 

3 

SP9JEM 

113 

203 

27 

5 481 

11 

SQ9MDD 

78 

77 

23 

1 771 

14 

SP5FJK 

180 

209 

64 

13 376 

4 

SP3JTY 

73 

219 

25 

5 475 

12 

SP8TDV 

68 

74 

22 

1 628 

15 

SP9IBJ 

156 

227 

57 

12 939 

5 

SP9IEK 

100 

176 

29 

5 104 

13 

SP5WLO 

72 

69 

21 

1 449 

16 

SP3DOF 

190 

234 

53 

12 402 

6 

SP9EWO 

92 

162 

30 

4 860 

14 

SP4ICP 

60 

60 

22 

1 320 

17 

SP2[W 

128 

220 

53 

11 660 

7 

SP7VVB 

87 

157 

29 

4 553 

15 

SQ5NAD 

60 

59 

22 

1 298 

18 

SP5GQ1 

136 

212 

50 

10 600 

8 

SP9BZM 

81 

147 

27 

3 %9 

16 

SQ81FG 

57 

59 

22 

1 298 

19 

SP4BOS 

115 

161 

43 

6 923 

9 

SP3GHK 

60 

180 

22 

3 960 

17 

SP9DFH 

60 

60 

21 

1 260 

20 

SP9GKM 

109 

151 

44 

6 644 

10 

SP9GXW 

70 

210 

18 

3 780 

18 

SP1MVG 

59 

59 

21 

1 239 

21 

SP2MKT 

105 

155 

40 

6 200 

11 

SP6LUV 

74 

160 

21 

3 360 

19 

SP7EBM 

57 

57 

21 

1 197 

22 

SP3HC 

101 

143 

43 

6 149 

12 

SP3LAU 

71 

147 

19 

2 793 

20 

SN0MAX 

49 

49 

22 

1 078 

23 

SP4AVG 

98 

148 

40 

5 920 

13 

SP9MRP 

66 

126 

22 

2 772 

21 

SP9HML 

56 

56 

19 

1 064 

24 

SP8SW 

85 

133 

41 

5 453 

14 

SP8MCP/8 

68 

120 

23 

2 760 

22 

SNOMAT 

50 

50 

21 

1 050 

25 

SP2US 

100 

132 

39 

5 148 

15 

SQ3XBC 

60 

106 

23 

2 438 

23 

SQ9LOM 

51 

51 

20 

1 020 

26 

5P6BEN 

83 

133 

38 

5 054 

16 

SNOKJ 

60 

116 

19 

2 204 

24 

SP9EHQ/2 47 

49 

20 

980 

27 

SP6XP 

88 

118 

41 

4 838 

17 

SP7GAQ 

60 

110 

20 

2 200 

25 

SQ5IZX 

45 

45 

20 

900 

28 

SP1KV 

110 

140 

31 

4 340 

18 

SN8R 

64 

132 

15 

1 980 

26 

SQ8GBG 

40 

40 

18 

720 

29 

SP5GTI 

86 

130 

32 

4 160 

19 

SP3BVI 

57 

99 

19 

1 881 

27 

SP9EJH 

42 

42 

17 

714 

30 

SP3VT 

102 

108 

38 

4 104 

20 

SP2IWK 

48 

92 

20 

1 840 

28 

SQ8JCB 

43 

43 

16 

688 

31 

SP7FRO 

94 

114 

32 

3 648 

21 

SQ9IDL 

51 

87 

20 

1 740 

29 

SQ3BMR 

45 

45 

14 

630 

32 

SQ7B 

66 

100 

35 

3 500 

22 

SP5ADX 

51 

115 

15 

1 725 

30 

SP30CV 

41 

41 

15 

615 

33 

SP1CGN 

58 

90 

35 

3 150 

23 

SQ9ITV 

50 

88 

19 

1 672 

31 

SP2IJ 

40 

40 

13 

520 

34 

SP3FAR 

52 

102 

27 

2 754 

24 

SP9LDB 

57 

107 

15 

1 605 

32 

SQ3LMY 

40 

40 

13 

520 

35 

SP1DTG 

36 

80 

16 

1 280 

25 

SP9SPN 

50 

88 

18 

1 584 

33 

SP80OB 

34 

34 

13 

442 

36 

SP91KN 

39 

43 

28 

1 204 

26 

SP60JJ 

41 

79 

19 

1 501 

34 

SP2CMD 

31 

31 

13 

403 

37 

SP8FHJ 

37 

49 

20 

980 

27 

SP9BMH 

45 

81 

17 

1 377 

35 

SQ9JKS 

33 

33 

12 

396 







28 

SP3DRM 

43 

75 

17 

1 275 

36 

SQ3JVX 

25 

25 

12 

300 

SO AB CWHP 





29 

SP8BRE 

37 

67 

18 

1 206 

37 

SP7QJM 

29 

29 

10 

290 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik 

Wynik 

30 

SP3YM 

36 

64 

18 

1 152 

38 

SQ6FHP 

24 

24 

12 

288 

1 

S02R 

1 170 

1 956 

186 

363 816 

31 

SQ9DXT 

33 

53 

16 

848 

39 

SQ9IAU 

21 

21 

13 

273 

2 

SPINY 

759 

1 252 

138 

172 776 

32 

SQ8GUM 

31 

55 

15 

825 

40 

SN4R 

26 

26 

10 

260 

3 

SP2HPM 

431 

579 

85 

49 215 

33 

SP3DSC 

42 

90 

8 

720 

41 

SQ9BZY 

21 

21 

11 

231 

4 

SP4BEU 

257 

423 

67 

28 341 

34 

SP3GXH 

48 

134 

5 

670 

42 

SP9EZM 

17 

17 

11 

187 

5 

SQ3A 

204 

324 

67 

21 708 

35 

SP9PTG 

24 

44 

15 

660 

43 

SQ9LOJ 

20 

20 

9 

180 

6 

SP5CJQ 

278 

312 

64 

19 968 

36 

SP60PY 

23 

41 

16 

656 

44 

SP9UOJ 

19 

19 

9 

171 

7 

SP9EMLV9 195 

253 

64 

16 192 

37 

SN0BWJ 

28 

46 

14 

644 

45 

SP3SWJ/2 

15 

15 

11 

165 

8 

SP8HDP 

150 

240 

58 

13 920 

38 

SP6GIN 

20 

48 

11 

528 

46 

SQ5NBH 

17 

17 

9 

153 

9 

SP7EXJ 

89 

143 

43 

6 149 

39 

SP6EWB 

24 

37 

14 

518 

47 

SP6KYU 

16 

16 

9 

144 

10 

SP6BAA 

125 

130 

43 

5 590 

40 

SP6PLH 

21 

39 

11 

429 

48 

SQ8JMC 

16 

16 

9 

144 

11 

SP6EIY 

79 

144 

34 

4 896 

41 

SP4JEU 

14 

22 

9 

198 

49 

SQ5LTV 

15 

11 

7 

77 

12 

SP9DFT 

89 

125 

38 

4 750 

42 

SQ1WO 

16 

22 

8 

176 

50 

SQ6JNQ 

n 

11 

7 

77 

13 

SP1BXS 

63 

114 

18 

2 052 







51 

SQ6ILG 

10 

10 

6 

60 

14 

SP2CG 

55 

101 

18 

1 818 

SO 40M PHONE 




52 

SP2BSD 

7 

7 

6 

42 

15 

SP3AMO 

43 

59 

15 

1 475 


Znak 

Punkty LQSO 

Mnoznik Wynik 

53 

SQ2DYL 

7 

7 

5 

35 







1 

S09R 

309 

383 

52 

19 916 

54 

SP50AG 

6 

6 

5 

30 

SO AB PHONE LP 




2 

SP90DY 

245 

269 

44 

11 836 

55 

SQ5LNJ/4 

2 

2 

2 

4 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik 

Wynik 

3 

SP7MU 

216 

228 

37 

8 436 

56 

SP2DDV 

1 

1 

1 

1 

1 

SP7EKL 

472 

680 

121 

82 280 

4 

SP2GJI 

93 

105 

27 

2 835 







2 

SP3PL 

273 

403 

95 

38 285 

5 

SP9MRK 

85 

87 

28 

2 436 

SO 160M PHONE 




3 

SQ9HZM 

289 

417 

87 

36 279 

6 

SP1DMD 

86 

89 

27 

2 403 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik 

Wynik 

4 

SP2FUD 

270 

366 

76 

27 816 

7 

SP7CVW 

87 

92 

25 

2 300 

1 

SP6GF 

86 

88 

24 

2 112 

5 

SQ9ANT 

198 

322 

77 

24 794 

8 

SP8JPR 

64 

70 

24 

1 680 

2 

S08N 

66 

68 

22 

1 496 

6 

SP5X 

273 

327 

70 

22 890 

9 

SP9FPP 

50 

50 

19 

950 

3 

SP6EUA 

53 

53 

20 

1 060 

7 

SP9MAN 

162 

208 

60 

12 480 

10 

SP7DQR 

40 

42 

20 

840 

4 

SP5CJY 

50 

50 

18 

900 

8 

SP4ICD 

143 

221 

55 

12 155 

11 

SP9TTT 

39 

39 

18 

702 

5 

SP9BQJ 

42 

44 

18 

792 

9 

SP3GAX 

133 

224 

53 

11 872 

12 

SP4CGJ 

29 

33 

14 

462 

6 

SP3JB1 

4 

4 

4 

16 

10 

SP90YB 

144 

184 

60 

11 040 

13 

SQ6LJA 

17 

17 

12 

204 







11 

SP7TEX 

135 

179 

59 

10 561 

14 

SQ6VY 

10 

10 

8 

80 

SO AB CW IP 





12 

SQ9FCH 

129 

191 

53 

10 123 

15 

SQ8GBE 

6 

6 

5 

30 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik 

Wynik 

13 

SQ9ANS 

108 

156 

53 

8 268 







1 

SP2ASJ 

839 

1 330 

153 

203 490 

14 

SP6FJ 

140 

182 

45 

8 190 

SO 80M PHONE 




2 

SN9U 

584 

857 

120 

102 840 

15 

SP3HZG 

119 

146 

56 

8 176 


Znak 

Punkty LQSO 

Mnoznik Wynik 

3 

SP9DUX 

506 

632 

102 

64 464 

16 

SP5NOH 

98 

136 

54 

7 344 

1 

SP61TF 

208 

214 

34 

7 276 

4 

SQ9CAQ 

343 

441 

88 

38 808 

17 

SP5HFS 

100 

138 

52 

7 176 
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18 

SQ8LSC 

100 

154 

43 

6 622 

8 

SP9NWN 

255 

355 

70 

24 850 

3 

SQ9MZ 

190 

264 

66 

17 424 

19 

SN5D 

100 

124 

48 

5 952 

9 

SP9ERY 

210 

328 

71 

23 288 

4 

SP60PZ 

209 

235 

65 

15 275 

20 

SP5ELM 

84 

122 

40 

4 880 

10 

SP6LV 

287 

325 

71 

23 075 

5 

SP6IHE 

163 

251 

59 

14 809 

21 

SP80NB 

78 

90 

46 

4 140 

11 

SP5XO 

250 

318 

65 

20 670 

6 

SP4ICN/4 

155 

186 

75 

13 950 

22 

SP4LVK 

74 

110 

37 

4 070 

12 

SP9FT 

214 

306 

63 

19 278 

7 

SP9GFI 

141 

231 

52 

12 012 

23 

SQ1EIC 

81 

107 

38 

4 066 

13 

SP2CCE 

180 

244 

59 

14 396 

8 

SP9LAS 

156 

214 

56 

11 984 

24 

SQ9HYR 

86 

122 

33 

4 026 

14 

SP8NTH 

153 

213 

60 

12 780 

9 

SP8LNE 

139 

215 

54 

11 610 

25 

SP2ILQ 

77 

125 

29 

3 625 

15 

SP8HPW 

161 

219 

57 

12 483 

10 

SP5DRE 

104 

152 

45 

6 840 

26 

SP5DZC 

70 

94 

37 

3 478 

16 

SP2B 

163 

203 

54 

10 962 

11 

SP7SQM 

85 

139 

40 

5 560 

27 

SP5UAR 

75 

95 

35 

3 325 

17 

SP6JZP 

125 

163 

66 

10 758 

12 

SP5XOV 

89 

126 

37 

4 662 

28 

SQ1FYX 

65 

83 

35 

2 905 

18 

SQ5M 

149 

199 

54 

10 746 

13 

SP9BGS 

76 

128 

20 

2 560 

29 

SP3RBG 

59 

105 

26 

2 730 

19 

SP4GFG 

162 

202 

52 

10 504 

14 

SP3AMY 

50 

82 

26 

2 132 

30 

SP40Z 

68 

82 

33 

2 706 

20 

SP2EUI 

119 

151 

58 

8 758 

15 

SP8DHJ 

49 

63 

31 

1 953 

31 

SQ2EAN 

68 

74 

35 

2 590 

21 

SQ8LE1 

123 

157 

51 

8 007 

16 

SP8POC 

47 

63 

27 

1 701 

32 

SQ2CFL 

58 

86 

29 

2 49J 

22 

SP3C 

110 

160 

46 

.... 7 360 

17 

SP5IX 

44 

90 

15 

1 350 

33 

SP1JWY 

54 

68 

34 

2 31? 

13 

SP7HTD 

90 

178 

39 

6 942 

18 

SP9GO 

43 

43 

20 

860 

34 

SQ6KV 

50 

64 

30 

1 920 

24 

SN5K 

102 

142 

47 

6 674 

19 

SP3FTA 

30 

34 

21 

714 

35 

SP1QW 

45 

61 

27 

1 647 

25 

SPA'C 

103 

145 

45 

6 525 

20 

SQ9DKX 

26 

36 

17 

612 

36 

SP8DIP 

32 

54 

20 

1 080 

26 

SP8HWM 

117 

149 

40 

5 960 

21 

SP9AUV 

23 

35 

14 

490 

37 

SQ6M1P 

33 

43 

23 

989 

27 

SP7FDV 

104 

130 

43 

5 590 







38 

SP2UUU 

33 

51 

18 

918 

28 

SP9CZG 

77 

127 

40 

5 080 

SO AB MIXED HP 




39 

SQ7HIW 

35 

47 

18 

846 

29 

SP2FNS 

92 

145 

35 

5 075 


Znak 

Punkty 

l.QSO 

Mnoznik 

Wynik 

40 

SQ2BNM 

31 

39 

20 

780 

30 

SP9QLM 

77 

103 

41 

4 223 

1 

SN7Q 

1 262 

2 304 

183 

421 632 

41 

SP5ISZ 

27 

43 

12 

516 

31 

SP6TRH 

70 

118 

32 

3 776 

2 

SP4Z 

989 

1 741 

152 

264 632 

42 

SQ5IZR 

19 

35 

14 

490 

32 

SP2QCY 

74 

98 

36 

3 528 

3 

SP6ZDA 

819 

1 294 

126 

163 044 

43 

SQ6M1Z 

28 

28 

17 

476 

33 

SP5CBA 

65 

93 

36 

3 348 

4 

SP1GZF 

683 

1 119 

144 

161 136 

44 

SQ9JKA 

16 

20 

13 

260 

34 

SP9CLU 

66 

84 

39 

3 276 

5 

SN0JZU 

623 

918 

109 

100 062 

45 

SP9VRY 

17 

17 

14 

238 

35 

SP1KZE 

64 

108 

28 

3 024 

6 

SP3HLM 

637 

851 

113 

96 163 

46 

SP4BHD/4 15 

21 

11 

231 

36 

SP2HNL 

65 

95 

31 

2 945 

7 

SP2IIYO 

612 

830 

102 

84 660 

47 

SP9FRZ 

9 

9 

8 

72 

37 

SP8SRS 

65 

95 

30 

2 850 

8 

SP6T 

628 

797 

104 

82 888 







38 

SP5TAM 

56 

70 

30 

2 100 

9 

SP3J 

531 

719 

106 

76 214 

SO AB PHONE HP 




39 

SP5LGN 

56 

78 

23 

1 794 

10 

SNOATE 

442 

676 

111 

75 036 


Znak 

Punkty IQSO 

Mnoznik VVynik 

40 

SQ9jKD 

48 

54 

27 

1 458 

11 

SP3MGM 

533 

687 

89 

61 143 

1 

S09Q 

658 

1 269 

127 

161 163 

41 

SQ90H 

49 

59 

21 

1 239 

12 

SP2FGO 

342 

476 

95 

45 220 

2 

SQ8JLA 

626 

1 103 

128 

141 184 

42 

SQ2LIA 

40 

42 

24 

1 008 

13 

SP2FI1 

210 

309 

66 

20 394 

3 

SP3LPG 

397 

562 

100 

56 200 

43 

SP3SL 

36 

39 

23 

897 

14 

SP6IEQ 

232 

308 

58 

17 864 

4 

SQ5MX 

240 

2% 

74 

21 460 

44 

SP4FDF 

31 

49 

17 

833 

15 

SP5BB 

173 

253 

63 

15 939 

5 

SP2NJ1 

158 

210 

70 

14 700 

45 

SP3NYR 

31 

33 

20 

660 

16 

SP3XR 

180 

219 

65 

14 235 

6 

SP6RLK 

150 

212 

59 

12 508 

46 

SP9QLO 

25 

27 

16 

432 

17 

SP4AAZ 

155 

235 

50 

11 750 

7 

SPOPZK 

125 

218 

49 

10 682 

47 

SP7Q 

15 

27 

12 

324 

18 

SQ9DXN 

99 

121 

46 

5 566 

8 

SP71XT 

132 

178 

57 

10 146 

48 

SQ2RH 

7 

7 

6 

42 

19 

SP8JUS 

94 

120 

36 

4 320 

9 

SN4L 

124 

155 

50 

7 750 







20 

SP9DGR 

62 

84 

34 

2 856 

10 

SP3BVA 

102 

140 

51 

7 140 

SO AB MIXED QRP 




21 

SP9KDU 

55 

87 

29 

2 523 

11 

SP3JHY 

109 

129 

53 

6 837 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik VVynik 

22 

SP9AVZ 

58 

78 

18 

1 404 

12 

spsrvc 

96 

134 

51 

6 834 

1 

SP2DNI 

263 

303 

74 

22 422 

23 

SQ9IWT 

35 

57 

14 

798 

13 

SP5QW] 

92 

132 

43 

5 676 

2 

SP7L 

210 

268 

75 

20 100 

24 

SP1KCJ 

18 

18 

16 

288 

14 

SP1MWF 

92 

148 

33 

4 m 

3 

SQ2DYF 

159 

197 

56 

11 032 

25 

SP6RGC 

17 

21 

12 

252 

15 

SP2MSL 

90 

130 

37 

4 810 

4 

SP2FMN 

151 

217 

47 

10 199 

26 

SP9QLP 

9 

9 

8 

72 

16 

SP4LXC 

84 

106 

42 

4 452 

5 

SP7BCA 

111 

171 

48 

8 208 







17 

SP8HXN 

81 

136 

31 

4 216 

6 

SNORQH 

117 

151 

53 

8 003 

MO AB MIXED 




18 

SP9GKO 

80 

104 

33 

3 432 

7 

SN0NSV 

106 

152 

49 

7 448 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik Wynik 

19 

SP5NHK 

74 

79 

36 

2 844 

8 

SP8XXN 

80 

98 

40 

3 920 

1 

SP7POS 

1 067 

1 774 

171 

303 354 

20 

SP3HTF 

52 

74 

33 

2 442 

9 

SP9AJM 

61 

93 

32 

2 976 

2 

SN2K 

599 

1 000 

120 

120 000 

21 

SQ8T 

56 

80 

29 

2 320 

10 

SN8A 

45 

81 

24 

1 944 

3 

SP3PJY 

539 

973 

105 

102 165 

22 

SP3LGF 

48 

64 

26 

1 664 

11 

SP3JFK 

54 

66 

29 

1 914 

4 

SP9KDA 

436 

554 

92 

50 968 

23 

SP4DDS 

39 

69 

13 

1 587 

12 

SQ5CVY 

49 

65 

26 

1 690 

5 

SP9KAT 

298 

384 

79 

30 336 

24 

SP4BPH 

39 

62 

24 

1 488 

13 

SQ4GXO/2 38 

38 

21 

798 

6 

SN5T 

260 

344 

84 

28 896 

25 

SP9TPZ 

49 

49 

28 

1 372 

14 

SQ8JMZ 

30 

36 

19 

684 

7 

SF3KPN 

173 

519 

54 

28 026 

26 

SP5NHM 

45 

47 

19 

893 

15 

SP5AHY 

26 

26 

16 

416 

8 

SF8KEA 

210 

350 

72 

25 200 

27 

SP4HHI 

25 

25 

10 

250 

16 

SQ3WW 

18 

26 

10 

260 

9 

SP1KRF 

240 

286 

81 

23 166 

28 

SP9DEM 

15 

15 

11 

165 

17 

SF5TVK 

12 

28 

7 

196 

10 

SP3KCL 

223 

299 

62 

18 538 







18 

SP7MJL 

13 

27 

6 

162 

11 

SN9K 

191 

241 

62 

14 942 

SO TB MIXED 





19 

SP800V 

9 

11 

8 

88 

12 

SP7KKX 

172 

204 

56 

11 424 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik 

: Wynik 

20 

SN0ADV 

5 

5 

4 

20 

13 

SP9PDF 

139 

191 

53 

10 123 

1 

SN5G 

802 

1 215 

122 

148 530 

21 

SP2FNC 

4 

4 

3 

12 

14 

SP9KRT 

53 

53 

26 

1 378 

2 

SP3HRN 

858 

1 143 

117 

133 731 

22 

SP/G0MTN3 

3 

2 

6 

15 

SP1YGL 

27 

61 

15 

915 

3 

SP2JNK 

745 

1 061 

108 

114 588 







15 

SP5PPW 

18 

18 

15 

270 

4 

SN5N 

608 

896 

95 

85 120 

SO AB MIXED LP 




16 

SP8YCR 

34 

62 

14 

868 

5 

SP2LNW 

636 

811 

104 

84 344 


Znak 

Punkty l.QSO 

Mnoznik Wynik 







6 

SP7HKK 

498 

836 

95 

79 420 

1 

SP2DKI 

430 

522 

88 

45 936 







7 

SP8FHM 

498 

569 

83 

47 227 

2 

3Z8Z 

322 

460 

85 

39 100 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z KG6TED (ex SP7BJI) 


BudujQ wzmacniacz KF 1,5kW 
z chtodzeniem wodnym 



Wielu utalentowanych Polakow z roznych powodow wyemigrowato z kraju 
i zamieszkaio za granicq. W USA jest spora grupa krotkofalowcow pocho- 
dzenia polskiego, uzywajqca na pasmach znakow amerykanskich. Jednym 
z nich jest Adam KG6TED, ktory zaprezentowat si? juz na tamach SR jako 
autor stynnej modernizacji odbiornika FT-1000. Adam pracuje w Dolinie 
Krzemowej (w Intersiiu) i ma na swoim koncie wiele osi^gnifc konstruk- 
cyjnych i wyroznieri zawodowych. 


Red.: Za sprawq miesi^cznika „Ra- 
dioelektronik", juz ponad cwierc 
wieku temu, kiedy byles w kraju 
i pracowales pod znakiem SP7BJI, 
wielu radioamatorow moglo prze- 
czytac Twoje artykuly m.in. o syn- 
tezerach cz^stotliwosci. Jakie byly 
Twoje pierwsze kontakty z krotko- 
falarstwem? 

KG6TED: Moje krdtkofalarstwo 
mialo poczqtki w Krasnymstawie, 
gdzie jako 14-latek zbudowalem 
moj pierwszy, nielegalny zreszt^ 
nadajnik na lampie 6L6, pracuj^cy 
gdzies okolo 10MHz. Ktoregos dnia 
spotkalem na radiu Preludium silny 
sygnal lokalny i wkrotce dogadali- 
smy si^ z kolegami, ktorzy podob- 


nie grasowali juz na falach krotkich. 
Jednym z nich byl Roman (poz- 
niejszy SP8ARK, dzisiaj silent key), 
ktory po otrzymaniu licencji popro- 
wadzil staq^ klubowq SP8KDW, juz 
legalnie. Ja wyjechalem na „nauki" 
do Warszawy, tarn jakims trafem 
znalazlem si^ w grupie mlodych 
adeptow krdtkofalarstwa, kierowa- 
nej przez pana Potockiego SP5ZP 
Nawet zdalem egzaminy na licencji 
SP5, ale nie moglem z niej korzy- 
stac, nie majcjc stalego zameldowa- 
nia w Warszawie... Udzielalem si^ 
jednak, bywalem w klubie PZK. Pa- 
mi^tam wielu kolegow, szczegolnie 
Czarka Nuzynskiego SP5AIH, jako 
ze dlugi czas mieszkalem blisko nie- 


go w Pruszkowie... BudowaliSmy 
rozne no we konstrukcje. 

Czas lecial, wrocilem do SP8, tarn 
otrzymalem znak SP8BJI i zacz^- 
lo si^ dlugie i aktywne zycie krot- 
kofalowca konstruktora: emocje 
z pierwszym tranzystorowym SSB, 
filtry 12- i wi^cej kwarcowe, co- 
raz bardziej zaawansowane TRX-y, 
synteza cz^stotliwo§ci; rownolegle 
do tego budowa wzmacniaczy gi- 
tarowych (jako uboczny biznes, hi). 
Mniej bylem aktywny na pasmach, 
jako jeden z tych, ktorvch bardziej 
intcrcsujc budowa urzqdzen niz 
praca na nich. 

Potem przeprowadzka do SP7 ze 
zmian^ statusu cywilnego, rodzina, 
praca, czas plynql coraz szybciej, 
mimo to nadal zajmowaly mnie 
konstrukqe KF, wi^cej pracy DX... 

Red.: W jakich okolicznosciach wy- 
jechales do USA? 

KG6TED: To z powodu „Solidar- 
nosci" i duzego udzialu w jej orga- 
nizowaniu na trudnym, naiwnym, 
„moczarowskim" terenie. Troche? 
prymitywnego, ale radosnego „pod- 
ziemia" z transmisjq TV przy uzyciu 
kamery przemyslowej na 3. kanale 
(Kielce pracowaly na tym kanale). 
Wystarczyl maly wzmacniacz po 
kamerze, antena TV i mozna bylo 
pokazywac lokalnie hasla antyjaru- 
zelskie w Dzienniku TV. Bylo niezle 
widac, mimo interferencji... 

Zacz^lo si$ robic riasno, ostrzezony, 
za porad^ oraz przy pomocq przy- 
jaciol pojechalem na wycieczk^ na 
W^gry... Na czas kontroli, przed 
wydaniem paszportu, dokumenty 
„solidarnosriowe" znikn^ly z polki 
SB (dzi^ki dobremu czlowiekowi). 
Nie pusciliby mnie, o nie! Ch^tnie 
mieliby mnie w swoich lapskach! 

W Bratyslawie wielka czerwona 
gwiazda nad miastem i neon ...z so- 
vetskym sojuzom albo smiert' (cos 
w tym rodzaju). Rano pochmurno 
na granicy z Austricj, bariery, czolgi, 
„kalachy" zjezone bagnetami, lu- 
stra pod autokar, wsciekle wilczury, 
rewizja... Ale jakos przejechaliSmy 
granicy w tunelu g^stych zarosli. 
A po drugiej stronie tunelu - slon- 
ce, cisza, ptaszki spiewaly, tylko 
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jeden urz^dnik sprawdzal paszpor- 
ty. Ludzie padali sobie w ramiona, 
wielu plakalo... 

Nie pojechalismy na W^gry, ale do 
Traiskirchen, do obozu uchodzcow 

- caty sklad autokaru. Pdzniej do- 
wiedzialem si^, ze wyslano z na- 
mi z kraju „specjalnego" kierowc^ 
i agenla SB — obaj Lez wybrali wol- 
nosc, hi! 

Po paru miesiqcach pobytu w obo- 
zie uchodzcow polecialem do Kali- 
fornii, mojej ziemi przeznaczenia. 
Wylqdowalem w San Jose, stolicy 
Krzemowej Doliny. Podjqlem prac^ 
w elektronice, zarobki byly dobre, 
dlugo i bezskutecznie staralem si^ 
sciqgnqc tutaj moje dziewczyny, 
dyskryminowane przez SB... Kiedy 
po paru latach wybuchl Czarnobyl 

- komuchy zmi^kly nieco i wreszcie 
moja zona i corka otrzymaly prawo 
wyjazdu do USA. 

Kiedy mindly lata organizowania 
nowego zycia, pojawily si^ sukce- 
sy w pracy, patenty - wrociio to 
wszystko z mlodych lat: licencja 
KG6TED, DX bardziej serio, nowe 
konstrukcje i usprawnienia... 

Red.: No wlasnie, co sqdzisz o mo- 
dernizacji sprz^tu fabrycznego 
przez radioamatorow? 

KG6TED: Uzytkownikdw, bqdz co 
bqdz kosztownego sprz^tu, mozna 
podzielic na dwie grupy. Pierw- 
sza z nich to „operatorzy wylqcz- 
nie" - wtedy urzqdzenie pozostaje 
w stanie nienaruszonym, latwiej je 
odsprzedac i kupic nowe, bardziej 
zaawansowane. Druga grupa to, 
powiedzmy ladnie, „operatorzy chi- 
rurdzy", kt6rzy chcq mie£ urzqdze- 
nie uaktualnione do wsp6lczesnych 
wymagan, a takze muszq uprawiac 
swoje techniczne zamilowania. 
Praktycznie i jeden, i drugi kieru- 
nek majq swoje ekonomiczne uza- 
sadnienia. 

Projektowanie sprz^tu fabrycznego 
to dlugi okres pracy duzej grupy 
inzynierow, limitowany wieloma 
czynnikami, jak ochrona patento- 
wa, dost^pnoSd wysoko sprawnych 
komponentow, latwosc produkcji 
seryjnej, no i oplacalnoSc... Mozemy 
ostatnio obserwowac, ze najbardziej 
zaawansowane TRX-y, spelniajqce 
ostre wymogi parametrdw tech- 
nicznych odbiornika, osiqgajq bar- 
dzo wysokie ceny (nieomal nowego 
samochodu w USA). 

FT1000MP MARK V musial wst^p- 
nie wystarczyc moim ambicjom (hi), 
a jest do£c dobrym urzqdzeniem, 
ktore mozna usprawniac, pod wa- 
runkiem ze ma siq dost^p do pod- 
stawowej aparatury pomiarowej: 
oscyloskop o f>200MHz z sondami 


0 malej pojemnosd wejsdowej, do- 
bry, kalibrowany generator do co 
najmniej 200MHz, analizator spek- 
tralny do 1GHz, dobre wyposazenie 
mechaniczne i montazowe, a do tego 
doswiadczenie i wiedza techniczna. 
No i wszystko to razem podtrzymy- 
wane prawdziwq determinaqq. 

Quad mixer U350 opracowany przez 
E. Oxnera nie jest obecnie w seryj- 
nej produkcji, tak jak wiele innych, 
wspanialych ukladow, nieproduko- 
wanych obecnie ze wzgl^du na pra- 
wa kapitalistycznego rynku. Uklad 
ten jest trudny do nabycia i drogi 
u handlarzy hurtowych, u ktorych 
wartosc minimalnego zakupu musi 
wyniesc co najmniej 200 USD. 

Po zapoznaniu si^ z „Siliconix appli- 
cation note LPD-14" zorientowalem 
si^, ze to jest idealne rozwiqzanie 

1 zastosowalem je w moim MARK-u. 
Lepsze „roofing filters" do pierw- 
szej fazy modernizacji zalatwiliSmy 
razem z Ryszardem SP6CDK w nie- 
mieckiej firmie AXTAL. Moderniza- 
cja dala wyraznq popraw^ jakoSci 
RX-a na SSB/CW (o to chodzilo). 
Odbi6r modulacji AM zostal oczy- 
wiscie pogorszony, ale to nie byl dla 
mnie problem. 

Druga faza modernizacji to za- 
stosowanie mieszacza idealnego 
U350. Rezultaty byly takie, jakich 
oczekiwalem po dlugim procesie 
planowania, poszukiwania zrodel 
na komponenty i ich specyfikacje, 
itp... Rok pozniej nadarzyla mi si^ 
okazja nabycia IC7800, a wtedy m6j 
usprawniony MARKV polecial do 
Ryszarda SP7ELS i tarn mu sluzy... 
Sprawa mikserow nie stan^la jednak 
w martwym punkcie. Ostatnio ko- 
ledzy z Polski zainteresowali mnie 
dobrymi wynikami niekonwencjo- 
nalnego mieszacza na D-MOSFET- 
-ach SD5000 (autor Kushnik). Mie- 
szacz ten osiqga wedlug autora IP3 
do +44dBm i stuzyd moze dosko- 
nale w konstrukcjach odbiornikow 
z pierwszq cz^stotliwoSciq posredniq 
ok. 9MHz - zgodnie z obecnym tren- 
dem powrotu do przemiany „w do!" 
(patrz Elecraft K3). 

Red.: Czy masz w USA dobre wa- 
runki do DX-wania? 

KG6TED: Usilowalem kiedyS zrobic 
wyprawej K7C, ale mam sqsiedztwo 
produkujqce takie zgrzyty, ze zadna 
przerdbka odbiornika nie pomo- 
gla. Mieszkam w dzieinicy San Jose 
zbudowanej przez koncern IBM na 
modl^ europejskq, to znaczy pod- 
ziemne kable sredniego i niskiego 
napi^cia. Ale jakies 500m stqd, za 
rzeczkq (teraz niemal wyschni^tq) 
jest stara dzielnica i wszystko na 
slupach, w pozalowania godnym 


stanie. Tam siq palq linie, od linii 
domy itp. Kiedys zapytalem tele- 
fonicznie firm$ energetycznq, dla- 
czego nie unowoczesniq tej sieci 
i dostalem odpowiedz, ze dawno 
by to zrobili, gdyby nie ich zwiqzek 
zawodowy, ktory blokuje jakiekol- 
wiek inicjatywy, bo ludzie straciliby 
practj przy ciqglych naprawach lych 
starych linii napowietrznych. Non- 
sens, jakich zreszta jest tutaj wiele. 
A wydawac by sie moglo, ze w tym 
kraju panuje zdrowy rozsqdek... 

Red.: Wielu krotkofalowcow, nie 
tylko w Polsce, buduje wlasno- 
r^cznie rozne wzmacniacze mocy 
KF, glownie na lampach. Wiem, 
ze od dluzszego czasu takze kon- 
struujesz wzmacniacz liniowy KF. 
Czy moglbys pochwalic sie swojq 
konstrukcjq? 

KG6TED: Masz na mysli wzmac- 
niacz, ktory jest w budowie, a nie 
"kolubryn^" na GU78B? Amerykanie 
z luboSciq kupujq te lampy lub po- 
dobne i robiq na tym multikilowaty, 
bo podobna amerykanska, na pewno 
szlachetniejsza, kosztuje ponad 1000 
USD, podczas gdy GU mozna kupic 
za ok. 350 USD... To jest prosta i og61- 
nie juz znana konstrukcja. Natomiast 
wzmacniacze polprzewodnikowe sq 
nadal w powijakach, trzeba wielu 
zabezpieczen, za t}Tn idq komplika- 
qa ukladu i koszty. Podchwycilem 
ten ryzykowny tern at, bo zawsze, 
przez przekor^, mialem ochot<? na 
trudne projekty. 

Jest w Oregonie firma Adwanced 
Power Technology, ktdra robi dose 
pot^zne MOSFET-y (np. ARF1015). 
Jeden taki ma maks. moc strat 750 W, 
40MHz, moze pracowac w klasie 
AB przy napi^ciu zasilania drenu 



Antena Steppir 3-el (w skrzynkach w srodku sq silniki krokowe 
dostrajajqce antenQ co 50kHz od 13,900 do 50,5MHz) 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


300VDC. Zlqcze tego tranzystora 
zmontowano na ceramice berylo- 
wej z uwagi na wysokij przewod- 
nosc cieplnq. 

Kupilem takie dwa, placqc za nie 
440 USD. Ale wkrdtce potem zna- 
lazlem w Intemecie firing IXYS RF 
i ich bardzo szybkie 175MHz Z- 
-MOSFET-y IXZ210N50L o mocy 
strat 470W i napi^ciu pracy 150V, 
wi^c zmienilem zamiary. 6 sztuk 
tych MOSFET-ow pracuje po 3 row- 
nolegle w push-pullu... B^dzie to PA 
l,5kW z zasilaczem i automatycz- 
nq skrzynke antenowq oraz syme- 
trycznym Pi-L filtrem (MOSFET-y 
chlodzone wodq)... Pracuje obecnie 
z kolege nad oprogramowaniem 


i mysle, ze pod koniec tego roku 
b^dq urodziny tego „baby". Jedna 
firma chce to juz kupic „na pniu" 
i oferuje mi ^royalties", ale musze to 
skonczvc i wtedy zobaczymy, jak to 
powielac... 

Red.: Duzy wzmacniacz to i du zy 
zasilacz. Jak w takim razie rozwiq- 
zales spraw^ zasilacza 150V DC 
- beztransformatorowo? 

KG6TED: Zastosowalem zasilanie 
beztransformatorowe, bezposred- 
nio z sieci „dwufazowej", co daje mi 
po prostowaniu i filtracji ok. 150V 
DC pod petnym obciqzeniem. Bez- 
posrednie zasilanie prostownika la- 
dujqcego 30000 mikrofaradow z sie- 



ci energetycznej to nie blahostka 
- w pierwszych momentach moge 
poplynqc pr^dy grubo ponad 100A! 
Powazne jest tez to, ze podczas pra- 
cy prostownika pod obciqzeniem 
powiedzmy ok. 20A dla poziomu 
mocy wyjsciowej okolo l,5kW b^de 
powstawac silne i ostre impulsy 
z duzq zawartosde harmonicznych! 
Te i inne problemy trzeba bylo wziqc 
pod uwage przy tym projekcie. 
Niedawno japonska firma „TOKYO 
HY-POWER" wypuscila na rynek 
wzmacniacz l,5kW zMOSFET-ami 
ARF i chlodzeniem powietrznym. 
Niestety, czas pracy peine moce 
jest ograniczony niska wydajnoSde 
tego chlodzenia. Moj wzmacniacz 
ma tej przewage, ze ma chlodzenie 
niemal idealne. 

Red.: Czy przeprowadzales analizq 
(obliczenia) ukladu przed monta- 
zem mechanicznym? 

KG6TED: Kolega z pracy - fanta- 
styczny matematyk i elektronik, 
Ted Rees - pomogl mi przeprowa- 
dzic symulacje na temat mozliwosci 
chlodzenia zl^cza w ekstremalnych 
warunkach i okazalo sie, ze w klasie 
AB b^dzie ryzyko ucieczki termicz- 
nej (wysokonapi^dowe MOSFETY 
niestety zachowuje sie podobnie jak 
bipolarne, prad spoczynkowy ro- 
snie z temperature, wi^c jesli usta- 
wimy pr^d spoczynkowy w kla- 
sie AB i damy maksymalne moc 
strat - tranzystor udeknie do klasy 
A i stamtqd juz na ziom). 

Trzeba bylo zaczqc myslec, jak kon- 
trolowac (i to bardzo szybko) prqd 
spoczynkowy podczas normalnej 
pracy wzmacniacza. Uzycie czujni- 
ka temperatury radiatora mija sie 
z celem - opornosc cieplna mi^dzy 
zlqczem MOSFET-a i czujnikiem ra- 
diatora spowoduje takie opoznienie 
informacji o koniecznosci zmniej- 
szenia pr^du spoczynkowego, ze 
tranzystor moze zostac zniszczony. 
Oczywiscie jedyna rada to obnizyc 
napi^cie zasilania i moc tracone, 
powiedzmy o polowe, i cale ryzy- 
ko lawiny temperaturowej mamy 
z glowy. Wtedy jednak moc wyj- 
Sdowa takze zmniejszy sie o polo- 
w^, a przedez nie o to nam chodzi! 
Najpierw mialem zamiar po prostu 
wywiercic dziure i dac okienko na 
zl^cze tranzystora i tamt^dy mie- 
rzyc zdalnie temperature zlecza. 
Bylby to jednak gwalt mechanicz- 
ny i elektryczny z ryzykiem nie- 
pewnosci pomiaru - zywotnosc 
tych zdalnych termometrdw jest za 
krotka. Wtedy wpadlem na pomysl 
probkowania pr^du spoczynkowe- 
go cyfrowo i staiej jego korekcji bez 
uzyda mikroprocesora. 


Trzymam tez w zanadrzu opis ostat- 
nich doswiadczen ze wspomnianym 
mieszaczem Kushnika, ktory pro- 
bow ate m zastosowac w przemiame 
„w gor^'w poezciwym transceiverze 
Icom 735, co niestety me moglo dac 
dobrych wynikow (potwierdzily poz- 
niejsze pomiary na przyrz^dach). 

Red.: Wspomniales o chlodzeniu 
wodnym. W jaki sposob b^dzie 
wygl^dac hydraulika w PA? 
KG6TED: Zrobilem zdalne stero- 
wanie 2 zaworow wodnych (na 
434MHz) w lazience, tak ze je- 
den bqdzie puszczal troch^ vvody 
w przerwach mi^dzy nadawaniem, 
a drugi si^ wlqczy podczas nadawa- 
nia - w ten sposob ogranicz^ zuzy- 
cie wody do minimum, chociaz i tak 
ta woda b^dzie nawadniac moje 
uziemienie, bo w Kalifornii jest bar- 
dzo sucho. Nic si^ nie zmarnuje 
(hi). Temperatura wody zlinii wy- 
nosi ok. 16 stopni, wi^c laiwo b^d<^ 
mogl osi^gnqc l,5kW przy dobrym 
zestrojeniu, a bt^dzie ono automa- 
tyczne, na silnikach krokovvych (4 
silniki, 4 obrotowe cewki/ dwa kon- 
densatory prozniowe 8.. .1000 pF). 
Wszystko z zabezpieczeniem SWR 
- dose skomplikowana maszyneria. 
Uzyta do chtodzenia woda jest de- 
mi neralizowana normalnq domow^ 
instalacja, idzie do dwoch elektrycz- 
nych zaworow sterowanych zdalnie. 
Pierwszy wfcjcza maly bieg wody do 
podtrzymywania temperatury „na 
luzie", drugi wlqcza sitj przy nada- 
waniu i zwiqksza strumien wody. Za 
zaworami mam juz elastyezny w^zyk 
FCVy ktory idzie przez scian? do mo- 
jego pokoju i do QRO, a stamt^d ta- 
kim samvm w^zykiem na zewn^trz, 
mocz^c uziemienie. To wcale duzo 
wody nie pobiera, bo jak wspomnia- 
tem woda ma ok. 16 stopni i la two 
radzi sobie z utrzymaniem tempera- 
tury MOSFET-ow ponizej 25 stopni, 
a wtedy ositjgam l,5kW bez ryzyka 
przegrzania tranzystorow. To jest nie- 
mozliwe do osiqgni^ria przy chiodze- 
niu powietrznym, jesli temperatura 
otoczenia jest zawsze powyzej 20 
stopni Celsjusza... No i oczywiscie to 
jest absolutnie dche, nie nagrzewa 
pomieszczenia radiostaeji i uspraw- 
nia moje uziemienie, a i pomidory 
przy tym dobrze rosnq (hi). 

Popracuj^ teraz nad dokonezeniem 
robot przy QRO, tylko najpierw 
musz^ si^ z po wrote m nauezye, co 
ja tam narobilem, bo juz zapomnia- 
lem po przerwie chorobowej... 

Red.: Zycz^ powodzenia i mam na- 
dziejtj, ze pochwalisz si^ produktem 
ftnalnym. Czym zajmujesz si^ w fir- 
mie i jaki masz plany na przysztosc? 


KG6TED: Jestem w INTERSIL- 
-u osob^ do ,Jatania dziur", kiedy 
zawodzi jakis projekt zwiqzany z la- 
serami i optyk^. W tej dziedzinie 
faktyeznie diabel tkwi w szczegd- 
lach... Niedawno przeprojektowa- 
lem po swojemu urzqdzenie, nad 
ktorym m^ezono s\q 6 miesi^cy. 
Teraz pracuje tak, jak powtnno... 
Planuje pracowac jeszcze kilka lat, 
jak zdrowie pozwoli - a potem? 
Moze wrocilbym do kraju, gdyby 
nie ta bliskoSc historyeznie „nie- 

sympatycznych" s^siaddw, gdyby 
nie te pozostalosci systemu komu- 
nistyeznego, od ktorego ucieklem 
doslownie na drugi koniec swiata... 
Moze czas osuszy te bagna? 

Mamy tutaj interesujqcq akcjc^ - od 
kazdego inzyniera Intersilu wyma- 
ga sit^ teraz, zeby raz na rok opubli- 
kowal cos na temat swojej korpora- 
cji ijej produktow. Przyszlo mi na 
mysl zrobic to w „Swiecie Radio" 
pod katem zastosowan w technice 
radiowej. Co Redakcja na to? 

Mog^ tez napisac o przelqcznikach 
GaS w zastosowaniu do przelqczania 
filtrow po mieszaezu - komentujqc 
takie rozwiqzanie z Icoma 7800. Te 
przefcjczniki sq tutaj juz dosttjpne 
i niedrogie (1,50 USD), a majfj para- 
metry nie gorsze od mechanicznych 
przekaznikdw RF. Rownoczesnie 
pozbawione problemu zuzyeia i za- 
nieczyszczania stykow. Problemem 
sq jednak wyj^tkowo male wymiary 
i bez mikroskopu nie ma co startowac 
do lutowania tych ukladdw. Trzeba 
jednak pami^tac, ze takze dzi^ki ma- 
lym wymiarom wspoiczesne uklady 
scalone uzyskujq wielkie szybkosd... 
Trzymam tez w „zanadrzu" opis malo 
znanego mieszaeza Kushnika, ktory 
moze bye stosowany do wielu wspol- 
czesnyeh TRX-ow w celu zwi^kszenia 
odpornosci na intermodulacje. 

Red.: Ch^tnie opublikujemy Twoj 
artykul na temat nowosci w kon- 
strukcjach radio wych. Problem tyl- 
ko w tym, czy te podzespoly b^d^ 
dost^pne w kraju? 

KG6TED: Przeiqczniki GaAs do- 
stt^pne z Calif. Eastern Labs (CEL), 
ceny nie sq wysokie, ale duze trud- 
nosci w miniaturowym montazu 
wymagajq specjalistycznych narz$- 
dzi i to b^dzie dost^pne tylko dla 
bardzo zawawansowanych kolegow. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmovv^. Ser- 
deeznie zycz^ realizaeji wszystkich 
planow konstrukcyjnych. Z nie- 
derpliwosd^ czekamy na obiecane 
artykuty. 

Z Adamem Woloszczukiem 
KG6TED rozmawial 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


W kazdym numerze 
dwumiesiQeznika 



Aktualno^ci: najciekawsze i starannie wy- 

sfilefccjaiwwaoe nowoici z bfaniy iatemetawej 

Inspiracje: przee^ nalbanlzje] etettow- 

nych slron, przerdbld Berwtsdw i prezenteeje 
projekWw, o ktbrych opowiadajq sami aulorzy 

Magazyn: dowiedzsiqjakrazpocz^^irfasnq 

kar ter? w sled a nast^pnie podpatn, jak swoje 
strony ptanu}^ pratestonaUtd 

Warsztat: dzlekl naszym artyfcutwn oraz 

pr7yiaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposbb dowiesz si? jak tworzyb 
jeszcze lepsze strony i serwisy Intemelowe. 

W dztale Warsztat znajdziesz takie cyldiczne 
artykuty o wzorcach projektowych i aplikacjach 
internet owych 

Pytania i odpowiedzi: P omj 

rozwtqzaJiia najcz?$clej spotytoiycfi probiembw 

F 6 1 i 6 tOliy I jested dakaw, co o wydarzenlach 
w sieei mykl? hrtrey serwisbw, ktbre codziennie 
wtwtedzasz? Przeczytaj Ich fdiebnyf 



W numerze 5/2007 m.in.: 

• tiwndla ■etenssten-danROMpngramyiOSpodhip? 

• varzfat hwtencen - zoetad wdnym Ktrzsfcom 

• Ruby on RiUj - ptervsn krotd 

% OpefttD - tetsanvoU 

• togowante tu rtrorio WWW - pozsa jemy Idas? PEAR: Jtetti 

• HTHL I CSS - zawransewan* fnoflhroici CSS 

• Zeml Framework - kontroler 

• Google Maps API - restart Wieflbm Braiem 

Nte masz jeszcze prenumeraty? 

Czbs zmjenit zdanie, pnjroocje czekaj?... 

http://www.internetmaker.pl 


internet Maker mozna natjyc wc wszystktch EMPIK*ach 
i wiQkszych kioskach z prasa 

Wszelkich informaeji udziela 
Dzia! prenumeraty: 

tel. 022 257 84 22.' faks 022 257 84 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
03-187 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Nowy radiotelefon VHF/UHF 

Dwupasmowa radiostacja 
Kenwood TM-V71 E 


TM-V71E - nast^pca „bt?kitnego cudu” TM-V7E - jest wyposazony w funk 
cje utatwiajqce dost^p do Echolinku i instalacje bramki echolinkowej oraz 
w szerokozakresowy odbiornik obejmuj^cy pasmo 23 cm. 





rnnn 
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Ergonomia 

Radiostacja TM-V71 miesci si$ 
w obudowie o wymiarach 215 x 139 
x 40 mm (gl. x szer. x wys.) i wazy 
okolo 1,5 kg. Jej dol stanowiq ze- 
berka radiatora chlodzone przez 
wentylator umieszczony na tylnej 
sdance, na ktorej znajdujq si^ takze 
dwa gniazdka glosnikowe, dwa 
gniazdka danych - typu mini DIN 

Tab. 1 


Pasmo 

Zakres czqstotliwosci [MHz] 

Lotnicze 

118-135,995 

2m 

136-199,995 (TX: 144-146) 

220 MHz 

200-299,995 

300 MHz 

300-399,995 

70cm 

400-523,995 (TX: 430-440) 

23 cm 

800-1299,995 (z wytqczeniem pasma GSM) 


- i gniazdo antenowe typu N. Wy- 
swietlacz o wymiarach 18 x 95 mm 
jest dobrze widoczny w szerokim 
zakresie kqtow obserwacji, a jego 
jasnosc moze bye regulowana 9- 
-stopniowo w konfiguraeji, gdzie 
wybiera si^ takze kolor tla - zielony 
lub pomaranezowy (fotomontaz 
na zdj. 3). Standardowo sq na nim 
wyswietlane cz^stotliwosci i inne 
informaeje dotyczqce dwoch zakre- 
sow pracy, ale mozliwe jest takze 
wylqczenie drugiego z nich. Nie- 
stety zrezygnowano ze stosowa- 
nego w poprzednim modelu wy- 
swietlacza punktowego dajqcego 
ladniejszy obraz. Sposob obslugi 
pozostal natomiast identyezny jak 
w TM-V7E. 

W sklad standardowych akce- 
soriow wchodzi uchwyt do monta- 


< odbiornik A > 


< odbiornik B > 


QQD CTRLO CT DCS +- SR 0 DOflM 
H mrrm wx 

OFF ESC PM 1 < BACKPM24 «-PM3< 


ODD CTRLO CT DCS +- SR 0 DGD 

1/M MMP? 


0153— 

-*PM4< CLRPM54 


ifimimi pttto _ ^ x 

98 MUTE IS) 99 rrO 


Fot. 2. Wyswietlacz 
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zu w samochodzie pozwalajqcy na 
umieszczenie radiostaeji nie tylko 
pod deskq rozdzielczq, ale takze i na 
suficie. Plyta czolowa jest zdejmo- 
wana i moze bye zalozona w miar^ 
potrzeby rowniez odwrotnie. 

Do zabezpieczenia przed uzy- 
ciem przez osoby niepowolane slu- 
zy haslo dost^pu. Menu obslugi 
obejmuje 62 punkty podzielone na 
grupy funkcjonalne. 

Pobor prqdu przy napi^du zasi- 
lania 12 V wynosi 13 A, przy czym 
w instrukcji producent zaleca do 
pracy staejonarnej stosowanie wla- 
snego zasilaeza o wydajnosd prq- 
dowej 20,5 A. 

Odbiornik 

Sygnaly m.cz. z obydwu kanalow 
sq doprowadzone do znajdujqcych 
si$ na tylnej sciance oddzielnych 
gniazdek glosnikowych 3,5 mm oraz 
do wspolnego wbudowanego glo- 
snika. Kazdy z kanalow jest wyposa- 
zony we wlasny regulator sily glosu 

1 blokady szumow. Natomiast regu- 
lacja sily glosu sygnalizaeji jest usta- 
wiana w menu konfiguracyjnym. 

Wybdr odst^pdw mi^dzynanalo- 
wych moze zaspokoic praktyeznie 
wszystkie zyezenia, poniewaz do 
dyspozycji sq odstqpy 5/6,25/8,33 
(wyfqcznie w pasmie lotniczym)/10/ 
12,5/15/20/25/30/50 i 100 kHz. W pa- 
smie 23 cm niedost^pne sq pierw- 
sze trzy z nich oraz odst^p 15 kHz. 
W wersji europejskiej domyslnie 
ustawione sq odst^py 12,5 kHz w pa- 
smie 2m i 25 kHz w pasmie 70 cm. 

Oba odbiorniki sq dostosowa- 
ne zarowno do odbioru emisji FM 
o standardowej dewiaqi ±5 kHz, 
jak i wqskopasmowej - o dewiaeji 
±2,5 kHz, przy czym ta ostatnia jest 
coraz cz^sdej stosowana w pasmie 

2 m. Dodatkowo odbiornik A po- 
zwala na odbior modulacji AM sto- 
sowanej w pasmie lotniczym. 

Odpomosc na modulacji skrosnq 
mozna (kosztem czulosci - przyp. 
tlum.) zwi^kszyc oddzielnie dla 
kazdego z odbiornikow - do tego 
celu sluzy funkeja AIP 

Wygodq dla uzytkownikow na- 
stawionych na odbidr silniejszyeh 
sygnalow staeji przemiennikowych 






jest wariantblokady szum6w, zalez- 
nej od poziomu S sygnalu - po usta- 
wieniu wybranego progu blokada 
szumow ignoruje slabsze sygnaly. 
Pomiary charakterystyki wskaznika 
S wykazaly jednak jego miem^ do- 
kladnosc (tabela 5). 

WciSni^rie galki strojenia powo- 
duje zwi^kszenie kroku strojenia do 
1 MHz, co pozwala na szybkie prze- 
strajanie stacji. Oprocz strojenia 
za pomoc^ galki znajduj^cej si$ na 
plycie czolowej mozna wpisac po- 
zqdanq cz^stotliwosc na klawiatu- 
rze zawartej w mikrofonie. Przydsk 
REV na plycie czolowej sluzy do 
szybkiego przejScia na kanal wej- 
sciowy przemiennika, a klawiszom 
PF1 i PF2 mozna dowolnie przypi- 
sac po jednej z 20 przewidzianych 
przez producenta funkcji obslugi. 
Mikrofon natomiast zawiera cztery 
tak programowalne klawisze. 

Mozliwe jest takze ograniczenie 
zakresu przestrajania przez wpro- 
wadzenie poz^danych cz^stotliwo- 
Sci granicznych. Poprzednio pro- 
ducent stosowal odwrotn^ filozofi^ 
- uzytkownicy zainteresowani roz- 
szerzeniem zakresow musieli sami 
poszukiwac odpowiednich porad 
np. na www.mods.dlc 

Nadajnik 

Zalqczony mikrofon dostarcza 
czystego sygnalu i dobrze lezy w r^- 
ce, co ulatwia prowadzenie dlugich 
Iqcznosci. Pomiary mocy wyjsdowej 
potwierdzily uzyskiwanie gwaran- 
towanych przez producenta 50 W, 
ale mozna jq zredukowac do 10 lub 
5 W. W trakcie pracy z mocq sred- 
ni^ lub duzq obudowa nagrzewa 
si$ wyraznie, lecz wentylator sku- 


tecznie zapobiega nadmiernemu 
wzrostowi temperatury. Wentylator 
pracuje wyraznie glosniej przy naj- 
wyzszej mocy, ale halas nie prze- 
kracza rozs^dnej granicy. 

W wersji europejskiej jeden 
z programowalnych klawiszy mi- 
krofonu sluzy do nadawania tonu 
wywolawczego 1750 Hz. Mozliwe 
jest takze automatyczne nadawanie 
tonu wywolawczego za kazdy,m 
razem po przejscii na nadawanie 
ale moze to byd denerwuj^ce dla 
korespondentow i nie jest wymaga- 
ne przez wi^kszoSc stacji przemien- 
nikowych. Praca przez stacje prze- 
miennikowe w pasmie 2 m mozli- 
wa byla bez jakichkolwiek zmian 
w konfiguracji, a w pasmie 70 cm 
konieczne bylo jedynie ustawienie 
odst^pu cz^stotliwosci na -7,6 MHz 
(moze on bye dowolnie wybrany 
w zakresie od 0 do 29,95 MHz). 

Otrzymywane raporty byly do- 
bre, przy czym zgodnie zoczeki- 
waniami zmniejszenie dewiaeji po- 
woduje obnizenie sily glosu uko- 
respondenta, ale w zatloczonym 
(w Niemczech - przyp. tlum.) pa- 
Smie 2 m zalecane jest stosowanie 
emisji wqskopasmowej. 

TM-V71E jest wyposazony za- 
rowno w tonow^ blokad^ szumow 
CTCSS (42 tony w zakresie 67-254,1 
Hz), jak i nadajnik, przy czym obie 
te funkcje mog^ bye wl^czane nie- 
zaleznie (za pomoc^ klawisza TONE 
- przyp. tlum.). Znalezienie cz^sto- 
tliwosci sygnalu CTCSS sluzqcego 
do otwarda przemiennika w niezna- 
nej okolicy ulatwia funkeja automa- 
tyeznego przeszukiwania - wyki*yta 
cz^stotliwoSc jest wy£wietlana na 
drugiej polowie wskaznika. Oprocz 


Tab. 2. Warianty przeszukiwania pasma 


Wariant 

Zakres 

VF0 

Cale wybrane pasmo *) 

PamiQC 

Wszyskie wpisane kanaly *) 

Grupowe 

Wszystkie kanaly ustalonej grupy **) 

Programowane 

Pomiqdzy ustalonymi granicami 

W pasmie 1 MHz 

W ramach wybranego wycinka 1 MHz 

Kanal wywolawczy 

Przeszukiwanie kanalu wywolawczego 
i aktualnie ustawionego 

*) Zatrzymanie przeszukiwania: wznowienie po zalrzymaniu na 5 s na zajQtej czq- 
stotliwoSci; zatrzymanie do znikniqcia sygnalu: przerwanie po wykryciu sygnalu 
**) 1000 kanalPw jest podzielonych na 10 grup po 100 kanatow. do celdw przeszu- 
kiwania mozna polqczyd kilka grup razem 



Fot. 3. Fotomontaz: podswietlenie w rbznych kolorach 

CTCSS do standardowego wyposa- 
zenia nalezy takze cyfrowa blokada 
szumow DCS korzystajqca ze 104 
kodow. Analogicznie jak dla blokady 
tonowej radiostaq'a jest wyposazona 
w funkcje analizy odbieranego kodu. 

Oprocz mozliwoSci r^eznego 
przel^czenia na kanal wejSciowy 
przemiennika staeja moze automa- 
tyeznie sprawdzac poziom sygnalu 
w tym kanale i informowac uzyt- 
kownika o ewentualnej mozliwosci 
nawi^zania l^cznoSci simpleksowej. 
Funkeja ta nosi oznaezenie ASC 
- Automatic Simplex Checker. 

Nadajnik jest wyposazony 
w uklad zabezpieczaj^cy stopieri 
mocy przed skutkami znaeznego 
niedopasowania anteny. 
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IVlicro wave Ti 




More information is available on our website 


www.DB6NT.de 




The new design of our Microwave Transverters features better performance and many new functions. Now, an external 10 MHz 
reference frequency can be connected to achieve highest frequency accuracy for EME and WSJT. The internal stabilized crystal 
oscillator can be used, if a 10 MHz reference frequency is not available. A bigger attenuator at the IF input port allows an input 
power up to 5 watts. Of course, all the well-tried functions of the old transverter version are kept in the new design! 


Type 

MKU 13 G3 

MKU 23 G3 

MKU 34 G3 

MKU 57 G3 

Frequency range RF 

1296 ... 1298 MHz 

2320 ... 2322 MHz 

3400 ... 3402 MHz 

5760 ... 5762 MHz 

Frequency range IF 

144 ... 146 MHz 

144 ... 146 MHz 

144 ... 146 MHz 

144 ... 146 MHz 

Output power 

typ. 2.5 W 

typ. 1 W 

typ. 400 mW 

typ. 250 mW 

RF input power 

max. 5 W, adjustable 
(0.5 ... 5 W) 

max. 5 W, adjustable 
(0.5 ... 5 W) 

max. 5 W, adjustable 
(0.5 ... 5 W) 

max. 5 W, adjustable 
(0.5 ... 5 W) 

10 MHz reference freq. 
input 

typ. 2 ... 10 mW 

typ. 2 ... 10 mW 

typ. 2 ... 10 mW 

typ. 2 ... 10 mW 

Noise figure @ 18 °C 

max. 0.8 dB 

max. 0.8 dB 

typ. 0.9 dB 

typ. 1 dB 

Receive gain 

min. 20 dB. adjustable 

min. 20 dB, adjustable 

min. 20 dB. adjustable 

min. 20 dB, adjustable 

Supply voltage 

+ 12 ... 14 V 

+ 12 ... 14 V 

+ 12 ... 14 V 

+ 12 ... 14 V 


MICROWAVE COMPONENTS 
INNOVATIVE 

MICROWAVE TECHNOLOGIES 
FOR THE FUTURE 

KUHNE electronic GmbH 
Scheibenacker 3 • 95180 Berg 
Phone: +49 (0) 92 93-800 939 


Swiot Radio Listopad 2007 








TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Tab. 3 . Pomiary odbiornika 


Tab. 4. Pomiary nadajnika 



E9 Maksymalna moc wyjsciowa m.cz. 
i wspotczynnik znieksztatcen 


Maks, moc wy.: 3,2 W 
Wsp. zniekszt. przy 1 W: 0,8 % 


E10 Charakterystyka przenoszenia m.cz. patrz rys. 5 i 6. 
Ell Pob6rprqdu 


Petna sila glosu: 0,69 A 

Pr^d spoczynkowy 0,57 A 

Automatyczne wyl^czenie przy napiQciu 9,6 V. 


Uwaga: Wyniki pomiarbw dla obu odbiornikbw rdzniiy si$ najwyzej o 2%. 0 ile nie 
podano inaczej, dotyczq one obydwu odbiornikdw. Nr seryjny badanego urz^dzenia: 
90150004 



Fot. 4. Bezptatne oprogramowanie konfiguracyjne jest dostqpne 
w witrynie Kenwooda 


wybor kolejnych pasm - wlqcznie 
zpasmem 23 cm (tabela 1). W po- 
przednim modelu dopiero po zasto- 
sowaniu rozmaitych sztuczek uda- 
walo si^ rozszerzyc zakres odbioru 
do 524 MHz. 

Oba odbiorniki mog 3 bye oezy- 
wiscie nastawione na to samo pa- 
smo, a nie tylko na dwa rdzne. 

Przeszukiwanie pasma 

Warianty trybow przeszukiwa- 
nia pasma wymieniono w tabeli 2. 
Szczegolnie praktyeznym okazai siq 
m.in. wariant pozwalaj^cy na prze- 
szukiwanie wybranego segmentu 
o szerokoSci 1 MHz. W celu jego 
uruchomienia wystarezy wcisn^c 
galk^ strojenia przez ok. 1 s. Prze- 
szukiwany jest wowczas segment, 
w ktorym zawarta jest ustawiona 
cz^stotliwosc - zb^dne jest wi^c 
wprowadzanie jakichkolwiek cz^- 
stotliwosci granicznych. 

Przeszukiwanie calego zakresu 
lub cz^stoliwosci zawartveh w pa- 
mi^ci wymaga dluzszego wrisni^tia 
klawisza VFO lub MR. 
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Pami?ci 

Dla kazdego z podzakresow 
przewidziano po jednym kanale 
wywolawczym osi^gainym w ak- 
tywnym pasmie za pomoc^ klawi- 
sza CALL. 

Pami^ci pozwalajq na zapisanie 
w nich nie tylko cz^stotliwosci, ich 
ewentualnego odst^pu do pracy 
przez przemienniki i rodzaju mo- 
dulaqi, ale takze dodatkowych pa- 
rametrow, takich jak cz^stotliwoSci 
CTCSS, kodow DCS, kroku prze- 
strajania, wylqczenia kanatu z prze- 
szukiwania itd. Oprocz nich istnieje 
10 komorek przeznaczonych dla 
cz^totliwoSci granicznych przeszu- 
kiwania pasma. 

Zapis danych w pami^ci wyma- 
ga wciSni^cia klawisza F, wybra- 
nia poz<|danego numeru komdrki 
pamieci i wcisni^cia klawisza MR 
(napisy nad klawiszami oznaezaj^ 
ich funkcje w polqczeniu z klawi- 
szem F - w tym przypadku jest to 
funkeja M.IN). Pbnowne nacisni^cie 
klawisza MR powoduje wywolanie 
zawartosci ustawionej komdrki, co 
pozwala tez na sprawdzenie prawi- 
dlowosci zapisu. 

Przy 1000 komdrek pamieci la- 
two jest stracic orientacj^, dlatego 
tez mozliwe jest selekcjonowanie 
dost^pnych kanaldw w zaleznosci 
od aktywnego pasma. 

Oznaczenia komdrek (6-litero- 
we) mozna wprowadzac za pomoc^ 
galki strojenia lub wpisujqc je na 



VMz 


Rys. 5. Charakterystyki przenoszenia modu- 
latora i odbiornika w pasmie 145 MHz 



MiHi 


Rys. 6. Charakterystyki przenoszenia modu- 
latora i odbiornika w pasmie 435 MHz 
















klawiaturze numerycznej w mi- 
krofonie w sposob analogiczny 
do pisania SMS-6w. Po wpisaniu 
oznaczenia i narisni^riu klawisza 
MR wyswietlana jest ponownie 
- dla kontroli - cz^stotliwosc za- 
warta w danej komorce pami^ri. 

Przepisanie zawartosri komor- 
ki pami^ri (wraz z dodatkowymi 
parametrami) do VFO wymaga 
nari$nk£ria klawiszy F i VFO. 

Dla wygody radiostacji moz- 
na takze przelqczyc w tryb ka- 
nalowy, w ktorym na wskazni- 
ku wyswietlane sq wylqcznie 
numery kanaiow - bez podania 
cz^stotliwoSci - analogicznie jak 
w radiostacjach CB. Znaczenie 
niektorych klawiszy ulega wow- 
czas niewielkim zmianom. 

Polqczenie z komputerem, 
emisja Packet Radio 

Na tylnej stiance znajdujq si«j 
dwa gniazda typu mini DIN: 6- 
-kontaktowe przeznaczone do 
podlqczenia TNC (za pomocq ka- 
bla PG-5A) i 8-kontaktowe - dla 
PC (ze zlqczem RS-232 za po- 
mocq kabla PG-5G). Transmisja 
Packet Radio moze si^ odbywac 
z szybkosciami 1200 i 9600 b/s. 
Szybkosc komunikaqi z kompu- 
terem PC - 9600, 19200, 38400 lub 
57600 b/s - ustawia si^ w konfigu- 
racji, Do programowania pami^ci 
sluzy darmowe oprogramowa- 
nie MCP-2A (fot. 4). Dodatkowo 
pozwala ono na ustawienie czu- 
losd mikrofonu i wpisanie hasla 
dost^pu - jedynie w ten sposob 
mozna uruchomic radiostacji 
w przypadku zapomnienia do- 
tychczasowego hasla. 

Profile uzytkownikow 

Duzym ulatwieniem w korzy- 
staniu z radiostacji przez wi^cej 
osob jest mozliwosc zapisania 
w jej pami^ci pi^ciu roznych 
konfiguracji, ktore mogq tez bye 
dostosowane do rozmaitych sy- 
tuaeji np. do pracy w samocho- 
dzie, w domu, w zawodach itp. 
Wyboru indywidualnej konfigu- 
racji dokonuje si^ za pomocq kla- 
wisza PM, a do jej zapisu sluzy 
funkqa PM IN (klawisze F i PM). 

Echolink 

Do obslugi bramek dosttjpo- 
wych do Echolinku drogq radio- 
wq stosowane sq sygnaly DTMF, 
ktdre nadaje si^ za pomocq kla- 
wiatury umieszczonej w obu- 
dowie mikrofonu. Dodatkowo 
TM-V71E jest wyposazony w 
dziesi^c szesnastocyfrowych ko- 


mdrek pami^ci przeznaczonych 
do zapisania dowolnych koddw 
DTMF Komorki te mogq bye 
opatrzone nazwami ulatwiajq- 
cymi orientacj^. Szybkosc trans- 
misji i odst^py czasu mi^dzy 
znakami sq wybierane w konfi- 
guraqi radiostacji. 

Uruchomienie radiowej bram- 
ki echolinkowej jest stosunkowo 
nieskomplikowane: oprdez za- 
instalowania oporogramowania 
echolinkowego konieezne jest 
polqczenie TM-V71E z kompute- 
rem za pomocq kabla PG-5H. 

flkeesoria 

Oprocz bezplatnych akce- 
soriow, takich jak uchwyt do 
montazu w samochodzie i opro- 
gramowanie MCP-2A, dost^pne 
sq: modul dzwi^kowy VGS-1, 
wymienione poprzednio kable 
PG-5H (echolinkowy), PG-5G 
{dla MCP-2A), PG-5A {do pod- 
Iqczenia TNC), przedhizaez po- 
zwalajqcy na odzielne zainsta- 
lowanie ptyty czolowej (zestaw 
DFK-3D; kabel PG-5F), filir prze- 
ciwzakloceniowy PG-3B a takze 
dodatkowe glosniki i mikrofony, 

Modul VGS-1 oprocz wygla- 
szania zapowiedzi (jak dotqd 
w j^zykach angielskim lub ja- 
ponskim) sluzy do nagrywania 
wlasnych wywolari lub innych 
tekstow przydatnych w trakeie 
prowadzenia QSO. 

Podsumowanie 

Urzqdzenie jest solidnie 
wykonane i zawiera wszystkie 
funkqe niezb^dne w pracy z sa- 
mochodu oraz dodatkowo od- 
biornik na pasmo 23 cm (chociaz 
w ty m zakresie czulosc jest nieco 
gorsza niz w pozostalych). 

Oczywiscie TM-V71E moze 
bye takze uzywany staqonarnie, 
a dzi^ki mozliwosciom ulatwia- 
jqeym prac<£ w sieci echolinku 
znajdzie z pewnosriq grono osob 
szczegolnie nim zainteresowa- 
nych. Warto tutaj podkreslic, ze 
w sklad standardowego wyposa- 
zenia wchodzi mikrofon zawie- 
rajqcy kJawiatur^ DTMF, a mikro- 
fon bez niej (typu MC^5) nalezy 
do akcesoriow dodatkowych. 

fesli chodzi o takie istotne pa- 
rametry jak czulosc odbiornika 
czy moc wyjsciowa nadajnika, 
to trudno obecnie spodziewac 
si^ istotnych roznic w stosunku 
do poprzednikbw tej samej kla- 
sy. Rowniez i w tym przypadku 
wzrost mocy wyjsciowej o 5 W 
nie daje praktyeznie zauwazal- 
nego zwi^kszenia sily sygnalu, a 


Tab. 5. Wskainik sity odbioiu 


Liczba paskbw 

Sila S na 145 MHz 

Sila S na 435 MHz 

2 

5 

5 

4 

5 

6 

6 

6 

7 

8 

7 

7 

9 

7 

8 

11 

8 

8 

13 

8 

9 


Dolna granica wskazai^ odpowiada rzeczywistej wartoSci S5 (pomiar dia odbiornika A prry 
dewiacp kH 2 \ ci^st. moduViij^cej 1 kH 2 ) 


Otwarc ie biokady szu mdw oa st^poj e przy sygnajach o sile S4 


czulosc 0,2 y, jest w tej klasie urzqdzeh war- 
tosciq typowq. Zastosowany w TM-V71E 
wyswietlacz moze si^ niektorym uzyt- 
kownikom wydawad mniej elegencki w 
porownaniu z bl^kitnq matrycq z modelu 
TM-V7E. Duzq wygodq w programowaniu 
ustawien jest bezpfatne oprogramowanie 
MPC-2A. Trzystustronnicowa instTukcja ob- 
slugi (w trzech j^zykach) moze bye uznana 
za zbyt obszernq - ale jest to sprawa indy- 
widualnych upodoban. 

Wykonanie TM-V71E spelnia oczywiscie 
wymogi normy montazu bezolowiowego 
-RoHS. 

Thomas KJmpfbeck D03MT, DE3TK, 
Juergen Mothes DL7UJM 
Z CQ/DL 7/2007 tlumaczyl Krzysztof 
Dqbrowski OE1KDA 
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RV 16 reduktof napi^cia 24/1 2V 
CB radio, uniwersainy 

PE 16n przetwomica impuisowa 24/1 2V 
niskozakhiceniowa, uniwersalna 

PN 16 przetwomica impuisowa 24/12V 
bezzaklbcaniowa, uniwersalna 
radiokomunikaeja profesjonalna 




PS 16 przetwomica impuisowa 24/1 2V 
izotaeja galwaniczna 
radiokomunikaeja profesjonalna 

PE 48 przetwomica impuisowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napi?6 wejSciowych 
zastosowania speejaine (tramwaje, koiej) 

PE 25, PE 40 przetwomice 24/1 2V 
wysokosprawne, duiej mocy 


Przetwomice 1 2-24/230 V 
moce od 70 do 1 200 W 

Zasilacxe samochodowe 1 2-24/1 5-25V 
uniwersalne, wymienne kortcbwki 

Przetwomice I zasilaeze 230V/12-24V 

Przetwomice napl^cia na zam6wienia 



AZO. 


Producent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
tei. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 


r~ 
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t^cznosc 


Teoria w pigutce 


Wprowadzenie do propagacji KF, 

CZQSC 2 

Co to jest propagacja fal radiowych? Jak ta propagacja dziata? Co j3 powoduje i jakie efekty dodatnie i ujemne S3 
z m3 zwi3zane? To tylko kilka z szeregu pytan, na ktbre odpowiedz znajduje siQ ponizej. W przesztoSci propagacja 
wielokrotnie opisywano jako sztuk^ czarnoksiQskq. Pomimo tego, podstawy S3 tu naprawd^ catkiem proste; cho- 
ciaz zrozumienie pewnych szczegotow wymaga pewnej wiedzy i przemyslenia. 


Podczas duzych wyhuchow na 
Sloricu znacznie wzrasta slonecz- 
ne promieniowanie X, podnosz^c 
poziom jonizacji w regionie D, co 
vv vvyniku zwi^ksza absorpcji syg- 
nalow krotkofalowych, Takie zja- 
wisko jest zwane zanikami kr6tko- 
falowymi i uniemozliwia Iqcznosc 
jedynie na trasach dziennych. 

Sporadyczna propagacja E w za- 
sadzie wystqpuje nieregularnie 
i obejmuje obszary vvewn^trz re- 
gionu jonosferycznego E o podwyz- 
szonej jonizacji 1 g^stosci elektro- 
now, wyst^puje ona zazwyczaj na 
wysokosciach mi^dzy 90 i 130 km. 
Sporadyczne E na malych i £red- 
nich szerokosciach vvystQpuje 
gldwnie vv porze dziennej i vvczes- 
nym wieczorem; przede wszystkim 
vv miesi^cach letnich. Z drugiej 
strony, rozproszona vvarstvva F jest 
zvvi^zana z nieregularnosciami 
wjonosferze, mogqcymi pogorszy£ 
komunikacj^. W malych szerokos- 
ciach geograficznych rozproszone 
F wyst^puje gtowme w porze noc- 
nej i w czasie rdwnonocy. 

VV rejonach rownikowych roz- 
proszone F najczQ^ciej wyst^puje 
przy spokojnym polu geomagne- 
tycznym. Przy Srednich szerokos- 
ciach, rozproszone F vvyst^puje 
rzadziej niz vv rejonie rdwnikowym 
i na duzych szerokosciach, jednak- 
ze jej wyst^powanie jest zwi^zane 
z aktywnosciq geomagnetycznq 
i nast^puje cz^sciej vv porze nocnej 
i w zimie. Na wszystkich szero- 
kosciach, rozproszone F przeja- 
wia tendencj^ do vvzrostu wraz ze 
spadkiem foF r 

Studia nad jonosfer^ i polem 
magnetycznym Ziemi wykazaly, ze 
istnieje okreslona zaleznoSd cz^sto- 
-tliwoSci krytycznych dla warstwy 
F vv funkcji szerokosci geograficz- 
nej, zwi^zana ze sztormami geo- 
magnetycznymi. W poblizu r6w- 
nika geomagnetycznego cz^stotli- 
wosci krytyczne maj^ iendencj^ 
pocz^tkovvo obnizenia przy poja- 
wienlu s!q sztormu geomagnetycz- 
nego, a nast^pnie nieznacznego 
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vvzrostu. Na srednich i wysokich 
szerokoSciach, cz^stotliwosci kry- 
tyczne zazvvyczaj maj^ ten den cj^ 
do nieznacznego vvzrostu, a nast^p- 
nie znacznego spadku. Poszczegol- 
ne sztormy jeduakze mog^ ( lecz 
nie zawsze podlegajq tym ogolnyin 
zasadom. Podczas sztormdw jono- 
sferycznych wysokosc warstwy F 
zvvykle ulega obnizeniu, co moze 
miec wptyw na skutecznosd jono- 
sferycznej komunikacji KF. 

Zasady propagacji iaf 
radiowych 

Faie radiowe w zakresie KF 
mog^ docierac do miejsca odbio- 
ru (a) jako fala przyziemna, roz- 
chodz^ca si^ vvzdluz powierzchni 
na niewielkich odleglosciach, do 
100 km nad ziemiq i do 300 km 
ponad morzem; (b) jako fala bezpo- 
srednia lub horyzontaina (wzdluz 
linii wzroku), fala ta moze inter- 
ferovvac z falq odbitq. od Ziemi, 
zaleznie od odlegiosci mi^dzy tei- 
minalami, cz^stotliwoSci i polary- 
zacji; (c) jako fala przestrzenna, za- 
lamana w jonosferze, rozchodzqca 
si^ na wielkich odleglosciach, na- 
vvet vvokdl Ziemi. Jonosfera nie za- 
lamuje wszystkich fal KF: warstwy 
D i nizsza E absorbuj^ fale o zbyt 


niskich cz^stotliwosciach; fale 
o zbyt wysokich cz^stotliwosciach 
przenikajti przez jonosfer^. Uzy- 
teczny zakres cz^stotliwosci ulega 
zmianom: w cyklu dobowym, por 
roku i vv ci^gu cykli slonecznych 
wraz z llczbq. plam slonecznych, 
zmienia si^ tez zaleznie od miej- 
sca i wykorzystyvvanej warstwy 
jonosferycznej. Dolna graniczna 
cz^stotliwosc zalezy rowniez od 
poziomu szumbvv, skutecznosci 
anteny, mocy nadajnika llumienia 
przez warstwy E i absorpcji przez 
jonosfer^. Absorpcja rowniez zaie- 
zv od powyzszych czynnikovv. 

Waznq zaleznosciq mi^dzy fa- 
lami padaj^cymi pionowo i skos- 
nie jest wspdlczynnik nachylenia. 
Wi^kszosc danych jonosferycz- 
nych jest rejestrowana przy pada- 
niu pionowvnn (tj. vv poblizu 90°), 
podczas gdy komunikacja KF jest 
rejestrowana przy pomiarze tras 
o skosnym k^cie padania (mi^dzy 
okolo 3° a 40°). Dane przy pada- 
niu pionovvym mogq by6 uzyte do 
okreslenia trasy skosnej, wspol- 
czynnik nachylenia warstwy F dla 
dtugosci trasy 3000 km, oznaczo- 
ny jako M(3000)F 2 , jest przeliczo- 
ny z jonogrambw dla pionowego 
k^ta padania przy uzyciu tablic 
vvsp6lczynnika odlegiosci. Na pod- 



Ry$. 6. Zakres uzytecznych czQstolllwo^ci. JeSfi cz?stotiiwo& f jest zbliiona do ALF, lata 
moze podfega£ absorpcji w regionie D. SetW czgstotliwo^ jest wyisza od EMUF, propagacja 
odbywa sig poprzez region F 



Rys. 7. Propagacja przy statym kqcie elewacji anteny 


stawie wspdlczynnika nachylenia 
i wartosci foF 2 , okreslana jest mak- 
symalna czqstotliwo£6 uzyteczna 
(MUF - maximum ns able frequen- 
cy)* Zaleznos6 przedstawia siq jak 
ponizej. 

MUF =foF 2 -wsp6lczynnik 
nachylenia 

MUF dla danej trasy zmienia siq 
zaleznie od pory doby, pory roku 
1 cyklu slonecznego. Dla regionu F, 
MUF obcjmujc zakrcs rozciqgajqcy 
siq od dolnego punktu skali MUF 
(1) zwanego optymalnq czqstotli- 
wosc pracy (OWF - optimum wor- 
king frequency), poprzez sredniq 
MUF do gornego punktu skali MUF 
(10). Te wartosci MUF zapewuia- 
jq odpowiednio 90%, 50% i 10% 
szans pomyslnej propagacji. Dla 
warstwy E, zajmnjemy siq tylko 
Sredniq EMUF (MUF dla w'arstwy 
E). llustruje to rys. 6* Podczas gdy 
MUF przybiera scisle okreslone 
wartosci, najnizsza czqstotliwoSd 
uzyteczna (LUF - lowest usable 
freqnency) ma w r artosci plynne. 
LUF jest najnizszq czqstotliwoSciq 
umozliwiajqcq akceptowalny po- 
ziom uslugi. LUF dla danej trasy 
jest okrcSlona przcz straty obsorp- 
cyjne wzdluz trasy i zmienia siq za- 
leznie od dlugosci trasy, pory dnia 
i iunych poprzednio wymienio- 
nych czynnikow'. Przy komunikaeji 
za pomocq regionu F, LUF zalezy 
rdwniez od obecnosci regionu E. 

Dla trybu F z jednym skokiem, 
jesli czqstotliwosc pracy jest nizsza 
niz EMUF dla dw6cb skokbw, nie 
jest mozliwa propagacja poprzez 
warstwy F z uwagi na ekranowa- 


nie przez warstwq E. Dla diugich 
txas poprzez warstwq E fala bqdzie 
ostateeznie absorbowana z uwagi 
na duzq liezbq skokow i siinq ab- 
sorpejq w regionie D. Poniewaz 
warstwa E jest wykorzystywana 
przy nizszyeh czqstotliwosciach, 
absorpeja bqdzie tu wiqksza niz dla 
propagacji przez region F. Spora- 
dyezna warstwa E moze rowniez 
ekranowaC fale zalamane w r war- 
stwic F, gdy fala przebywa czqsc 
swej trasy poprzez warstwq E s . 
Skutkiem bqdzie niedotarcie fall 
do zamierzonego pnnktu przezna- 
czenia. 

Czqstotliwosc ograniezona przez 
absorpejq (ALF - absorption limi- 
ting frequency) jest uzywana dla 
okreslenia dolnej granicy uzytecz- 
nego pasma czqstotliwosci. ALF 
jest okreslana ze wzorn empiryez- 
nego (ustalonego na podstawie do- 
6wiadczeh) i uwzglqdnia zardwno 
absorpejq, jak i ekranowanie przez 
warstwq E. 

Rozpatrzmy zmiany czqstotliwo- 
sci nadawania, kqt promieniowania 
anteny i odleglosc, na jakq ma byt 
ustanowiona komunikaeja. 

• Wraz ze wzrostem czqstotliwo- 
sci w f kierunku MUF fale ulega- 
jq odbiciu wyzej w r jonosferze 
i odleglosc wzrasta - przebieg 1 
i 2 na rys. 7. 

• Po osiqgniqciu MUF dochodzi- 
my do maksymalnej odleglogci 
- przebieg 3. 

• Po przekroczeniu MUF fala 
przenika przez jonosferq - prze- 
bieg 4. 

Dla zapewnienia komunikaeji 


na stalej trasie, moze okazad siq 
konieezne dobrana kqta promienio- 
wania (elew'acji) anteny dla skom- 
pensowania zmian w jonosferze 
powodujqcych zwiqkszenie MUF. 
Przy inalych kqtach elewacji dlu- 
gosc trasy jest najwiqksza - prze- 
bieg 1 na rys. 8. Wraz ze w'zrostem 
kqta elewacji malcjc dlugosc trasy, 
gdyz fala zalamuje siq w w'yzszych 
obszarach jonosfery - przebiegi 2 
i 3. Odleglosc maleje do wartosci 
minimalnej (skip distance) przy 
krytyeznym kqcie elewacji - prze- 
bieg 3. 

Wok6l nadajnika istnieje strefa 
martwa (skip zone), w ktorej nie 
jest mozliwa komunikaeja jono- 
sferyczna na danej czqstotliwosci. 
Przy zwiqkszaniu kqta elewacji 
ponad wartosd krytyeznq fala prze- 
nika przez jonosferq - przebieg 
4. Strefa martwa nie ma miejsca, 
jeSli czqstotliwoSd pracy bqdzie 
nizsza od czqstotliw r osci krytyez- 
nej przy pionowym kqcie padania, 
foF 2 , gdyz fala nie bqdzie przenikac 
przez jonosferq, nawet przy kqcie 
elewacji anteny 90°, co ma zasto- 
sowanie przy pracy z wykorzysta- 
niem propagacji NVIS (near-verti- 
cal incidence sky-wave). 

Dlugosd skoku jest to odleglosc 
pokryta przez sygnal radiowy po 
jego zalamaniu w jonosferze i po- 
wrocie na Ziemiq. Gorna granica 
dlugosci skoku jest okreslona przez 
w r ysoko£d jonosfery i krzywiznq 
Ziemi. Dla wysokoSci w'orstw E i F, 
rdwnych 100 i 300 km, maksymal- 
ne dlugosci skoku wynoszq odpo- 
wiednio 2000 i 4000 km. Cyfry te 
dotyezq kqta elewacji anteny 0°, co 
jest nadzwyczaj trudne do zreali- 
zowania w praktyce. Bardziej rea- 
listyczny kqt elewacji 4° zapewnia 
odleglosci skoku 1800 i 3200 km, 
odpowiednio dla warstw E i F. Ist- 
nieje szereg tryb6w, w jakich fala 
przestrzenna moze siq rozchodzic 
od nadajnika do odbiomika za po- 
srednictwem jonosfery. Tryb Iqcz- 
noSci, ktdry wymaga najmniejszej 
liezby skokow miqdzy terminalami 
trasy, nosi nazwq trybu pierwszego 
rzqdu. Tryb wykorzystujqcy w tym 
celn o jeden skok wiqcej nosi na- 
zwq trybu drugiego rzqdu. Pro- 
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ste tiyby wykorzystujq tyiko jedn^ 
warstw^, na przykiad warstwq E. 
Programy prognozowania propa- 
gacji, przeznaczone dla trybdw 
prostych, stosujq oznaczenia IE 

- jeden skok przez warstwQ E, IF 

- jedeu skok przez warstwq F 

Mozliwe S3 tryby proste wielo- 
skokowe, takie jak 2E lnh 3E gdyz 
Ziemia inoze odbijac fale radio- 
we przychodzqce z jonosfery z po- 
wrotem w jej kierunku. Na rys. 9 
przedstawiono hardziej skompliko- 
wane tryby oraz kombinacje zala- 
man w obu warstwach E i F, Mozli- 
we sq tez tryby propagacji poprzez 
dukty i po ci^ciwie. 

Rozpatrzmv teraz pewne aspek- 
ty propagacji przynoszqce nieko- 
rzvstne skutki. Aktywnosc Slonca 
moze powodowa£ zaniki, wyni- 
kte ze zwiQkszonej absorpcji w re- 
gionie D. Ten rodzaj zanikow jest 
zvvany zanikami krdtkofalowymi 
lub dziennymi, jest on zazwyczaj 
powodowany przez nagle zakloce- 
nia jonosferyczne (SID - sudden 
ionospheric disturbance). Zaniki 
wielosciezkowe wynikajq z roz- 
praszania sygnatu przez anten$ 
nadavvczq. Wynikle stqd fale iriogq 


ulegac odbiciu przez rozne regiony 
jonosfery, co powoduje roznice 
amplitud i faz tych fal z uwagi na 
rozne przebyte drogi. Nieregular- 
nosci w jonosferze, takie jak roz- 
proszona warstwa F, rdwniez mogq 
powodowac szereg sygnalow r6z- 
niqcych si$ w fazie. Sporadyczne 
warstwy E mog3 albo calkowicie 
przeslonit warstwy F, albo umozli- 
wi£ cz^sciowe przenikauie sygnalu 
do regionu R Zakldcenia znane 
jako ruchome zakl6cenia jonosle- 
ryczue (TID - travelling ionosphe- 
ric disturbances} mog3 zaklocid 
dan^ warstwy tak, ze sygnal b^dzie 
skupiany lub rozpraszany. Wyni- 
kiem b^dq okresowe zaniki rz^du 
10 minut do jednej godziny. Row- 
niez gdy uzvta cz^stotliwosC jest 
biiska MUF, mog3 wystqpic zaniki 
w wyniku martwej strefy, kiedy 
fala b^dzie raz zalamywana, a raz 
b^dzie przenikac przez jonosfery 
w takt fluktuacji stanu jonosfery. 
Innvm aspektem niekorzystnym 
dla propagacji sq szumy. 

Istniej^ trzy rozne rodzaje szu- 
m6w: atmosferyczne, galaktvcz- 
ne i wytwarzane przez czlowieka. 
Szumy atmosferyczne, powodo- 


wane przez hurze, 53 glownym 
powodem zakldcen w zakresach 
KF. Wytwarzane stqd szumy radio- 
we b^dq szczegolnie zaklocat trasy 
przechodzqce przez grauic^ duia 
i nocy. Szumy atmosferyczne S3 
wi^ksze w regionach rownikowych 
i zmniejszaj^ si^ wraz ze wzrostem 
szerokosci geograficznej; efekt ten 
jest wyrazniejszy ua nizszych cz^- 
stotliwosciach. 

Szumy galaktyczne pochodz^ 
z naszej Galaktyki; pouiewaz mu* 
szq one przenikn^b przez jonosfery, 
do miejsca odbioru dotrq jedynie te 
cz^stotliwosci, ktore przewyzszaj^ 
czQstotliwosc pionowego kqta pa- 
dania. Bardziej narazone na tego 
typu szumy sq anteny majqce listki 
boczne pod wysokim k^tem. 

Szumy powodovvane przez czlo- 
wieka obejmuj^ zakloceuia od sy- 
stemow zaplonowych, przewodow, 
urz^dzen spawaluiczych, jak tez 
szumy wewn^trzne generowane 
w systemach odbiorczvch. Ten typ 
szumow jest zalezny od g^stoSci 
zaludnienia i poziomu technolo- 
gicznego spoleczebstwa. 

Poniewaz propagacja jonosfe- 
ryczna jest zalezna od Sloiica, po- 
nizej podano kilka danych astrono- 
micznych. 

• Srednica Slonca wynosi 865000 
mil, czyli 109 razy wi^cej niz 
srednica Ziemi. 

• Masa Slonca jest 330000 razy 
wi^ksza uiz Ziemi. 

• Obj^tosc Slonca jest okoto 1,3 
miliona razy wi^ksza niz Ziemi, 
lecz srednia g^stosc wynosi je- 
dynie 1/4 g^stosci Ziemi. 

• Patrzac z Ziemi, Slonce obraca 
si$ wokol swej osi raz na 27 dni. 
jednakze w przeciwieiistwie do 
Ziemi, szvbkosc obrotu Slonca 
zalezy od odleglosci od r6wnika. 
Na rowniku pelny ohrot Slonca 
wynosi 25 dni, jednak w okolicy 
biegunow jest on wi^kszy od 30 
dni. Zjawisko to nazywa si^ ob- 
rotem roznicowym (differential 
rotation). 

• Odleglosc od Slonca do Ziemi 
wynosi 93 miliony mil, swiatlo 
sioneczne potrzebuje 500 se- 
kund na dotarcie do Ziemi. 

• Temperatura powierzchni Slon- 
ca wynosi 5500°C. Temperatu- 
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Rys. 9. R6zne tryby propagacji 
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Rys. 10. Ziemia pod wpfywem wiatru stonecznego 


ra we wn?trzu Slonca wynosi 
15000000°C, zachodz^ tam pro- 
cesy nuklearne b?d^ce zrddlem 
energii Slonca. 

• Slonce promieniuje energi? 
rz?du 3.8-10 23 W. W odlegto- 
sci Ziemi ta energia odpowiada 
1360W/m 2 . 

Korona sloneczna (najbardziej 
zewn?trzna warstwa atmosfery 
slonecznej) jest ogrzana do tem- 
peratury okolo dwoch milionow 
stopni. W wyniku tego czqstecz- 
ki korony opuszczajq Slonce 
w punkcie, gdzie nie sq juz zwiq- 
zane silami grawitacji. Ten ciq- 
gly strumien materii zwany jest 
wiatrem slonecznym (solar wind). 
Material wiatru slonecznego po- 
siada iadunek elektryczny i jest 
wysoce przewodz^cy. Powodtije 
to, ze cz qs6 pola magnetyczne- 
go Slonca jest przenoszona wraz 
z wiatrem slonecznym. Naladowa- 
ne czqsteczki i pole magnetyczne 
wiatru slonecznego wspoldzialaj^ 
z polem magnetycznym Ziemi, 
tworz^c obszar zwany magne- 
tosferq - patrz rys. 10. Mi?dzy 
Sloncem a magnetosferq powstaje 
efekt lukowy (bow shock). Wiatr 
sloneczny powoduje kompresj? 
magnetosfery od strony nadej- 
Scia i jej rozci^gni?cie od strony 
przeciwnej, tworz^c tzw. ogon 
magnetyczny. Wahania szybkosci 
i g?stosci wiatru slonecznego po- 
woduj^ odpowiadaj^ce im zmiany 
pola magnetycznego Ziemi. Jest to 
wlaSnie mechanizm wplywu Slon- 
ca na jonosfer? Ziemi. 


Podsumowanie 

Warunkiem utrzymania radio- 
komunikacji kr6tkofalowej, a wi?c 
umozliwienia uzytkownikora lej czq- 
sci widma radiowego prowadzenie 
l^cznosci na duzych odleglosciach, 
jest wyst?powanie zjonizowanych 
warstw w naszej atmosferze. Powy- 
zej opisano mechanizmy powodu- 
j^ce istnienie jonosfery i metody jej 
wykorzystania. Opisano podstawy 
do zrozumienia, kiedy i w jaki spo- 
sob rozchodza si? sygnaly radiowe. 
Oczywi$cie bardziej ambitne dzia- 
lania wymagaj^ bardziej zlozonych 
rozwazan, jak i kiedy odbywa si? 
propagacja sygnalow radiowych. 
Otwiera si? wi?c pole do dalszego 
eksperymentowania. 

Na zakonczenie kilka uwag 
odnoSnie do wykorzystania pro- 
gramow komputerowych do pro- 
gnozowania propagacji. Programy 
takie uwzgl?dniajq wi?kszo£6, jesli 
nie wszystkie rdznorodne czynniki 
komunikacji jonosferycznej. Jedna 
uwaga: jezeli dany program kom- 
puterowy jest oparty o VOCAP lub 
REC533 bqdz ich pochodne, jako 
dane wejSciowe mozna wpisywad 
tylko usredniona liczb? plam slo- 
necznych. Jest to spowodowane 
uzyciem algorytmow uwzgl?dnia- 
j?cych tylko takie dane, a uzycie 
innych parametrow, takich jak 
dzienny strumien sloneczny (solar 
flux), znieksztalci wyniki. 

Gwyn Williams G4FKH 

Z „Radio Communication” 5/2007 

tlumaczyl Krzysztof Slomczynski 
SP5HS 
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Co miesiqc w Maqazynie INTERNET: 


• Najbardziej aktualne informacje o giobalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyczne dla poczatkujqcych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd najnowszego oprogramowania 

• Artykufy, ktore pomogq Twojej fimnie lepiej 
wykorzystac internet, unikn?c zagrozen 

i zaoszcz?dzic pieniadze 

• Opisy ciekawych zastosowah intemetu 

• Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 


HSEpsifc 


W numerze 11/2007 miqdzy innymi: 


• Hosting 2007 - raport 

• Budujemy imperium na eBayu 

• GoogleMapsAPI, czyli jak wstawic map? Google na 
wlasna witryn? WWW 

• Obrobka wideo online: przeglad aplikacji sieciowych 

• Profesjonalne forum w pof godziny! 

• Jak zarabiac na malych stronach WWW 


PORADNIKOWY I EDUKACYJNY MAGAZYN 
WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW INTERNETU 


Magazyn INTERNET 

mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach 
i wi?kszych kioskach z prasq. 
Wszelkich informacji udziela Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 




Uwarunkowania skutecznej pracy anten 


Wptyw podtoza na anteny 
w polaryzacji poziomej 


Wiele anten w pasmach amatorskich pracu- 
je w polaryzacji poziomej. Na ich parame- 
try i skutecznosc oddziaiuje podtoze pod 
antenq. 


W kor 2 ystnych lokalizacjach 
mozna liczyc nawet na 6dB (cztery 
razy dla mocy) wzmocnienie wiqzki 
fal wypromieniowanej przez dipol 
poziomy i skierowanie jej pod sto- 
sunkowo niskimi kqtami wzgl^dem 
linii horyzontu, co jest korzystne 
dla Iqcznosci na duze odlegloSci. 
Jest to mozliwe, gdy antena b^- 
dzie umieszczona odpowiednio 
wysoko nad dobrze przewodzqcym 
podlozem. Szczegolnie korzystny- 
mi lokalizacjami sq: brzeg wysepki 
otoczonej slonq wodq oceanu, nad 
kilkusetmetrowq warstwq zbrylone- 
go sniegu (Antarktyda bqd£ Gren- 
landia). 

W znakomitej wi^kszosci przy- 
padkdw anteny sq instalowane 
w ograniczeniach i uwarunkowa- 
niach istniejqcej infrastruktury, nad 
podlozem o przeci^tnych lub wr^cz 

Tab. 1. 
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4 , 8 - j 33,4 

15:1 

6 

12 , 7 - j 14,9 

4 , 3:1 

9 * 

25,7— j0,0 

1,95:1 

12 

41 , 6 + j 9,8 

1 , 3:1 

15 

58 , 2 + j 12,9 

1 , 3:1 

18 

73 , 2 + j 10,0 

1 , 5:1 

27,5 

93 , 7 — jl 9,0 

2 , 0:1 

36,6 

78 , 0 — j 40,8 

2 , 2:1 



Antenna Height (Metera) 


Rys.1. 


zlych wlasnosciach elektrycznych. 
Wowczas negatywny wplyw podlo- 
za na prac^ anteny jest zauwazalny. 
Dotyczy to zarowno impedancji 
wejsciowej anten, jak i charaktery- 
styk promieniowania w plaszczy- 
znach poziomej i pionowej. Nalezy 
podkreSlic, ze w lokalizacjach o zle 
przewodzqcym podiozu anteny 
z polaryzacjq poziomq sprawujq 
si^ Iepiej od anten z polaryzacjq 
pionowq, 

Zaleznosc impedancji wejsciowej 
anteny w polaryzacji poziomej od 
wysokosci zainstalowania nad pod- 
lozem przedstawiajq wykres na rys. 
1 oraz La be la 1. Wykres przedstawia 
rezystancj^ wejsciowq i reaktancje 
wejsciowe (+j oraz -j) dipola na pa- 
smo amatorskie 80 me trow w funk- 
cji jego wysokosci nad podlozem. 

Tabela prezentuje wyliczenia 
(programem EZNEC) impedancji 
wejsciowej dipola na pasmo ama- 
torskie 80 me trow, zestrojonego 
wst^pnie na stosunkowo niskiej 
wysokosci 9 metrow nad podlozem. 

Dla dipoli zainstalowanych 
bardzo nisko, ich impedancja wej- 
sciowa jest zdecydowanie nizsza 
niz 72 Q dla dipola umieszczonego 
w przestrzeni swobodnej. Dopiero 
na wysokosci zblizonej do p6l fali 
zbliza si^ do tej wartosci. Wysokosc 
dipola nad podlozem wplywa takze 
na jego cz^stotliwosc rezonanso- 
wq. Dipol na pasmo 80 metrow, 
zestrojony wst^pnie na wysokosci 
9 metrow (j=0,0), b^dzie albo za 
dlugi, albo za krotki na innych wy- 
sokosciach zainstalowania (patrz 
skladowe reaktancji: +j oraz -j dla 
poszczegolnych wysokosci). 

W tym kontekscie przytocz^ 
moje pomiary fabrycznej anteny 
kierunkowej Mosley TA-33M (trzy 
pasma amatorskie: 10, 15 oraz 20 
metrow/trzy elementy: direktor, wi- 
brator i reflektor), jakie wykonalem 
przy okazji ostatniej konserwacji. 
Mogq one bye punktem odniesienia 
przy wst^pnym strojeniu anten na 
wyzsze pasma amatorskie z pola- 
ryzaejq poziomq na wysokosciach 
nizszyeh niz docelowa. Rezultaty 
w tabelach 2 i 3. 


Tab. 2. Antena TA-33M na wysoko&ci 5,8 
metra nad ptaskim betonowym dachem 


MKtil'-HaM 

28,000 
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1 , 65:1 
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28,350* 

1,02:1 

42 

28,600 

1 , 65:1 

45 

21,000 

1 , 48:1 

35 

21,240* 

1,00:1 

45 

21,450 

1 , 65:1 

48 

14,000 

1 , 1:1 

38 

14,030* 

1,08:1 

39 

14,200 

1 , 35:1 

50 

14,350 

1 . 8:1 

60 


Tab. 3. Antena TA-33M na wysokosci 3,4 
metra nad ptaskim betonowym dacbem 


jjplll 

"Sp| 

28,000 

1 , 60:1 

70 

28,350* 

1,02:1 

42 

28,600 

1 , 65:1 

42 

21,000 

1 , 23:1 

36 

21,160* 

1,05:1 

42 

21,450 

1 , 60:1 

45 

14,000 

1 , 35:1 

35 

14,017* 

1,25:1 

35 

14,200 

1 , 65:1 

42 

14,350 

2 , 3:1 
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Gwiazdkami i wytluszczeniami 
zaznaczylem rezonanse na poszcze- 
gdlnych pasmach amatorskich (po- 
miary wykonalem za pomocq anali- 
zatora anten MFJ-259, ktory nie od- 
czytuje reaktancji). W pasmach 10 
metrow i 15 metrow antena zostala 
zestrojona na srodek najcz^Sciej 
uzywanego wycinka tych pasm. 
W pa£mie amatorskim 20 metr6w 
zestroilem TA-33M na cz^Sd DX-owq 
pasma CW. Na wysokosci konser- 
wacyjnej, tylko 1 metra nad ptaskim 
betonowym dachem, rezonanse 
TA-33M wynosily odpowiednio: 
28,8MHz (SWR = 1,2); 21,14MHz 


$wfct Ratio Ltstopad 2007 



(SWR = 1,25); 13,83MHz (SWR = 
1,5). Najwi^ksze rozstrojenie tej 
anteny (obnizenie cz^stotliwoSci 
rezonansu), wraz ze zmniejszaniem 
wysokosci, mialo miejsce dla pasma 
amatorskiego o najdluzszej fali (tj. 
20m). Ptaski betonowy dach nie 
wplywa! znacz^co na cz^stotliwosc 
i impedancji wejsciow^ tej anteny. 

WysokoSd nad podlozem wpiywa 
takze na charakterystyki w plasz- 
czyznach poziomej i pionowej. IIu- 
struji to wykresy. 

Charakterystyki kierunkowosci 
w ptaszczyznie poziomej 

Wykresy charakterystyki kierun- 
kowosci w plaszczyznie poziomej 
(rys. 2) zostaly sporz^dzone dla di- 
pola poziomego instalowanego nad 
dobrze przewodz^cym podlozem 
oraz dla czterech wysokosci: 1/4 
fali, 1/2 fali, 3/4 fali i jednej fali i dla 
czterech k^tow promieniowania 
w plaszczyznie pionowej: 15, 30, 45 
oraz 60 stopni. 

Dla wysokich lqt6w promienio- 
wania zanika 6semkowa charakte- 
rystyka w plaszczyznie poziomej. 
Im nizej nad podlozem jest zain- 
stalowana antena, tym bardziej do- 
okolna jest jej charakterystyka. 



Charakterystyki kierunkowosci 
dipole w ptaszczyznie pionowej 

Charakterystyki kierunkowosci 
dipola w plaszczyznie pionowej 
(rys. 3) zostaly sporz^dzone nad 
dwoma rodzajami podloza: bardzo 
dobrze przewodz^cego (linie ci^gle 
- np. slona woda oceanu) oraz bar- 
dzo Zle przewodzqcego (linia kre- 
skowana), dla czterech wysokosci 
nad podlozem: 1/4 fali, 1/2 fali, 3/4 
fali i jednej fali. 

Anteny pracujqce w polaryzacji 
poziomej, zainstalowane nisko nad 
podlozem, promieniuji korzystnie 
do nawi^zywania l^cznosci na bii- 
skie odlegloSci i niemal nie promie- 
niujq pod niskimi k^tami, umoz* 
liwiajqcymi nawiqzanie l^czno^ci 
na dlugich trasach. Najbardziej ko- 
rzystn^ charakterystyki w plasz- 
czyznie pionowej uzyskuje si^ przy 
wysokosci nad podlozem rownej 
pol dlugosci fali. Co prawda, przy 
wysokosciach przekraczaj^cych 
p6l fali wystipuje dalsze obnizanie 
pierwszego listka, ale zaczyna po- 
jawiad sii drugi listek, skierowany 
pod srednimi k^tami. O ile obniza- 
nie sii pierwszego listka wraz ze 
zwiikszaniem wysokosci zainstalo- 
wania jest korzystne, to pojawienie 
sii drugiego listka jest niekorzystne, 
bo czi$c energii jest tracona w mm 


Rys. 2. 


H * 3/4 > 


H- t X 


dla l^cznosci dalekich (dla DX po- 
trzebne niskie k^ty) i - co gorsza 
- b^dq silnie odbierane stacje z tego 
samego kontynentu, co pogorszy 
odbior staqi DX. 

Wniosek: aby uzyskac charakte- 
rystyki poz^dane do l^cznosci na 
falach krdtkich na duze odlegloSd, 
anteny w polaryzacji poziomej po- 
winny byd instalowane odpowied- 
nio wysoko nad podlozem, najlepiej 
na wysokosci pol dlugosci fali. 


Opracowano w oparciu o „0- 
N4UN's Low-Band DXing", QST 
luty 2002 oraz doswiadczenia wla- 
sne. 

Tadeusz Raczek SP7HT 

W nastipnym artykule: jak spra- 
wid, aby stosunkowo nisko zainsta- 
lowane anteny z polaryzacji pozio- 
mi nie promieniowaly wprost do 
gory, lecz pod k^tam! korzystnymi 
do licznosci DX? Jest na to sposob. 
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Dyplomy zagraniczne 


Program dyplomowy Bulgarian federation Radio Amateurs (BFRA) 

Dyplomy butgarskie 




Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone IqcznoSci ze stacjami 
z krajow polozonych w 28. strefie ITU. 

Sq trzy klasy dyplomu, posia- 
dajqce oddzielnq numeracj^ dla 
nadawcow i nasluchowcdw: 

■ 1. kiasa: 28 QSO/SWL z20 kraja- 
mi oraz 5 QSO/SWL z LZ. 

■ 2. kiasa: 28 QSO/SWL z 16 kraja- 
mi oraz 5 QSO/SWL z LZ. 

■ 3. kiasa: 28 QSO/SWL z 10 kraja- 
mi oraz 5 QSO/SWL z LZ 
Zaliczane kraje 28. strefy ITU: 

DL, HA, HB, HBO, HV, I, ISO, LZ, 
OE, OK, OM, SP, SV, SV5, SV9, 
SV/A, S5, TK, T7, T9, YO, YU, YU6 
(Czarnogora), ZA, Z3, 1A0, 4U/ITU, 
9A, 9H. LqcznoSci z Czarnogdrq 
zaliczane sq po 28.06.2006 r. Z pozo- 
stalych krajow po 1.01.1979 r. Pasma 
i rodzaje emisji dowolne. LqcznoSci 
przez przemienniki nie sq zaliczane. 



Black Sea 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone lqcznoSci ze stacjami 
z krajow okalajqcych Morze Czar- 
ne: LZ, TA, YO, UA6, UR (ex UB), 4L 
(ex UF). Obligatoryjne jest po jednej 
tqcznoSci lub nasluchu z kazdym 
z ww. krajow. Zaliczane sq Iqczno- 
sci po 1.01.1979 r. Pasma i rodzaje 
emisji dowolne. Lqcznosci przez 
przemienniki nie sq zaliczane. 



Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone lqcznosci ze stacjami 
zlokalizowanymi w stolicy Bulgaria 

- Sofii. Lqcznosci zaliczane sq po 
1.01.1979 r. Wymagane jesl zebra- 
nie sumy 100 punktow. Punkty za 
QSOs na poszczegolnych pasmach 
zalicza si^ wedlug nast^pujqcej kal- 
kulacji: 

Stacje z Europy: 3,5MHz - 2 
pkt. 7MHz - 2 pkt. 14MHz - 1 pkt. 
21 MHz - 2 pkt. 28MHz - 2 pkt. 
Stacje spoza Europy: 3,5MHz 

- 15 pkt. 7MHz - 5 pkt. 14MHz - 1 
pkt. 21 MHz - 2 pkt. 28MHz - 3 pkt. 

Rodzaj emisji dowolny. Lqcz- 
nosci przez przemienniki nie sq 
zaliczane. 
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PEtiyiiJIllKA EWAPHH 

^REPUBLIC OF BULGARIA" AWARD 


' tnttCn jwrx.-i.r* 


Republic of Bulgaria 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzenie okreslonej liczby lqcz- 
nosci ze stacjami z Bulgarii. 

Stacje z Europy: 5 QSOs z LZ1, 
LZ3, LZ5, LZ7 oraz 5 QSOs z LZ2, 
LZ4, LZ6 na kazdym z pasm 
3,5MHz i 7MHz (w sumie 20). 

Stacje spoza Europy: 10 QSOs 
z LZ1, LZ3, LZ5, LZ7 oraz 10 QSOs 
z LZ2, LZ4, LZ6 na dowolnym 
paSmie. Zaliczane sq lqcznosci po 
1.01.1965 r. Rodzaj emisji dowolny. 
Lqcznosci przez przemienniki nie sq 
zaliczane. 

Zasady ogolne 

Zgloszenia na dyplomy wyda- 
wane przez BFRA nalezy sporzqdzid 
w postaci listy GCR, potwierdzo- 
nej przez dwoch licencjonowanych 
nadawcriw lub lokalny klub krot- 
kofalowcdw. Zestawienie powinno 
zawierac znak korespondenta, datq, 
czas UTC, pasmo i rodzaj emisji. 
Oplata za dyplomy wynosi 10 IRCc 
lub 10 USD, lub 5 euro. Wszystkie 
dyplomy dost^pne sq rriwniez dla 
SWL. Zgloszenia nalezy przeslac na 
adres: BFRA Award Manager, EO. 
Box 830, Sofia-1000, Bulgaria. 



Nowe dyplomy jubileuszowe 

Na stronie 46 znajduje $iq informacja o dyplo' 
kdeiowej Tarnowskte G<5r^|atnlesjqc zastar 

pasmach sta^okolicznoSciowa HF50KDK). 
Warszawskiegb Klubu tqcznoSci iOK^d'ant 
pataziernika br. z tej okazji pracuje stacja HF6 
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■ 

Zagraniczne dyplomy jubileuszowe 



Norddeich Radio Award 


Dyplom jest wydawany przez 
oddziaty terenowe VFDB w Nord- 
deich, (DOK Z 65) i DARC w Hage 
(DOK I 55) z okazji 100-lecia roz- 
pocz^cia pracy przez radiostacj^ 
brzegowq Norddeich Radio (znak 


- czlonkami ARDF (Amateur Radio 
Direction Finding - Zwiqzek Radio- 
orientacji Sportowej). 

Zawody „Lowy na lisa"' na Ukra- 
inie obchodz^ w tym roku 50-lecie 
istnienia (patrz informacja w SR7/07 
str. 42). 

Do dyplomu zaiicza si^ Iqczno- 
sci/nasiuchy dowolnymi emisjami 
i na dowolnych pasmach od 1 stycz- 
nia 1992 r. Do zgloszenia nalezy do- 
l^czyc kopi^ kart QSL potwierdza- 
j^cych l^cznosci/nasluchy i przeslatf 
do Award Managera USOVA, kt6ry 
dokona weryfikacji Iqcznosri. Koszt 
dyplomu Iqcznie z przesyllq wyno- 
si 5 euro lub 10 IRC. 

Warunki zdobycia dyplomu dla 
aktualnych czlonkow ARDF to 2 
QSO/SWL, bez koniecznosd przed- 



stawiania kopii kart QSL, koszt 2 
euro lub 4 IRC. 

Award Manager: Igor Lazarev 
USOVA, PO Box 11, Kiev 04111, 
Ukraina. 


wywolawczy DAN), ktora mija 1 

Czlonkowie ARDF: 

LZ3HN 

DH3SAX 

JQ2HYB 

M3KIH 

0N4ANE 

lipca 2007 roku. Mog^ go zdobyc 

4N15ARDF 

A41LX 

DI7AFJ 

JROAIJ 

M3LCQ 

0N4CHE 

licencjonowani nadawcy i naslu- 

BT4ARDF 

HA01Z 

DJ1MHR 

JR1EYZ 

M3WRJ 

0N4KDX 

chowcy, ktorzy w okresie 01.07- 

HF2F0X 

HAOMM 

DJ2UE 

DS1LZP 

GMOJHF 

0N4LAH 

-31.12.2007 r. uzyskaj^ 100 punktdw 

HGOFOX 

HAOOJ 

DK1NAH 

DS40MS 

GW1XBG 

0N4MVB 

wedlug nast^puj^cych zasad: 

LZI3ARDF 

HA2M0 

DK1NGH 

HL1DK 

YT1EJ 

0N4RP 

• 20 pkt. za l^cznosc z DL100DAN 

123EYAC 

HA4YD 

DK1SC 

HL3PYQ 

YT1ZB 

0N6SV 

• 10 pkt. za l^cznosc z DF0DAN, 

0M9F0X 

IA2DL 

DK7SC 

HL1IFM 

YU1BQ 

0N6VK 

DK0DAN i DL0DAN 

SPOARDF 

LA2RR 

DL1DUK 

0EIA0A 

YU1EA 

0N7HD 

• 5 pkt. za l^cznosci z czlonkami 

TM6RDF 

LA5CH 

Dll OHS 

0E2IZM 

YU1JU 

0N7WC 

oddzialow terenowych w Nord- 

VI3ARDF 

SMOBGU 

DL2NBE 

0E2JG 

YU1KN 

0N7YD 

deich (Z65, VFDB) i w Hage (155, 

YU15ARDF 

SMOOY 

DL3SAK 

0E2LIM 

YU1UA 

0Z1BCC 

DARC) 

UR3VDA 

SM4CGR 

DL3YES 

0E2MCL 

YU1XW 

0Z1FSM 

• 100 pkt. za kazdq tqczno§£ via 

UR5ULN 

SM5CWV 

DL4KCU 

0E2SPN 

YU6BB 

0Z6KH 

EME i Meteorscatter na odle- 

UR6CW 

SM5ZD 

DL5ATE 

0E2WUL 

YU7AA 

0Z9VA 

glosc wi^kszq niz 1000km ze sta- 

UR8IA 

SP2EDA 

DL5MGA 

0E5MGM 

YU7AM 

LX1RK 

cjami klubowymi DL100DAN, 

UR81IA 

SP2ESH 

D15NBM 

0E5SFM 

YU7EA 

RU1D0 

DF0DAN, DK0DAN i DL0DAN. 

USOVA 

SP2FLE 

DL5NBZ 

0E6ESG 

YU7NY 

RW4IB 

Kazda stacja liczy si^ raz na pa- 

UT1UC 

SP3FFN 

DL6NBZ 

0E6FZG 

YZ1GD 

NL12125 

smie, lqcznosci powyzej 30MHz 

UT2UB 

SP4BQW 

DL7AFJ 

0E6GC 

YZ1SG 

Nil 21 55 

liczq siq podwojnie. Dozwolone 

UT3UV 

SP5HS 

DL7ET 

0E6GWG 

4N8A 

Nil 31 97 

sq wszystkie pasma amatorskie 

UT4URL 

SP9ALM 

DL8YBL 

0E6HCD 

4N1F0R 

PAODFN 

oraz emisje, t^cznie z Packet Radio 

UT5UAD 

F8AZG 

DL8YBR 

0E6TGD 

9A2QU 

PD2WAM 

i Echolink. 

UT5UAQ 

FI BUD 

DL9GMB 

0E6TKT 

9A2EY 

PAOHPV 

Oplata za wydanie dyplomu wy- 

UT5UAZ 

F6DDW 

DL9ME 

Y03JP 

0K1CHE 

PAOHRX 

nosi 5 euro albo 7 dolarow ame- 

UT5UGW 

DB1ATV 

DL9MFI 

Y03APG 

0K1DTW 

PAOJNH 

rykanskich. Log z oplatq nalezy 

UT5UJQ 

DB5HM 

DL9RDZ 

Y03RU 

0K1FJW 

PAOLEZ 

wyslac na adres: Bernd Thomsen, 

UT5ULT 

DFOAFP 

DL9TE 

2E0BBS 

0K2BFQ 

PAONHC 

DK1QO, Am Sportplatz 3, D-26524 

UT5UTZ 

DF3KT 

DR9P 

GOKQA 

0K2BWH 

PAOOKA 

Hage, Niemcy. 

UY5XE 

DF7SA 

NZOI 

G1ZAR 

0K2VH 

PA1F0X 

Mozna tez dokonac przelewu na 

UT5UV0 

DF7XU 

W6JAY 

G3MDC 

0K8ADE 

PA3AKK 

konto: VFDB OV Norddeich, PSD 

UT5XA 

DF8QJ 

WA6N0L 

G3NAQ 

0M1DX 

PA3BNU 

BankNord eG,BIC: GENODEF1P08, 

UX2HB 

DF9ZY 

WB6BYU 

G30RI 

0M3CCE 

PA3EKK 

IBAN: DE22 200909002185601600. 

UX2H0 

DGOYS 

VK3YDF 

G30RY 

0M3CEC 

PA3FDC 

Dyplom ma wymiary: 8,4x11,88 

LZ1AG 

DGOYT 

JEODCG 

G3Z0I 

0M3CPN 

PA3FJQ 

cala i przedstawia widok stacji 

IZ1PJ 

DG2GZ 

JF2SNU 

G4DZL 

0M3WSJ 

PA3GIL 

Norddeich Radio z 1957 roku. 

LZ1RT 

DG2NAK 

JF3KRL 

G6HGE 

0M8AA 

PA3GVQ 


LZ1US 

DG3NCL 

JH4EIY 

MOAET 

0M9A0A 

PB2RDF 

Fox Hunter - „towea lisow” 

mzB 

DG3NDK 

JH6BPK 

MOAEU 

HB9QN 

PDORND 

Dyplom wydawany przez Ukra- 

LZ1ZF 

DG7R0 

JH6HDD 

MOETA 

HB9BWN 

PE1PFP 

inski Zwiqzek Radioamator6w. 

LZ2LE 

DHONAZ 

JI1JLV 

MOSOX 

0N4ABZ 

PE5EDW 

Warunkiem zdobycia jest prze- 

LZ20B 

DH1HH 

JK6XEY 

Ml SHE 

0N5BU 

PD4BWD 


prowadzenie 5 QSO/SWL z „lisami" 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wsrod najwazniejszych wydarzen krotkofalarskich ostatnich tygodni nalezy wymienic XVI Mistrzostwa 
I Regionu IARU w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (11-15 wrzesnia w Bydgoszczy) oraz Warsztaty 
QRP (15-16 wrzesnia w Tomaszowie Mazowieckim). W koncowych dniach lata miaty miejsce dwa zjazdy 
klubow specjalistycznych: PK UKF (w Goluchowie 8-9 wrzesnia) i SPDXC (21—23 wrzesnia w Gorach 
Swi^tokrzyskich). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Krotkofalarska Jesieri 
na Pogorzu 

Jak co roku w drugi weekend 
wrzesnia, w dniach 7-9 w Jodtowce 
Tuchowskiej odbylo si$ spotkanie 
pod nazwcj Krdtkofalarska Jesien na 
Pogorzu. Niepisanym przywilejem 
tej imprezy jest pi^kna pogoda, kto- 
ra i w tym roku dopisala. Rozmowy, 
wymiana doswiadczen, informacji 
i dyskusje toczyly si^ przez caly 
czas pobytu, a dobra i tania miejsco- 
wa stoldwka dodatkowo poprawia- 
la humory uczestnikdw. 

Radiostacja SP9PTA/9 praco- 
wala juz w piqtek 7 wrzesnia od 
wczesnych godzin popoiudnio- 
wych, zardwno na KF, jak i UKF 
(145,350MHz oraz na przemienniku 
145,775MHz). Glownym celem te- 


gorocznego spotkania bylo podsu- 
mowanie Zawoddw Tarnowskich. 

Jak zwykle wielkie powodzenie 
miata gielda sprz^tu krdtkofalar- 
skiego, ktora odbyla si$ w sobot^ od 
rana. Wiele drobiazgdw do majster- 
kowania z demobilu, kompletnych 
urzqdzen i sporo nowosci technicz- 
nych przyciqgalo wzrok przybylych 
na spotkanie. 

Wedlug Stanislawa SQ9AOR inv 
prez^ odwiedzilo ponad 200 osob. 

Szczegoly na stronie www.sp9p- 
ta.w.interia.pl 

towy na lisa w Bydgoszczy 

W dniach 11-16 wrzeSnia 2007 
r. odbyly si^ w Bydgoszczy 16. Mi- 
strzostwa 1. Regionu IARU w ama- 
torskiej radiolokacji sportowej 
(ARDF). 


Uczestniczyla w nich rekordo- 
wa liczba blisko 300 zawodniczek 
i zawodnikow reprezentuj^cych 
stowarzyszenia krotkofalarskie z 22 
krajow. Goscinnie, poza konkuren- 
cjq, wystqpila druzyna Zwiqzku 
Krotkofalowcow Republiki Korei 
(KARL), ktory to kraj bedzie miej- 
scem 14. Mistrzostw Swiata ARDF 
w dniach 2-7 wrzesnia 2008 r. 


Klasylikacja medalowa mistrzostw (TNX 

SP5HS) 

Klasyfikacja medalowa indywidualna 

Kraj 

ztote 

srebme 

br^zowe 

Rosja 

7 

6 

5 

Ukraina 

5 

3 

4 

Czechy 

3 

4 

4 

Litwa 

1 

2 

2 

Bulgaria 

1 

- 

- 

Slowacja 

1 

- 

- 

Niemcy 

- 

1 

- 

Wqgry 

- 

1 

- 

Szwecja 

- 

1 

- 

Holandia 

- 

- 

1 

Polska 

- 

- 

1 

Klasyfikacja medalowa druzynowa 


Kraj 

ztote 

srebrne 

br^zowe 

Rosja 

8 

4 

4 

Ukraina 

5 

3 

4 

Czechy 

4 

4 

1 

Litwa 

1 

1 

4 

Polska 

- 

1 

1 

Slowacja 

- 

1 

1 

Szwecja 

- 

1 

1 

Niemcy 

- 

1 

1 

W$gry 

- 

1 

- 





Uroczyste otwarcie mistrzostw 
odbylo si$ na rynku w Bydgoszczy, 
w obecnoSci wszystkich uczestni- 
k6w, licznych gosci oraz wlodarzy 
miasta i regionu bydgoskiego. Kon- 
kurencje rozgrywano w lasach pod- 
bydgoskich rownoczesnie w dwoch 
pasmach amatorskich, 80 i 2m, co 
wymagalo uruchomienia w terenie 
10 ukrytych nadajnikow. Mistrzo- 
stwa zorganizowal wzorowo Polski 
' Klub Radiolokacji Sportowej PZK 
pod kierownictwem swego prezesa 
Jacka Czerwinskiego SP2LQC. 

Podczas mistrzostw odbylo si^ 
plenarne posiedzenie stalej Grupy 
Roboczej ARDF 1. Regionu IARU, 
na ktdrym Jacek SP2LQC zostal 
mianovvany s^dziq mi^dzynarodo- 
wym ARDF. 

Warsztaty SP-QRP 

Pierwsze Warsztaty SP-QRP 
przeszly do historii. Postanowili- 
§my zorganizowac imprez^ innq niz 
wszystkie, z duzq dawkq techniki, 
ukierunkowanq na aspekty pracq 
malq mocq. 

Do osrodka „Przystan" w To- 
maszowie Mazowieckim zawitali 
przedstawiciele osmiu okr^gow SP 
(zabraklo tylko SP1) oraz gosc ho- 
norowy, ceniony konstruktor i za- 
wsze pogodny Alex OM3TY. Cz$sc 
uczestnikow warsztatdw przyje- 
chala juz w piqtek, a oficjalne roz- 
pocz^cie odbylo si$ w sobot^ 15 
wrzesnia, kiedy to glowny animator 
spotkania Wlodek SP5DDJ wraz 
z wiceprezesem PZK Tadeuszem 
SP9HQJ powitali goSci i zaprosili do 
wspdlnych zaj^c. 

Warsztaty, ktore w tym roku od- 
byly si^ pod haslem „Poznaj smak 
QRP", mialy na celu zaprezento- 
wanie zalet, jakie daje praca malq 
mocq, osobiste poznanie konstruk- 
torow oraz wspolne testy urzqdzeri, 
anten i przyrzqddw warsztatowych. 

W sobot^ od rana trwala wysta- 
wa sprz^tu QRR pojawiiy si$ trans- 
ceivery, skrzynki antenowe, klucze 
elektroniczne, analizatory antenowe 
itp. Najwi^kszym zainteresowaniem 
cieszyly si^ konstrukcje typu home 


made, ktore mozna w latwy i sto- 
sunkowo tani sposdb odwzorowac 
we wlasnym zakresie. Autorzy urzq- 
dzen ch^tnie odpowiadali na pytania 
i prezentowali mozliwoSci sprz^tu. 

Kolejnym, a jednoczesnie najbar- 
dziej wyczekiwanym punktem pro- 
gramu byly prezentacje zwiqzane 
z QRP Ilosc tematow oraz zywa dys- 
kusja po kazdej prelekcji spowodo- 
waly, ze panele odbywaiy si$ w Sobo- 
ls do poznych godzin wieczornych 
oraz w niedzielne przedpoludnie. 
Uczestnicy warsztatow mogli wyslu- 
chac prezentacji (alfabetycznie): 

■ ABC konstruktora urzqdzen QRP 
- Piotr SP9LVZ, 

■ Analizator antenowy VNA/SVNA 
-Jarek SP3SWJ, 

■ Anteny psujq sig od ziemi - Marcin 
SP5JNW, 

■ AS-80 -TRXCW- Alex OM3TY, 

■ Ebay - bezpieczne zakupy - Artur 
SP2QCA, 

■ Elektroniczny klucz CW - Grzegorz 
SP5EIN, 

■ Libra - TRX CW- Wlodek SP5DDJ, 

■ Portal SP-QRP.PL - tukasz 
SQ2DYL, 

■ Programowanie zu BASCOM-G rze- 
gorz SP5EIN. 

W przerwach pomi^dzy prezen- 
tacjami funkcjonowala minigiel- 
da, ktdra dzialala na zasadach non 
profit, tj. wymiana lub sprzedaz po 
cenie zakupu lub nizszej, hi. 

Niedzielne przedpoludnie to 
kolejna porcja techniki oraz zaj^c 
w plenerze. Jarek SP3SWJ wyko- 
nal anteny, ktorq pozniej nazwano 
Heli-Kan ze wzgl^du na jej gldwny 
element, tj. rurq kanalizacyjnq. Mar- 
cin SP5JNW postawil na trawniku 
GP z cienkich rurek aluminiowych 

0 wysokosci 10m, a zasilanie odby- 
walo si$ liniq symetrycznq. Do an- 
ten podlqczane byly rozne urzqdze- 
nia i oceniano przydatnosc jednych 

1 drugich w pracy malq mocq. 

W ostatnim dniu odbyla si^ r6w- 
niez loteria fantowa, w ktdrej m6gl 
uczestniczyc kazdy ch^tny. Zasada 
byla prosta: za jeden fant wrzucony 
do worka otrzymywalo si$ jeden 
los. Gadzety, jakie mozna bylo wy- 
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Egzaminy w SP9KRT 

1 5 wrzesnia br. 
w siedzibie Slqskiej 
Deiegatury LIKE w Sie* 
mionowicach-Bylkowie 
odbyla si? ko'ejna sesjo 
egzominacyjna Komis ji 
UKE ds. Swiadectw 
rodiooperatorskich 
sluzby radioamatorskiej 
klas A, B, C i D. 

Do egzominu przystqpilo 

16 kondydatow z okr?gu 
SP9 i 1 z okrcgu SP5. 
Komisja pod przewod- 
nictwem mgrTadeuszo 
Gorki, dyrektora Slqskiei 
Deiegatury UKE w Sie- 
mianowicach$l.wwyni- 
ku egzominu stwierdzilo, 
ze 1 kandydot zdol 
na kategori?A, 10 
kondydatow wykazolo 
si? przygotovfaniem na 
kot. B, 5 kondydatow 
na kat. D, a 2 egzominu 
nie zoliczyio i b?dq 
musieli zdawx egzamin 
poprawkowy z 1 przed- 
miotu. 

Nost?pna sesjo egzomi- 
nocyjno w UKE no Slqsku 
odb?dzie si?wsobot? 17 
listopoda o godz. 09.00. 
Przed tym eczaminem 
klub SP9KRT organizuje 
2 dniowe doszkalanie 
do egzominu. Wszyscy 
zainteresowoni pro- 
szeni sq o nawiqzanie 
kontoktu z kolegami 
SP9ADU i SP9ZW 
w klubie SP9KRT, tel. 

032 768 6267 lub 
0503 343 802. 

radiolokacji, radionawigacji mor- 
skiej i lotniczej, radioastronomii, ra- 
diodyfuzji, ruchomej i stacjonarnej 
Iqcznosci kosmicznej, meteorolo- 
gicznej, nie mowiqc o sluzbie woj- 
skowej, a takze amatorskiej. Najbar- 
dziej nam znane i wykorzystywane 
na co dzien sq telefonia komdrkowa 
i telewizja satelitarna. O pozosta- 
lych zastosowaniach malo wiemy. 

Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ze 
w chwili obecnej cala Ziemia i naj- 
blizszy kosmos sq oplecione tysiq- 
cami Iqczy radiowych, wla^nie ma 
mikrofalach. Wystarczy rozejrzed 
si^ po okolicy, a zobaczymy maszty 
z czaszami anten kierunkowych, 
zapewniajqcych nie tylko IqcznoSc 


losowac, sprawiaiy radosc kazde- 
mu, a byly to m.in. klucz sztorcowy, 
sluchawki, mikrofony, plytki druko- 
wane do roznych konstrukcji, ukla- 
dy scalone, kity itp. Nad calo^ciq 
czuwal Artur SP2QCA. 

Warto zaznaczyc, ze przez caly 
czas trwania warsztatdw czynna 
byla stacja 3Z0ILQ pracujqca na 
wszystkich pasmach CW i SSB. 
Opiekunem 3Z0ILQ i glownym te- 
legrafistq byl Bolo SP4JFR. 

Kazdy uczestnik imprezy otrzy- 
mal profesjonalnie wykonany 
identyfikator przygotowany przez 
Krzysztofa SQ7IQA. 

W imieniu organizatorow chcial- 
bym serdecznie podzi^kowac wszyst- 
kim uczestnikom warsztatow (zareje- 
strowalo si^ ponad 70 os6b) za deple 
slowa oraz milq atmosferq. Zespol 
orgartizacyjny (wg okr^gow SP): Ar- 
tur SP2QCA, Lukasz SQ2DYL, Jarek 
SP3SWJ, Bolo SP4JFR, Grzesio SP5E- 
IN, Romek SP50BJ, Marcin SP5JNW, 
Wlodek SP5DDJ, Krzysztof SQ7IQA, 
Piotr SP9LVZ. 

Lukasz SQ2DYL, www.sp-qrp.pl 

Szturm polskich UKF-owcow 
na mikrofale 

Wspolczesna profesjonalna ko- 
munikacja radiowa odbywa si$ 
glownie na pasmach mikrofalo- 
wych. W przedziale l-275GHz sq 
przydzielone liczne pasma dla sluzb 
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komorkowq, ale takze wiele innych, 
profesjonalnych systemow komuni- 
kacji radio wej. Telewizja satelitarna 
pracujqca na mikrofalach pozwala 
nam na oglqdanie program6w TV 
z calego swiata. 

Krotkofalowcy pracujqcy na fa- 
lach krotkich wprowadzajq nie- 
wiele nowosci. Post^p techniczny 
i operatorski na falach kr6tkich uzy- 
skal stan bliski nasycenia. Zupelnie 
inaczej przedstawia siq sytuacja 
na falach UKF, a w szczegolnosci 
mikrofalach. Wszystko to dzieje siq 
w wyniku szalonego post^pu tech- 
nologicznego - powstajq nowe ele- 
menty potprzewodnikowe zdolne 
pracowac na vvielu GHz. 

Sluzby profesjonalne w wyniku 
konkurencji stosujq coraz nowocze- 
sniejsze elementy, wycofujqc z obie- 
gu te sprzed kilku lat. Jest to wielka 
szansa dla mikrofalowc6w-amato- 
row do adaptowania tych urzqdzen 
na potrzeby sluzby amatorskiej. 

Dobre wykorzystanie nowocze- 
snych elementow mikrofalowych 
wymaga znacznej wiedzy, cierpli- 
wosci i oprzyrzqdowania, w szcze- 
golnosci pomiarowego. Wielu mi- 
krofalowcow pracuje zawodowo 
w instytucjach zwiqzanych z radio- 
komunikacjq mikrofalowq, co stwa- 
rza szanse na wykorzystanie wla- 
snych umiej^tnosci i doswiadczenia 


w zakresie budowy i eksploatacji 
profesjonalnych urzqdzen mikrofa- 
lowych, a takze do skorzystania ze 
specjalistycznej, drogiej aparatury 
pomicu*owej. 

W Polsce istniejq trzy liczqce si^ 
osrodki skupiajqce mikrofalowcow. 
Sq to: 

■ grupa zwiqzana z „Bydgoskim 
Biuletynem Mikrofalowym" wy- 
dawanym od 2002 r.; 

■ grupa zwiqzana ze stronq inter- 
netowq prowadzonq przez Roma- 
na SP2DDX, Stanislawa SP6GWN 
i Zenona SP3JBI. Prowadzq oni 
bardzo ozywionq dzialalnosc 
informacyjnq na temat zdarzen 
w dziedzinie mikrofal w Polsce; 

■ grupa zwiqzana z Sudeckim 
Klubem Mikrofalowym PZK, 
SP6KBL. 

Poza tym na terenie kraju dziala 
kilku UKF-owcow zajmujqcych sie 
takze technikq mikrofal. 

Grupa bydgoska wydawala 20- 
-stronicowy biuletyn (w kolorze), 
zawierajqcy ciekawe materialy po- 
bierane z innych czasopism oraz 
wlasne proby. Chwilowo biuletyn 
nie jest wydawany, zas grupa zaj- 
muje si^ wykorzystaniem gunn- 
plekserow do lokalnych Iqcznosci 
w pasmach 10 i 24GHz. Do grupy 
tej nalezq Maciej SP2RXX, Tadeusz 
SP2QE, Mikolaj SQ2FRQ i inni. 


Na stronie internetowej http:// 
www.mikrofale.net/ zamieszcza- 
nych jest wiele informacji o dzia- 
lalnosd w dziedzinie mikrofalowej 
na terenie Polski, artykuly autordw 
krajowych i z prasy zagranicznej 
oraz wiele uzytecznej informacji: 
Aktualnosd, Bazar, Bikony, Dx-info, 
Foto-galeria, Linki, Radary, Sp-3cm, 
Technika, Zawody. Wielu poczqt- 
kujqcych i zaawansowanych mi- 
krofalowcow odwiedza t$ strong. 
W kohcu wrzesnia zarejestrowala 
ona ponad 87 tysi^cy odwiedzin, 
co jest swojego rodzaju rekordem. 
Duzq popularnosciq cieszq si^ ra- 
darowe mapy pogody, pozwalajq- 
ce na przewidywanie wystqpienia 
warunkow dla Iqcznosci w odbiciu 
od chmur burzowych (RS), a takze 
biezqce informacje o uzyskanych 
polqczeniach i rekordach w zakre- 
sach mikrofalowych oraz bardzo 
bogata galeria zdj$c. 

Najaktywniejszq obecnie grupq 
jest klub mikrofalowy SP6KBL z sie- 
dzibq w Zielencu, w hotelu AGAL 
(880m n.p.m.), JO80EI. Klub jest za- 
rejestrowany w Sudeckim Oddziale 
PZK (13) i otwarty na przyjmowanie 
czlonkow takze spoza terenu dziala- 
nia SOT. Nalezq do niego takze UKF- 
-owcy z okr^gow SP7 i SP9. Klub 
udost^pnia swoj pokoj techniczny 
na czas zawoddw mikrofalowych 
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oraz prowadzi spotkania towarzy- 
sko-techniczne w K3odzku. 

Bezprecedensowq sprawq byl 
ostatni, IX Zjazd Techniczny Klubu 
(17-19 sierpnia 2007) w Zielencu. 
Udzial w zjezdzie wzi^lo 96 osob 
z okr^gow SP2, SP3, SP5, SP6, SP7, 
SP8, SP9, 5 Czechow z OK1AIY na 
czele, 10 Niemcow z DB6NT. Goscie 
zagraniczni reprezentowali swo- 
je najnowsze konstrukcje i wyglo- 
sili szereg referatow z pokazami 
projektorowymi. Wydana broszura 
zawierala referaty ze zdj^ciami i ry- 
sunkami: 

■ DL6NCI - Dostosowanie stopnia 
koncozvego radiolinii 12GHz do pa- 
sma 10GHz (9 stron), 

■ DL4DTU - Budozua transwcrtera 
24GHz250mW( 15 stron), 

■ F4BUC - Otioarcia troposferycz- 
ne na 47GHz i 24GHz (za zgodq 
z Dubus 1/2007) (10 stron), 

■ SP6LB - Polityka zo sprawie pasm 
poiuyzej 245GHz - material z konfe- 
rencji IARU-R1-C5 zo Wiedniu (luty 
2007) (5 stron). 

Referenci zagraniczni i polscy 
uczestnicy prezentowali swoje urzq- 
dzenia. Wiele z nich mozna znalezc 
na stronie SP6KBL http://hamradio. 
pl/sp6kbl/klub/news.php. Ta mloda 
strona byla odwiedzana juz ponad 
13 tysi^cy razy i zawiera mnostwo 
zdj^c i opisow. Niektdre z nich sq 
pokazane w niniejszym artykule. 

Oczywiscie zjazdowi towarzy- 
szyla bardzo bogata gielda, a ceny 
byly atrakcyjne. 

Na zbiorowym zdj^ciu uczestni- 
kow widzimy mi^dzy innymi (po 
lewej stronie) Rome SP6RYL z jej 
transceiverem na pasmo 47GHz. 
Roma to przyklad, jak - przy wspol- 
pracy z m^zem SP6BTV - mozna 
szybko piqc siq na wlasnym sprz^- 
cie w gor^ mikrofal. Pokazuje to 


tabelka osiqgni^c 
17.12.06 24GHz 

SP6RYL: 

DL3DTS 

4km 

21.01.07 

10GHz 

OKI TEH 

136km 

25.02.07 

10GHz 

OE5VRL/5 269km 

04.03.07 

10GHz RS 

0K2KJT 

160km 

01.05.07 

47GHz 

0K1VLG 

24km 

06.05.07 

24GHz 

OKI 

128km 

06.05.07 

10GHz RS 

SP9TTG 

177km 

20.05.07 

47GHz 

OKI A1Y 

56km 

17.06.07 

10GHz (0,3W) 0K1VAM 

126km 

19.07.07 

10GHz RS 

DB6NT 

319km 

28.07.07 

47GHz 

OKI FPC 

108km 

05.08.07 

10GHz 

DL3JAN 

187km 


Klub SP6KBL prowadzi wspol- 
zawodnictwo TOP TEN, ktorego 
regulamin byl omawiany takze 
podczas IX Zjazdu klubu. Postano- 
wiono, ze wspolzawodnictwo to 
obejmuje nadal tylko 10 pasm, zas 
pasma 76GHz i wyzsze - dopiero 
po zwi^kszeniu liczby uczestnikow 
pracujqcych w tych pasmach. 


Ponadto wybrano zarzqd klu- 
bu w skladzie: prezes - Stani- 
slaw SP6GWB, wiceprezes - Jacek 
SP6VGJ i sekretarz - Roma SP6RYL. 

Nast^pny X Zjazd jest zaplano- 
wany na 14-17 sierpnia 2008, po- 
nownie w Zielencu. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 

SN10IPA 

Z inicjatywy Mariusza SQ9ANS, 
czlonka IPA sekcji Mi^dzynarodo- 
wego Portu Lotniczego w Pyrzo- 
wicach, oraz za zgodq zarzqdu Slq- 
skiej Grupy International Police 
Association, klub krotkofalowcow 
SP9PZU z Rudy Slqskiej w okresie 
od 25 sierpnia do 16 wrzesnia 2007 
pracowai pod znakiem SN10IPA 
- stacja okolicznosciowa z okazji 
10. Meetingu Slqskiej Grupy Woje- 
wodzkiej Mi^dzynarodowego Sto- 
warzyszenia Policji. 

W sobot^ 25 sierpnia w pomiesz- 
czeniach klubu SP9PZU w Rudzie 
Slqskiej odbylo siq spotkanie czlon- 
kow klubu z reprezentacjq Slqskiej 
Grupy Mi^dzynarodowego Sto- 
warzyszenia Policji. Po prezenta- 
cji sprz^tu nadawczo-odbiorczego 
oraz wr^czeniu przez prezesa OT29 
pamiqtkowego proporczyka PZK, 
odbyla siq krotka prelekcja na te- 
mat krotkofalarstwa, podczas ktorej 
w sposob szczegolny zaznaczylismy 
naszq przydatnosc w sytuacjach 
kryzysowych. 

Nie uszlo naszej uwagi ze naj- 
wi^kszym zainteresowaniem go- 
sci cieszyl si^ demobilowy sprz^t 
nadawczo-odbiorczy zgromadzony 
w pomieszczeniach klubu, jednak 
juz po chwili w centrum uwagi zna- 
lazl si(^ wspolczesny IC-746, za spra- 
wq ktorego w logu staqi SN10IPA 
znalazla siq pierwsza stacja: YT15T. 

Podziw zaproszonych gosci bu- 
dzil zasiqg i rodzaje emisji, ktore 
zaprezentowalismy. Ze strony IPA 
zostala przeprowadzona na skal^ 
mi^dzynarodowq akcja informa- 
cyjna, w biuletynach oraz na stro- 
nach internetowych mozna bylo 
przeczytac o pracy naszej stacji. Po 
kilku dniach aktywnosci licznik na 
qrz.com wskazywal ponad 1000 
odwiedzin. 

Najwi^cej QSO ze stacjami SP 
nawiqzaliSmy w pasmie 3,7MHz 
SSB, staqe z zagranicy byly najbar- 
dziej aktywne w segmencie CW 
pasma 7MHz. 

W dniu 8 wrzeSnia wraz ze 
sprz^tem znalezlismy siq na tere- 
nie Chorzowskiego Parku Etno- 
graficznego, gdzie pracowalismy 
podczas 10. Festynu Slqskiej Grupy 
IPA. Doskonala organizacja i pomoc 
ze strony gospodarzy w urzqdze- 



Klub 

r krolkofalowcow 

? SP9PZU 



niu stanowiska zasluguje na slowa 
uznania. Mila niespodziankq byly 
odwiedziny Jacka SP9JCN - prezesa 
OT 06 oraz Zbyszka SP9LDB - wy- 
dawcy dyplomu Silesia. 

Bylismy aktywni na pasmach 
do 16 wrzesnia, nawiqzalismy 
2034 QSO z78 krajami DXCC, za- 
znaczajqc naszq obecnosc w miq- 
dzynarodowych zawodach, m.in. 
SAC. Ostatni wpis w logu SN10IPA 
to Iqcznosc z EG5FAB w pasmie 
14MHz CW. 

Ze statystyki wynika, ze wielu 
naszych korespondentow to czlon- 
kowie IPA, zaliczyliSmy kilka stacji 
okolicznosciowych IPA, a nawet 
bylismy proszeni o skedy i punkty 
do dyplomu IPA. Jako operator kil- 
kakrotnie musialem rozladowywac 
pile-up kilkudziesi^ciu stacji, co 
daje dodatkowq satysfakcjq. Moze 
za rok spotkamy siq na falach eteru 
pod znakiem SN11IPA? 

Krotka statystyka: 

1377 QSO CW 
245 QSO PSK 
268 QSO SSB 
144 QSO FM 

Operatorzy stacji SN10IPA: 
Waldemar SP9WR (CW), Mariusz 
SQ9ANS (SSB +emisje cyfrowe), 
Marek SQ9IWT (SSB), Eugeniusz 
SP929020 (SSB), Janusz SP929021 


Swiot Radio Listopad 2007 




SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


(logistyka), Romuald SQ9ZM (CW, 
SSB). TRX: TS-570, IC-746, FT-847. 
Anteny dipolowe oraz multibander 
l,8-50MHz SP9WR, za ktorego wy- 
pozyczenie dzi^kujemy jego kon- 
struktorowi. 

Karty QSL do stacji SN10IPA 
prosimy kierowac do klubu SP9P- 
ZU przez biuro nr 29, adres Klub 
Krotkofalowcow Gorniczej Spol- 
dzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom" 
SP9PZU im. Ludwika Karczmar- 
ka SP9EB: ul. Klodnicka 99, 41-706 
Ruda Slqska, e-mail sp9pzu@o2.pl 
Romuald Jursza SQ9ZM/SN9N 

40-Iecie SP3ZAC 

W dniach 20-22 lipca 2007 r. od- 
byly siq wyjazdowe obchody 40. 
rocznicy utworzenia Harcerskiego 
Klubu Lqcznosci ^Wilda" SP3ZAC. 
W bazie obozowej Hufca Poznari- 
-Wilda, w Kaplinie kolo Mi^dzycho- 
du, w piqtek od poludnia pracowa- 
liSmy nad ustawieniem masztdw, 
zainstalowaniem anten i radiosta- 
cji, doprowadzeniem zasilania, no 
i oczywiScie urzqdzeniem naszego 
obozowiska. Stan^ly trzy maszty, na 
nich dwie anteny SM7DVH, mi^dzy 
masztami delta. Pomi^dzy drzewa- 
mi W3DZZ, a na lince przewieszo- 
nej przez konar podciqgni^ta zo- 
stala antena EH. Sprzqt nadawczy: 
Yaesu FT-747, Dragon SY-550 oraz 
dwa urzqdzenia Motoroli. Oprocz 
tego oczywiScie prywatne „r^cz- 

Od poznego popoludnia do go- 
dzin nocnych przygotowywalismy 
bieg terenowy dla harcerzy, kto- 
rzy przebywali w bazie obozowej 
w ramach Harcerskiej Akcji Letniej. 
Bieg ten odbyl si^ w sobot^. O 9.30 
pierwsza grupa harcerzy ruszyla na 
jego tras^. Po drodze musieli uporac 
siq z wieloma zadaniami, jak nada- 



Przygotowanie masztu teleskopowego do postawienia. Na pierw- 
szym planie Piotrek, Mateusz SQ3MKA i Pawel SQ3MK0 - mtodsi 
klubowicze. Tytem Jurek SP3FGI, dalej Adam SP3WXK 



ZajQcia na stacji klubowej. Bogdan SP3D0G udziela wyjasnien mtodym harcerzom 


wanie i odbidr wiadomosci alfabe- 
tem Morse'a przy uzyciu chorqgie- 
wek, obslugq aparatow polowych, 
rozwiqzywaniem krzyzdwek, od- 
czytywaniem zaszyfrowanych wia- 
domoSci, odnajdywaniem trasy na 
podstawie znakdw patrolowych, sa- 
marytankq. Duzq atrakcjq i calkowi- 
tq nowosciq dla wi^kszosci uczest- 
nikow obozu bylo zetkni^cie si^ 
z „lowami na lisa" (sprz^t przygoto- 
wal Staszek SP3JXB). Zast^p musial, 
po krdtkim szkoleniu na jednym 
z punktow na trasie, odnalezf ukry- 
ty w terenie nadajnik, poslugujqc 
si^ odbiornikami udost^pnionymi 
na punkcie kontrolnym. Odnalezie- 
nie nadajnika rownoznaczne bylo 
z uzyskaniem dalszych informaqi 
i wskazdwek. Te niecodzienne i rdz- 
norodne zadania budzily w£r6d 
harcerzy wiele emocji i pochlon^ly 
duzo ich energii. 

W czasie, kiedy odbywal siq bieg 
harcerski, Pawel (SP3NUR) przygo- 
towywal prezentacj^ naszych krdt- 
kofalarskich mozliwosci we wspar- 
ciu lqcznosci profesjonalnych sluzb 
podczas sytuacji kryzysowych. 
Dziesi^c lat temu krdtkofalowcy 
aktywnie wlqczyli si$ w IqcznoSc 
w trakcie powodzi. Doswiadczenia 
z tamtego czasu sklonily nas do 
przemyslen. Lqcznosc, a wtasciwie 
brak lqcznosci bezposredniej pomi^- 
dzy rdznymi sluzbami walczqcymi 
ze skutkami powodzi powodowala 
znaczne utrudnienia. Strazacy, po- 
licja, pogotowie, rowniez wojsko ze 
swymi smiglovvcami wlozyli w tq 
akcj^ wiele wysilku. Na kilka dni 
przed naszym jubileuszowym spo- 
tkaniem w Kaplinie postanowilismy 
wykorzystad okazj^ i pokazad, ze 
jednak mozna takq lqcznosc zreali- 
zowad. Krotkofalowcy sq w stanie 


stworzyc taki dora£ny, radiowy „po- 
most". Zaprosilismy na to spotkanie 
do Kaplina przedstawicieli Komen- 
dy Wojewodzkiej Policji z Poznania, 
Komendy Powiatowej z Mi^dzycho- 
du, przedstawiciela Wojewddzkiego 
Sztabu Kryzysowego, komendanta 
Powiatowej Strazy Pozarnej z Mi$- 
dzychodu, przedstawicieli Mi^dzy- 
chodzkiego Pogotowia oraz starosty. 
Oprdcz multimedialnej prezentacji 
Pawel SP3NUR zademonstrowal 
takq lqcznosc na zywo. Na dwoch 
radiotelefonach Motoroli z odpo- 
wiednio oprogramowanymi kana- 
lami (stosownie do cz^stotliwosci 
pracy poszczegolnych sluzb), po 
„skrosowaniu" radiotelefonow przy 
uzyciu wielozylowego kabelka, ko- 
rzystajqc z dwoch anten, stworzyli- 
smy doraznie przemiennik. Na czas 
tego eksperymentu wyposazylismy 
przedstawicieli pogotowia i Stra- 
zy Pozarnej w nasze radiotelefony 
noszone (nie dysponowali akurat 
wlasnymi). Przeprowadzono proby 
lqcznosci od Zespolu Ratunkowego 
Karetki Pogotowia do bazy Strazy 
Pozarnej oddalonej o kilka kilome- 
tr6w, jak rdwniez na odwrdt. Za- 
si^g tej lqcznosci oczywiscie zawsze 
b^dzie ograniczony do mozliwo- 
Sci radiotelefonow r^cznych, lecz 
zamyslem bylo zapewnienie obu- 
stronnej lqcznosci dla stacji prze- 
nosnych roznych sluzb na niezbyt 
rozleglym obszarze. Nasi goScie 
ocenili t^ demonstracj^ jako bar- 
dzo interesujqcq. Nigdy przedtem 
nie mieli mozliwosci tak latwego 
uzyskania kontaktu radiowego ze 
swymi kolegami z innej branzy. 
Przyznali, ze istotnie takie rozwiq- 
zanie stanowiloby duze ulatwienie 
w pracy, zwlaszcza w trudnych sy- 
tuacjach wymagajqcych scislego 
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Prezes Klubu SP3ZAC, dh Jerzy Szkudlarz, 
odbiera pamiqtkows statuetkg z rqk Tomka Na- 
pieralskiego SP3SXX, prezesa Klubu SP3PML 


wspdldziaiania zespolow ratow- 
niczych w terenie. Pokazalismy, ze 
w razie potrzeby, w polowych wa- 
runkach, krotkofalowcy mogc| bye 
bardzo przydatni w zabezpieczeniu 
sprawnej Iqcznosci. Nawiasem mo- 
wi^c, mielismy rowniez do dyspo- 
zycji akumulator i niewielki agregat 
pnjdotwbrczy, uniezalezniajqce nas 
od zasilania z sieci. Mamy nadziej^, 
ze takich spotkari b^dzie wi^cej 
i dzi^ki nim nawiqzemy wzajemne, 
wielostronne'dobre kontakty. 

Niedziela byla najbardziej ofi- 
cjalnym dniem naszego jubileuszu. 
Autokarem z Poznania oraz indywi- 
dualnie przybyii zaproszeni goScie, 
mi^dzy innymi sekretarz generalny 
ZG PZK kol. Bogdan Machowiak 
SP3IQ, prezes OP PZK kol. Kazi- 
mierz Osiak SP3FLQ, prezes Klubu 
Wojskowego SP3PML Tomek Na- 
pieralski SP3SXX, przedstawiciel 
Rady Nadzorczej D^bieckiej Sp6i- 
dzielni Mieszkaniowej Krystyna 
Wisniewska, przedstawiciel Rady 
Osiedla D^biec Wlodzimierz Kayser, 
przedstawiciel burmistrza Mi^dzy- 
chodu pan Szyc, czlonkowie Kr^gu 
Seniorow Dziewiqtakow. Zalamanie 
pogody i deszcz nie przeszkodzily 
nam w spotkaniu. Druhna Ola za- 
prezentowala multimedialnq wersj^ 
historii klubu i staeji SP3ZAC. Zo- 
baczylismy fotografie ludzi, wiele 
dokumentdw, dyplomdw, pucha- 
r6w, zdj^cia urz^dzen wykonanych 
wlasnor^cznie przez klubowiezdw 
itd. Odbyla si^ takze msza polowa. 

Podczas krdtkiego apelu prezes 
Jerzy Szkudlarz SP3DJS podzi^ko- 
wal wielu osobom za wieloletniq 
wspolprac^ i wr^czyl im pamicjtko- 
we dyplomy 


Przez te trzy dni pracowalismy 
na staeji klubowej pod okoliczno- 
sciowym znakiem SN40ZAC, nasi 
korespondenci otrzymaj^ specjalnie 
wydan^ QSL-k^. 

W Kaplinie nad przebiegiem 
jubileuszowego spotkania pra- 
cowali: prezes Jerzy Szkudlarz 
SP3DJS, druhna Aleksandra Le- 
wandowska - nasza sekretarka, 
Stanislaw Nowak SP3JXB, Bog- 
dan Cierpka SP3DOG, Pawel Ka- 
sperek SP3NUR, Adam Kasperek 
SP3WXK, Jerzy Gumny SP3FGI 
wraz z zonq, Konrad SP3GZJ, Le- 
szek Nowak, Melania Kujawa, 
Pawel Gumny SQ3MKO, Mate- 
usz Gumny, Mateusz Szczesniak 
SQ3MKA, Piotr i Krzysztof Bana- 
chowie, dh Zdzislaw Szukala, kol. 
Krzysztof Petruk. 

Pawel SP3NUR 

50-lecie pracy w eterze SP1JX 

Na lamach SR i KP przyblizyli- 
smy sylwetki kilku krotkofalowcdw, 
ktorzy w tym roku obchodzq ju- 
bileusz 50-lecia pracy na pasmach 
amatorskich (uzyskania pierwszej 
licencji). Byli to: Zofia Slomczyn- 
ska SP5YL, Krzysztof Slomczyn- 
ski SP5HS, Tadeusz Raczek SP7HT, 
Edward Mankowski SP2JL, Zbi- 
gniew Gorgolewki SP2IU. 

W tym miesi^cu do tego za- 
szczytnego grona dolcjczamy syl- 
wetkq Andrzeja Wlodarczyka SP1JX 
(ex SP7011, SP7JX, SP1JX/MM) 
z Ustki, ktory w tym roku rowniez 
obchodzi rocznic^ 50-lecia pracy na 
pasmach amatorskich. Oto co po- 
wiedzial o sobie: 

Urodzilem sig zo roku 1939 i jako 
„malolat" zoszystko mocno przezyzoa- 
lem. Poczqtki mojego krotkojalarstzoa 
byly cieknwe, a mdioamator byi zazosze 
bratem i przyjacielem, chociaz czasami 
szefozoie mawiali: „prgdzej bym dal 
kazdemu z zvas karabin maszynoioy nii 
radios taejg". 

W 1952 r. ukonczylem szooj pierzo- 
szy kurs radioivy. 

1953 r. - zvstqpilem do Radioklubu 
LPZ i otrzymalem znak SP70U. 

1954 r. - zvraz z ekipq lodzkq uezest - 
niczylem zo przygotozoaniach do pierzo- 
szego udzialu zu Polnym Dniu - jedyna 
licencja zo Lodzi SP7UAJ oraz zo obo- 
zie przygotozoazoczym zo Pilchowicach. 
Zdalem egzamin na dzoiadeetzoo uzdol- 
nienia i zoyslalem podanie o licencja 
- zzorot - brak pelnoletnosci. 

1955 r. - Polny Dzicn zo ekipie 
SP7KAN na Klmiczoku. Drugi raz wy- 
slane podanie o licencja - zzorot, jzo. 

1956 r. - Polny Dzien w ekipie 
SP7CN na Magorcc. Trzeci raz zoysla- 
ne podanie o liceticjg - zupelny brak 
odzezou. 



1957 r. - reaktyzoaeja PZK (a nie 
zo 1958 r., jak podano zo zoyzoiadzie 
z SP5HS) - zoyzoiad MO i nadzieja ; 
zoreszeie 22 czerzoca, dzigki pornocy 
kolegi, zoykradlem z biurka kierozonika 
radioklubu licencja zoydanq 15.06.1957 
(bylem „podpadnigty" za organ izaejg 
oddzialu PZK zo Lodzi). 22 czerzoca 
pierzosze Iqcznodci jako SP7JX na na- 
dajniku CO RL12P10, antena VS1AA, 
odbiornik przerobiony „Fuschprecher". 

1959-1962 sluzba na roinych okrg- 
tach Marynarki Wojennej, Iqcznie 
z plyzvaniem po szoiecie - m.in. ORP 
„Gryf", ORP „Iskra". 

1962 r.- pozordt do Lodzi - duzo 
Iqcznosci DX-ozoych (209 krajozo). 

1966 r. - przeprozoadzka do Ustki, 
zmiana znaku na SP1JX, ze zozglgdu 
na dobre zoarunki „dachozoe " praca DX- 
-ozoa na 144 i 432MHz z duzym naci- 
skieni na Iqcznosci przez zorze. 

1997 r. - pozordt nafale krdtkie: 246 
krajozo jako SP7JX. 

Od 15.06 do 22.06.2007, dla uczcze- 
nia 50. rocznicy licencji, pracozoalem na 
replice pierzoszego nadajnika na 2E26. 
Niestety, lantpa nie ta, antena nie ta, 
tylko kwarc 3556kHz i moc taka sama, 
czyli 10W. Zaintcresozoanie minimalne, 
ale parit starych przyjaciol zaliczylem. 



Podczas urlopu (Lodz 1961/62 r.) 
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Teraz trzeba zuymyflic cos atrakcyjncgo 
na potzoierdzenie tych Iqcznosci. 

Nadal jestem radioamatorem i mam 
duzq uciechg z pracy na wlasnorgcznie 
wykonanych urzqdzeniach, glozonie na 
telegrafii. 

Nie mam powazania dla zoielokilo- 
watowych szmaciarzy, spoldzielni DX- 
- owych itp. wynaiurzen. APRS i inne 
zvynalazki wymagajq tylu urzqdzen 
kupowanych z a duze pieniqdze, ze z ra- 
dioamatorstivem nie majq nic ivspolne- 
go. Podobno jestem zacofany, ale zvolg 
bye taki, niz - jak zvigkszosc - traktozoac 
biedniejszyeh „per noga ". 

Podzizviam SP5DD] i OK1IF za 
propagozuania pracy malq moeq. Mam 
dyplom nr 1 z 2005 roku inr 3 z 2006 
roku za pracg z OKI IF zv czasie jego 
spacer ozo po Szumawie i podawanych 
mocq 1 lub 2 W sprazvozdan, co zoidzial 
Milan podzizoia mnie, a ja jego - to jest 
prawdzizve radioamatorstzvo. 

Zyczymy SP1JX wiele zdrowia 
i zadowolenia z krdtkofalarskiego 



Witamy wsrod nas: 
Maciej SQ9XTR 


Przygoda z radiem Macieja 
SQ9XTR rozpoczqla si^ w roku 
1990, kiedy w Krakowie powsta- 
lo pierwsze w Polsce komercyj- 
ne radio RMF. Fascynacja radiem 
(wtedy dziesiqciolatka) stala s\q 
tak duza, ze nie myslal o niezym 
innym, jak tylko o tym, by zaistniec 
w eterze. Bylo wiqc budowanie 
pierwszych wlasnych nadajnikdw 
ze schematow, kt6re dostawal od 
starszego kolegi ze szkoly. Par^ lat 
pozniej, przez tego samego kolegi 
zostai wprowadzony w Swiat CB. 
Pierwszy nabytek to wielki, rqcz- 
ny Uniden z antenq teleskopowq. 
Pozniej byla kultowa Onwa i Uni- 


den PC-122. Jednak po nastaniu 
telefonii GSM coraz mniej ludzi 
korzystalo z CB na rzecz telefonow 
komorkowych, wygodniejszych 
w uzyciu, a czqstotliwoSci CB za- 
czqly pustoszec i rzadko mozna 
bylo prowadzic ciekawe IqcznoSci. 
W 1999 roku marzenia sprzed lat 
o pracy w radiu siq spclnily i Ma- 
ciej rozpoczql prac^ w krakowskim 
Blue FM, a trzy lata pozniej w Re- 
gion FM, gdzie - oprocz prowad ze- 
nia programdw - byl wspdlodpo- 
wiedzialny rowniez za technicznq 
strong radia. W 2005 roku zat^sknil 
za szumem eteru, ktdry pami^- 
tal z CB, ale postanowil wreszeie 
posluchac, czym rozni si$ CB od 
krbtkofalarstwa i kupil pierwszym 
skaner Maycoma FR-100. Dzi^ki 
Internetowi trafil na list^ dyskusyj- 
nq Nasluchy, gdzie koledzy naslu- 
chowcy (a w wi^kszoSci krotkofa- 
lowcy) namawiali go na zdanie eg- 
zaminu i zdobycie uprawnien. Po 
prawie dw6ch latach, jakie mindly 
na nasluchiwaniu, 12 marca 2006 
Macicj zaczql ucz^szczac na kurs 
dla kandydatow na krdtkofalow- 
c6w organizowany przez Akade- 
micki Klub Radiowo-Turystyczny 
„Ryjek" SP9KGP, a po jego ukon- 
czeniu, 2 czerwca 2007 w siedzibie 
UKE w Siemianowicach Slqskich 
zdal egzamin. Po otrzymaniu swia- 
dectwa uzyskal zezwolenie i znak 
wywolawczy SQ9XTR. 

Madej jest zainteresowany glow- 
nie pracq terenowq - ze szczytdw, 
zamkow i innych ciekawych miejsc. 
Dodatkowo mozna go cz^sto usly- 
szec nadajqcego z... roweru, kto- 
ry jest jego drugim, wielkim hob- 
by. Dodatkowo dzi^ki „Ryjkowi" 
odkryl frajd^, jakq daje APRS i od 
niedawna prawie zawsze mozna 
slcdzic jego rowerowe i radiowe 
poezynania na APRS-ie. 

HF150TG 

Z okazji 150-lecia staeji kolejowej 
Tarnowskie G6ry jeszcze do 30 
listopada pracuje staeja okolicz- 
nosciowa HF150TG na wszystkich 



pasmach KF (CW, SSB, RTTY) oraz 
2m -FM. 

QSL via SQ9JKD (biuro 06 lub 
direct). Wszystkie IqcznoSci bqdq 
potwierdzone okolicznosciowq kar- 
tq QSL. 

Dla 100 najaktywniejszych staeji 
sponsor - Starostwo Powiatowe w 
Tarnowskich Gorach -przygotowal 
okolicznoSciowy, numerowany dy- 
plom z okazji 150 lat staeji kolejowej 
Tarnowskie G6ry. Dyplom mozna 
zdobyc w okresie od 1.09.2007 do 
30.11.2007 za przeprowadzenie 3 
(staeje polskie) i 2 (staeje zagra- 
niezne) Iqcznosci ze staejq okolicz- 
nosciowq IIF150TG. Wymagane 
Iqcznosci nie mogq bye przeprowa- 
dzone w tym samym dniu, chyba ze 
na innym paSmie lub innq emisjq. 

Pierwsze 100 staeji, kt6re krot- 
szym czasie przeprowadzq wyma- 
gana regulaminem liczb^ Iqcznosci, 
otrzyma dyplomy po przeslaniu 
do 17 grudnia 2007 roku kart QSL 
i znaezkow o wartosci 2,10 zl lub 
1 IRC na adres: Grzegorz Rymer 
SQ9JKD, ul. Rozdzienskiego 21, 42- 
-600 Tarnowskie Gory. 

Pozostale staeje i staeje SWL, kto- 
re spelniq wymagania regulaminu, 
mogq otrzymac okolicznoSciowy 
dyplom po przeslaniu na powyzszy 
adres do 17 grudnia 2007 roku zglo- 
szenia w postaci kart QSL i oplaty 
w wysokoSci 10 zl dla staeji SP i 5 $ 
lub 5 euro dla staeji EU i DX. 

Przepraszamy Award Managera 
SQ9JKD, ze ta informaeja z przy- 
czyn technicznych nie znalazla si^ 
w Sr io/07. 
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Muzea 


RADIO RETRO 


Radiostacje demobilowe 


Muzeum Wojsk tqcznosci w Zegrzu 



Radiostacja Racal BCC 70 



Radiostacja R112 


kow Swiata, takze z Londynu od 
Zwiqzku tqcznoSciowcow, ktory 
prowadzil ozywionq dzialalnoSd 
zmierzajqcq do integracji i pod- 
trzymywania wi^zi mi^dzy lqcz- 
nosciowcami na emigracji. Drugim 
srodowiskiem wplywajqcym na 
powstanie muzeum bylo srodowi- 
sko kombatanckie lqczno£ciowc6w 
w kraju, skupione wokol szefostwa 
Wojsk tqcznoSci. 

Po kilkunastu latach od chwili 
powstania w 1991 roku, Muzeum 
Wojsk tqcznosci posiada pewnie 
najbogatszy w Polsce zbior doku- 
mentow dotyczqcych historii Wojsk 
tqcznoSci. Chociaz Centralne Ar- 
chiwum Wojskowe ma kompletne 
dokumenty z tego zakresu doty- 
czqcc II Rzeczypospolitej, okupacji 
i czasow powojennych, a Instytut 
Sikorskiego w Londynie dysponuje 
przebogatymi zbiorami dotyczqcy- 
mi Polskich Si! Zbrojnych na Zacho- 
dzie, to jednak tylko w Zegrzu sq 
gromadzone dokumenty obrazujq- 
ce Wojska tqcznoSci we wszystkich 
okresach ich istnienia. 

W 2003 roku Muzeum Wojsk 
tqcznosci przeszlo gruntownq mo- 
dernizacj^. Wszystkie zdj^cia zosta- 
ly odnowione poprzez wykonanie 
ich reprodukcji, zmienila siej znacz- 
nie oprawa plastyczna. 

Aktualnie muzeum pelni nieoce- 
nionq rol^ edukacyjno-wychowaw- 
czq w procesie ksztaltowania oby- 
watela, zolnierza i lqczno£ciowca. 



Radiostacja R113 


Obok plk. w st. spocz. Stanislawa 
Markowskiego, muzeum zajmuje 
si^ kpt. mgr Jarostaw Karpowski 
(022 6883612). Poniewaz Muzeum 
Wojsk tqcznosci mieSci si$ na tere- 
nie zamkni^tym, w budynku CStil, 
ch^tni do odwiedzenia muzeum po- 
winni najpierw zadzwonic pod wy- 
zej podany numer telefonu i ustalic 
termin wizyty. 

Zamieszczone zdj^cia przedsta- 
wiajqce radiostaqe wojskowe zosta- 
ly wykonane podczas zwiedzania 
muzeum z okazji XV Jubileuszo- 
wego Zjazdu Swiatowego Zwiqzku 
Polskich Zolnierzy tqcznosci i II 
Zjazdu Klubu SP5PSL. 

Andrzej Janeczek 


Na pro§b$ wielu Czytelnik6w 
zainteresowanych radiostacjami de- 
mobilowymi przedstawiamy krotkq 
informacjq o Muzeum Wojsk tqcz- 
noSci mieszczqcym si^ na terenie 
Centrum Szkolenia tqcznosci i In- 
formatyki (CStil) w Zegrzu. 

Koncepcja utworzenia Muzeum 
Wojsk tqcznosci przy Wyzszej Szko- 
le Oficerskiej Wojsk tqcznosci (juz 
nieistniejqcej) w Zegrzu powstala 
w styczniu 1990 roku z inicjatywy 
6wczesnego szefa Wojsk tqcznosci 
gen. bryg. Henryka Andackiego. 
Kustoszem muzeum mianowano 
plk. w st. spocz. Stanislawa Mar- 
kowskiego. Muzeum to miato ob- 
razowac historic Wojsk tqcznoSci, 
kt6rq tworzyly kolejne pokolenia 
polskich Iqcznosciowcow. 

Eksponaty do muzeum zacz^ly 
nadchodzic ze wszystkich zakqt- 







HOBBY 


Przyrz^dy pomiarowe 


Uniwersalny przyrz^d pomiarowy w. cz. 


Analizator obwodow NWT7 (2) 


W poprzedniej cz$sci, w SR 10/07, zostata opisana zasada dziatania 
urzqdzenia. Przedstawiono takze schematy oraz ptytki drukowane cz^sci 
gtownej (generatora DDS) i detektorow (logarytmicznego oraz liniowego). 



Oprogramowanie 

Oprogramowanie analizatora 
sklada si^ z dw6ch zasadniczych cz^- 
sci: programu dla mikrokontrolera 
PIC 16F876 i programu dla kompu- 
tera PC. Pierwsza z nich jest zawar- 
ta w pliku NWT7.hex (kod zrodlo- 
wy - w NWT7.asm) w archiwum 
NWT7zip.zip. Zadaniem programu 
jest komunikacja z komputerem, ste- 
rowanie syntezerem i przetwarzanie 
wynikdw pomiaru na postac cyfro- 
wq. Parametry transmisji (tabela 3) S3 
ustalane za pomocg zworek na wtyku 
ST4, przy czym domyslnie wszystkie 
kontakty mog3 pozostac otwarte. 


Tab. 4. Wartosci opornikow stuz^cych do 
kalibracji pomiaru WFS 
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Oprogramowanie dla kompu- 
tera PC (plik NWT73.exe w archi- 
wum NWT7zip.zip) jest napisane 
w j^zyku Delphi 4 i pracuje w sro- 
dowiskach Windows 95, 2000 i XP 
Wymaga ono co najmniej rozdziel- 
czosci obrazu na ekranie wynoszq- 
cej 800 x 600 punktow, przy czym 
sam wykres wynikdw zajmuje po- 
wierzchni^ 640 x 480 pkt. Wygl^d 
okna glownego jest wzorowany na 
plycie czolowej oscyloskopu, dzi^ki 
czemu znalezienie wi^kszo^d funk- 
cji nie wymaga dlugiego studiowa- 
nia instrukcji. 

Parametry konfiguracyjne pro- 
gramu s^ zapisywane w plikach 
*.cfg, domyslnie jest to nwt7.cfg. 
Nalez^ do nich nie tylko ustawienia 
cz^stotliwo^ci, ale takze poprawki 
kalibracyjne. 

Funkcje przyciskow i menu S3 
opisane w pliku pomocy (w j^zyku 
niemieckim). Kolory wykresu i tla S3 
zalezne od ustawien systemowych 
Windows. Liczba wyswietlanych na 
ekranie punktdw pomiarowych jest 
ograniczona do 300, jednak autor 
zaleca korzystanie z liczb podziel- 
nych przez 40, dlatego tez domysl- 
nie przyj^tych jest 280 punktow. 


Uruchomienie przyrzqdu 

Przed rozpocz^ciem pierwszych 
pomiarow nalezy wywolac pro- 
gram NWT73.exe bez pod^czenia 
analizatora i wprowadzic w nim 
podstawowe dane konfiguracyjne, 
takie jak wybor zl3cza COM, szyb- 
ko£c transmisji, dokladnoSc pomia- 
ru itp. Dla komputerdw o cz^stotli- 
wosci zegarowej powyzej 500 MFTz 
zalecane jest korzystanie z maksy- 
malnej szybkosci transmisji, a jako 
dokladnoSc pomiaru mozna przyj3c 
10 bitow. Na komputerach wolniej- 
szych moze okazad si^ konieczne 
ograniczenie dokladnosci do 8 bi- 
t6w i ewentualnie takze obnizenie 
szybkosci transmisji danych. Zmia- 
na szybkosci transmisji wymaga 
takze odpowiedniego ustawienia 
zwieraczy na plycie gldwnej anali- 
zatora. Wybrane parametry konfi- 
guracyjne nalezy nast^pnie zapisac 
na dysku, korzystaj3c z menu „Da- 
tei/Speichern" („Plik/zapisz"). Po 
zamkni^ciu programu mozna juz 
pod^czyc analizator do wybrane- 
go zl3cza szeregowego i ponownie 
wywolac program, ktdry powinien 
wowczas nawi3zac kontakt z anali- 
zatorem. 

Przed rozpocz^ciem pomiardw 
konieczne jest przeprowadzenie 
kalibracji gtowic detektorowych. 
Charakterystyka detektora AD8307 
jest w przyblizeniu liniowa w sze- 
rokom zakresie - 80 dB dlatego tez 
kalibracja dwupunktowa zapewnia 
dokladnosd wystarczaj3C3 do wi^k- 
szoSci pomiarow amatorskich. 

Do przeprowadzenia kalibracji 
sluzymenu„Kalibrieren/Durchgangs- 
messung" („Kalibracja/Charaktery- 
styka przenoszenia"). W pierwszym 
kroku wymagane jest doprowadze- 
nie do wejScia detektora sygnalu 
stlumionego o 80 dB. Poniewaz jest 
to jednoczesnie dolna granica czu- 
Io$ci detektora, wystarczy w tym 
przypadku pozostawienie otwar- 
tego wejScia. Wynik wySwietlany 
na ekranie znajduje si^ w poblizu 
podzialki -80 dB. W nast^pnym 
kroku do wejScia detektora powi- 
nien zosta£ doprowadzony niestlu- 
miony sygnal z generatora (wej§cie 
detektora l3czymy bezpoSrednio 
z wyjSciem generatora). Wyniki 
wySwietlane na ekranie w trakcie 
pierwszego pomiaru kalibracyjnego 
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Rys. 8. Zasada pomiaru dopasowania - schemat blokowy 


mogq bye oparte na poprzednich, 
ewentualnie bl^dnych poprawkach, 
dlatego tez ich prawidiowosc nale- 
zy potwierdzac dopiero w trakeie 
drugiego pomiaru, kiedy analizator 
pracuje juz w stanie ustalonym. Po 
zakonezeniu kalibraeji nalezy zapi- 
sac poprawki na dysku, poslugujqc 
si$ menu „Datei/Speichern" („Plik/ 
zapisz"). 

Po zakonezeniu kalibraeji mozna 
juz rozpoczqc pomiary. W zakresie 
od -50 dB do 0 wartosci mierzo- 
ne sq zgodne z podzialkq na skali, 
a ponizej dokladnosc jest wpraw- 
dzie gorsza, ale i tak wystarczajqca 
do celow amatorskich. 

Pomiar charakterystyki 
przenoszenia fiitru 

Na fot. 2 i 3 przedstawiony jest 
przykladowy wynik pomiaru fiitru 
na pasmo 30 m przeprowadzony 
przy uzyciu glowic logarytmieznej 
i liniowej. Polqczenie fiitru z anali- 
zatorem jest identyezne jak na rys. 
1, tzn. do jego wejscia jest dopro- 
wadzony sygnal w.cz. z generatora, 
a na jego wyjSrie jest wlqczony wy- 
brany detektor pomiarowy. W trak- 
eie strojenia fiitru przebieg krzywej 
na ekranie powinien ulegac odpo- 
wiednim zmianom. Uzytkownik 
moze wprowadzid dla wybranej 
cz^stoliwosci znaeznik na ekranie 
i przesuwac go w miar^ potrzeby 
poslugujqc si^ klawiszami i . 
Oprocz tego mozliwe jest wprowa- 
dzenie dodatkowych znaeznikow 
odpowiadajqcych np. granicom 
pasm amatorskich. Znaczniki te 
w maksymalnej liezbie dwudziestu 
sq zapisane w pliku frequenz.cfg. 
Jest to plik tekstowy, a wi^c jego 
zawartosc mozna modyfikowac za 
pomocq dowolnego edytowa ASCII 
np. Notatnika Windows. 

Do zakonezenia pomiaru sluzy 
przyeisk Stop. Menu „Datei/Dia- 
gramm drucken" („Plik/Wydruk 
wykresu") pozwala na wydrukowa- 
nie otrzymanego wykresu lub za- 
pisanie go na dysku. Widoczne na 
ekranie pozorne maksimum w po- 
blizu cz^stotliwoSci 5 MHz powstaje 
wskutek zawartosci drugiej har- 
monieznej w sygnale generatora. 
Efektu tego nie mozna wprawdzie 



Rys. 9. Uktad mostka do pomiaru fali odbitej 


zlikwidowac calkowicie, ale mozna 
go zminimalizowac, dobierajqc od- 
powiednio wysterowanie wzmac- 
niaeza IC7 (opornik R13 w ukladzie 
tlumika na jego wejsciu). Opornosc 
R13 mozna w tym celu zwi^kszac 
az do momentu, kiedy na wykresie 
nie zauwazymy zadnej widocznej 
poprawy (powi^kszanie R13 po- 
woduje wprawdzie obnizenie obu 
maksimdw, ale do pewnej granicy 
ich odst^p b^dzie si^ zwi^kszal). 
Pomimo optymalizaeji sygnal ge- 
neratora nie jest calkowicie wolny 
od harmonicznych i warto o tym 
pami^tac w trakeie pomiarow aby 
uniknqc bt^dnej interpretaeji wy- 
nikow. 

Pomiary dopasowania 

Pomiar wspolczynnika fali od- 
bitej wymaga uzyeia dodatkowe- 
go ukladu pomiarowego. Moze to 
bye sprz^gaez kierunkowy lub jak 
w przykladzie przedstawionym 
przez DK3WX mostek pomiarowy 
(rys. 9) polqczony z wejsciem detek- 
tora logarytmieznego. Pomiary przy 
uzyciu mostka wymagajq przepro- 
wadzenia ponownej kalibraeji ana- 
lizatora. Kalibracja jest przeprowa- 
dzana w dwoch etapach. 

1. Kalibracja dopasowania 

Do wejscia XI mostka nalezy 

podlqczyc opornik 50 D i uzyskac 


na ekranie wykres lezqcy u dolu 
skali (WFS = 1). Nast^pnie na- 
lezy przeprowadzic pomiar dla 
wejscia zwartego lub rozwartego 
(WFS rowny nieskonczonosci) 
i uzyskac wykres u gory skali. 

2. Skala dla wybranych wartoSci 
WFS 

Podlqczajqc do wejscia mostka 
oporniki o wartosciach podanych 
w tabeli 4, uzyskujemy podane 
w niej wartoSci wspdlczynnika 
fali stojqcej, co pozwala na skali- 
browanie dodatkowych podzia- 
lek na skali. Teoretycznie podane 
w tabeli wartosci wspolczynnika 
uzyskuje si^ zarowno dla opor- 
no§ci lezqcych powyzej jak i po- 
nizej 50 D. W praktyce w trakeie 
kalibraeji daje si^ zauwazyc roz- 
nice dla obu przypadkow spo- 
wodowane wplywem opornosci 
wewn^trznej generatora. Idealny 
przypadek rdwnosci wynikow 
wystqpuje jedynie dla zerowej 
opornosci wewn^trznej. 

Do wykreslenia dodatkowych 
linii na wykresie sluzy menu „Kali- 
brieren/Linie" („Kalibracja/podzial- 
ka"). Teksty opisujqce lini^ zmienia 
si^ za pomocq menu „Einstellungen/ 
Optionen" („Konfiguracja/opcje"). 
Dopuszczalne jest wprowadzenie 
jedynie wartosci liczbowych. Dla 
wartosci ulamkowych np. WFS = 
1,5 nalezy wpisac liczb^ bez prze- 
cinka - w tym przykladzie 15. Po 
przeprowadzeniu kalibraeji nalezy 
zapisac dane na dysku, jak zwykle 
za pomocq menu „Datei/Speichern" 
(„Plik/zapisz // ). W przykladzie na 
fot 4 wprowadzono trzy linie skali, 
co wystarezylo do pomiaru szero- 
kosci pasma anteny dla wybranych 
wartosci WFS. 

Analizator widma 

NWT7 moze bye takze wyko- 
rzystany w ograniezonym zakresie 
jako analizator widma. Do tego celu 
konieezne jest uzyeie dodatkowego 
ukladu - aperiodyeznego odbiorni-^ 
ka homodynowego, ktorego przy- 
kladowy schemat jest przedstawio- 
ny na rys. 10. Analizator pracujqcy 



Rys. 10. Schemat odbiornika homodynowego do analizy widma sygnafow 
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Rys. 11. Schemat blokowy FA-NWT 


w trybie przemiatania dostarcza 
sygnalu heterodyny do odbiornika, 
a jego sygnal wyj£ciowy po odfiltro- 
waniu przez filtr dolnoprzepustowy 
i wzmocnieniu jest podawany na 
detektor logarytmiczny. Pewnq 
niedogodnosciq okazuje si? w tym 
przypadku ograniczony zakres pra- 
cy analizatora pozwalajqcy na po- 
miary zawartoSci harmonicznych 
w sygnale nadajnika jedynie w za- 
kresie krotkofalowym. 

Przystawka homodynowa jest 
wyposazona w dwa filtry dolno- 
przepustowe o cz?stotliwosciach 
granicznych 250 i 25 kHz. Kazda ze 
skladowych widma badanego sy- 
gnalu jest odbierana (i wyswietlana 
na wykresie) dwukrotnie ponizcj 
ipowyzej chwilowej cz?stotliwosci 
heterodyny. Powstajqca natomiast 
w momencie ich zgodnosci skla- 
dowa stala nie dociera do wejscia 
detektora i nie jest wyswietlana na 
ekranie. Wykres wykazuje w tym 
miejscu wyrazne i latwo rozpozna- 
walne minimum. Dla dokladnego 
przedstawienia widma krok prze- 
strajania syntezera musi bye duzo 
mniejszy od szerokosci pasma filtru. 

Badanie widma w szerokim za- 
kresie przestrajania wymaga wlq- 
czenia w odbiorniku filtru o wyzszej 
cz?stotliwo$ci granieznej. Na szcze- 
gdlowy pomiar w wqskim pasmie 
pozwala natomiast filtr o nizszej 
cz?stotliwosci granieznej. Przyklad 
widma fali prostokqtnej zmierzone- 
go za pomocq NWT7 przedstawia 
fot. 4. Do kalibraeji ukladu pomiaro- 
wego konieezne jest doprowadze- 
nie do niego sygnalu w.cz. o zna- 
nych wla£ciwo£ciach. Praktycznym 
rozwiqzaniem okazuje si? dopro- 
wadzenie sygnalu z genera tora TTL 
np. o cz?stotliwo£ci 1 MHz przez 
tlumik tak dobrany, aby na 50 Q 
wejSciu odbiornika homodyno- 
wego uzyskac napi?cie o wartosci 
mi?dzyszczytowej 1,12 V. Przebieg 
ten zawiera skladowq podstawowq 
o mocy 10 dBm i znaeznq liczb? nie- 
parzystych harmonicznych. 

Plylk? drukowanq 
opisywanego ukladu 
b?dzie mozna nabyc 
w Dziole Handlowym AVT 
w ccnie 20 zl. 
www.sklep.avt. 
com.pl 


Generator w.cz. lub VF0 

Generator w.cz. analizatora 
moze sluzyc takze jako generator 
steruj^cy nadajnika lub heterodyna 
w ukladach odbiorezyeh. W menu 
„Einstelluneen/Zwischenfreciuenz" 
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(„Konfiguracja/Cz?stotliwosc po- 
srednia") uzytkownik moze wpro- 
wadzic stosowanq w odbiorniku 
czestotliwosc posrednici, co zwalnia 
go od koniecznoSci obliczania cz?- 
stotliwosci heterodyny w trakeie 
odbioru. Do przestrajania heterody- 
ny sluz? klawisze strzalek (w gor? 
i w dol) lub klawisze funkcyjne. 
Przyklad rozwiqzania prostego od- 
biornika homodynowego przedsta- 
wiony jest m.in. w poz. [8]. 

Obecnosc skladowych pasozytni- 
ezyeh w sygnale wyjsdowym anali- 
zatora pozwala na dokonywanie 
pomiarow w zakresie UKF po zast^- 
pieniu filtru dolnoprzepustowego 
filtrem pasmowym. Przykladowo 
przy cz?stoliwo£ci pracy genera tora 
wynoszqcej 36 MHz w jego sygnale 
wyjsdowym znajduje si? takze skla- 
dowa o cz?stotliwosd 180-36 MHz, 
czyli 144 MHz, maj?ca jeszcze \vy- 
starczajqc? amplitud?. Wykorzysta- 
nie wyzszyeh skladowydi, jak np. 2 
x 180 + 36 MHz lezqcych w poblizu 
pasma 70 cm wymaga zastosowania 
dodatkowego wzmacniacza selek- 
tywnego elimirtujqcego inne, zbed- 
ne w tym przypadku skladowe. 

Krotki przegl^d 
pozostatych rozwi^zaii 

Nast?pcq NWT7 jest analizator 
FA-NWT [2] dost?pny od konca 
2006 roku w postaci zestawu kon- 
strukcyjnego. Zastosowanie w nim 
scalonego syntezera typu AD9951 

0 wewn?trznej cz?stotliwosd zega- 
rowej 400 MHz, pozwolilo na roz- 
szerzenie zakresu pomiarowego do 
160 MHz a bardziej rozbudowane 
filtry dolnoprzepustowe - na uzy- 
skanie wi?kszej czystosci sygnalu 
wyj^ciowego (-48 dBc ponizej 30 
MIIz, -40 dBc od 30 do 160 MHz). 
Dzi?ki kompensaeji charakterystyki 
cz?stotliwosciowej stalosc ampli- 
tudy sygnalu generatora wynosi 
w zakresie 70 kHz-150 MHz ±0,5 
dB, a w zakresie 40 kHz-160 MHz 
4- 0,5/— 3 dB. Zastosowany w ukla- 
dzie szybki wzmacniacz operacyjny 
typu AD8000 dostarcza mocy 4 dBm 
(1 V wartoSci mi?dzyszczytowej 
na 50 Q). Podobnie jak dla NWT7 
dokladnosc pomiaru wynosi 10 bi- 
t6w, a wykresy wynikow sldadajq 
si? z 280 punktow. Analizator jest 
wyposazony w detektory liniowy 
(AD8361) i logarytmiczny (AD8307), 
umieszczone w jego obudowie 

1 potqczone na stale z wejsciowym 
gniazdem BNC. Wyboru detektora 
dokonuje si? wylqcznie programo- 
wo. Podobnie jak dla NWT7 pracq 
analizatora steruje mikrokontroler 
PIC 16F876-20, jest on jednak wy- 


posazony w nowszq wersj? opro- 
gramowania. Oprocz nowej wersji 
oprogramowania dla komputera 
PC (NWT9.exe) istnieje takze opro- 
gramowanie autorstwa DL4JAL: 
LinNWT pracujqce pod systemem 
Linux [9, 10] i WinNWT dla Win- 
dows. LinNWT wspdlpracuje takze 
z analizatorem NWT7. 

Komunikacja analizatora z PC 
w wyposazeniu standardowym od- 
bywa si? poprzez zlqcze szeregowe, 
ale jako uzupelnienie dost?pny jest 
konwerter USB wraz z odpowied- 
nimi sterownikami - mozliwe jest 
wi?c podlqczenie FA-NWT rowniez 
do tego zlqcza. 

W odroznieniu od NWT7 tor 
w.cz. zawiera wylqcznie elementy 
SMD, lecz w zestawie konstrukeyj- 
nym FA sq one juz wlutowane. 

Firma „mini Radio Solutions" [11, 
13] wypuscila niedawno na rynek 
miniaturowy analizator oparty na 
konstrukcji IW4HEV i noszqcy na- 
zw? miniVNA. Analizator ten pracuje 
w zakresie 100 kHz-180 MHz i komu- 
nikuje si? z PC za posredniclwem zlq- 
cza USB, przez ktore jest tez zasilany. 
Jest on wyposazony we wbudowany 
sprzegaez kierunkowy dzi?ki czemu 
pomiay dopasowania an ten nie wy- 
magaja korzvstania z pomocniczych 
ukladow jak w przypadku NWT „mi- 
niVNA" posiada wprawdzie tylko 
detektor logarytmiczny (AD8302), 
ale w odroznieniu od NWT pozwa- 
la takze na pomiary charakterystyk 
fazowych badanych obwodow (bez 
uwzgl?dnienia jednak znaku fazy). 
W generatorze w.cz. pracuje scalony 
syntezer cyfrowy typu AD9951, a za 
sterowanie jego pracq jest odpowie- 
dzialny mikrokontroler Atmega8L 
wyposazony w 10-bitowy przetwor- 
nik analogowo-cyfrowy. 

Miniaturowa konstrukeja spo- 
wodowala jednak, ze uklad elek- 
tryezny przyrzqdu jest znaeznie 
uproszczony w porownaniu z oby- 
dwoma rozwiqzaniami NWT. Sy- 
gnal wyjsciowy z syntezera jest po- 
dawany na filtr dolnoprzepustowy 
poprzez transforma for w.cz., co po- 
woduje wi?ksze zmiany amplitudy 
w funkcji cz?stotliwo^ci (trudno jest 
uzyskac liniowq charakterystyk? 
przenoszenia transformatora w tak 
szerokim pasmie). W torze genera- 
tora brakuje takze wzmacniacza, co 
owocuje obnizeniem mocy wyjScio- 
wej generatora do 1 mW (0 dBm) 
a zakresu dynamiki do 50-55 dB 
(w pordwnaniu z 80 dB dla NWT). 
Pomiary przeprowadzone przez au- 
tora poz. [14] wykazaly, ze odst?p 
skladowych pasozytniczych od no- 
Snej w zakresie powyzej 60 MHz 
cd. na str. 51 
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Wydarzenia 


Regulamin zawodow 

Memorial Piotra 161SM019 


Zapraszamy serdecznie wszystkie stacje do uczestnictwa 
w Zawodach Radiowych Polskiej Grupy DX-owej SUGAR MIKE 
..Memorial Piotra 161SM019”, ktore dob^dq si? w dniach 9-11 
listopada 2007 roku dla upami$tnienia 5. rocznicy smierci Piotra 
161SM019. 


Zasady zawodow sq dost^pne 
takze na stronie Organizatora Gru- 
py SUGAR MIKE. W czasie trwania 
zawodow b^dzie pracowac specjal- 
na stacja bonusowa z Gory Skrzycz- 
ne 161SM/SM019. 

Swoje uczestnictwo nalezy zglo- 
sic wypelniajqc formularz znajdu- 
jqcy si^ na stronie www.sugarmike. 
hg.pl. Kazda stacja, ktora zglosi 
swoj udzial, otrzyma dost^p do 
specjalnego programu logujqcego, 
ktory ulatwi practj w zawodach. 

Na zwyrit>zcow czekajq puchary 
i dyplomy. 

Regulamin zawodow radiowych 
Polskiej Grupy DX-owej 
Sugar Mike ..Memorial Piotra 
161SM019” 

Organizatorem zawodow jest 
Polska Grupa DX-owa SUGAR 
MIKE z Zywca. 

Do udzialu w zawodach zapro- 
szeni sq wszyscy operatorzy radio- 
wi z kraju i zagranicy. 

W zawodach wyroznione sq na- 
st^pujqce sekcje: 

a) Stacje czlonkowskie Grupy SU- 
GAR MIKE 

b) Stacje kiubowe 

c) Pozostale stacje 

d) Stacja organizatora zawoddw 
161SM/SM019 

Termin i czas zawoddw: zawody 
rozpoczynajq si^ 9 listopada 2007 
roku (piqtek) o godz. 18.00 UTC 
i konczq 11 listopada 2007 roku (nie- 
dziela) o godz. 18.00 UTC. 

Typy emisji i Iqcznosci: zalicza si^ 
IqcznoSci dokonane emisjami do- 
zwolonymi prawem danego kraju, 
przy czym korespondenci muszq 
stosowac ten sam typ emisji. Z kaz- 
dq stacje mozna zaliczyc tylko jednq 
Iqcznosc niezaleznie od rodzaju 
emisji. Lqcznosci powtarzane (du- 
plikaty) powinny bye zapisane bez 
naliczania punktow. 


Wywolanie: ^Wywolanie w Za- 
wodach SUGAR MIKE../' 

Punktacja: za kazdq Iqcznosc ze 
staejq biorqcq udzial w Zawodach 
^Memorial Piotra 161SM019" otrzy- 
muje si% 2 punkty. Za kazdq po- 
zostalq Iqcznosc stacja otrzymuje 
1 punkt. Lqcznosc ze staejq Orga- 
nizatora Zawodow to 10 (dziesi^c) 
punktow. 

Stosuje si^ mnoznik. Mnoznik 
wyliczany jest na podstawie liezby 
roznych prefiksow siaeji, z ktory- 
mi operator mia! Iqcznosc, tj. jezeli 
stacja przeprowadzlla Iqcznosc z 3 
roznymi krajami, to sum^ punktow 
mnozy si^ x 3. 

Przyklad: stacja przeprowadzila 
Iqcznosc z 5 staejami z dwoch kra- 
jow, trzy z nich pracowaly w zawo- 
dach, w tym jedna to stacja organi- 
zatora zawoddw. A zatem ogolna 
liezba punktow to: 2 x (10 + 4+2) 
= 32 

Klasyfikacja: kazda sekeja, z wy- 
jqtkiem staeji organizatora, btjdzie 
rozliczana oddzielnie. W przypad- 
ku, gdy liezba staeji w sekcjach b) 
lub c) b^dzie mniejsza niz 5, sekcje 
b^dq rozliczane wspolnie. 

Dzienniki w formle elektronicz- 
nej nalezy sporzqdzic w progra- 
mie logujqcym udostt^pnionym na 
stronie internetowej Organizato- 
ra Zawodow po zgloszeniu ch^ci 
wzi^cia udzialu w Zawodach „Me- 
morial Piotra 161SM019" i wyslac 
do 25 listopada 2007 roku na adres 
smcontest@poczta.fm. Dzienniki 
elektroniezne przeslane w innym 
formacie niz tworzony przez w/ 
w program bt^dq przyjmowane tyl- 
ko do kontroli. 


Dzienniki w formie papierowej 
(wg ogolnie przyj^tych wzorcow) 
nalezy przesylac do Kol. Marka, skr. 
poczt. 87, 34-325 todygowice, Pol- 
ska, do 25 listopada 2007 roku. 

S^dziowanie: przyjmuje siej na- 
st^pujqce zasady s^dziowania: 

- Zalicza sitj wszystkie Iqcznosci 
potwierdzone logiem z wyjqt- 
kiem tych, w ktorych w wyniku 
pordwnania z logiem korespon- 
denta stwierdzono blqd: zle ode- 
brany zostal znak korespondenta, 
raport lub numer Iqcznosci albo 
tie policzona zostala liezba punk- 
tow za Iqcznosc. 

- Zalicza si^ Iqcznosc ze staejq, kto- 
ra nie nadeslala logu, jesli znak 
korespondenta pojawia si^ w io- 
gach innych uezestnikow co naj- 
mniej trzykrotnie. 

- Powtorzona Iqcznosc powinna 
bye oznaezona w logu jako du- 
plikat. W przypadku braku zglo- 
szenia Iqcznosci powtdrzonej jako 
punktowanej, niezaliezone zosta- 
jq wszystkie Iqcznosci z danym 
korespon den tern oraz od koheo- 
wego wyniku uezestnika zawo- 
dow odliczona zostaje dwukrotna 
ilosc punktow zgloszonych za 
podwojnq Iqcznosc. 

- Decyzje Organizatora Zawodow 
sq niepodwazalne i ostateezne. 

Wyrozmenia: dla pierwszych 
trzech staeji w kazdej sekcji przygo- 
towane zostanq dyplomy, ponadto 
zwyci^zcy w kazdej sekcji otrzyma- 
jq specjalny puchar. 

Wyniki Zawodow ^Memorial 
Piotra 161SM019" zostanq opubliko- 
wane na stronie organizatora zawo- 
dow do 15 styeznia 2008 roku. 


cd. ze str. 50 

wynosi tylko -30 dB, a impedaneja 
wejsciowa detektora odbiega od 
standardowych 50 Q [16]. 

Znajdujqce si^ wewnqtrz obu- 
dowy zworki pozwalajq na alterna- 
tywne zasilanie analizatora zbate- 
rii i komunikacj^ z komputerem za 
poSrednictwem zlqcza RS232. W tej 


konfiguraeji analizator moze komu- 
nikowac si^ z komputerem takze 
bezprzewodowo poprzez zlqcze 
Bluetooth, co ufatwia prowadzenie 
pomiarow anten w plenerze. 

Opr6cz standardowego oprogra- 
mowania dia PC, oferujqcego zasad- 
niezo podobne funkcje pomiarowe 
jak NWT, dost^pna jest takze spe- 


cjalnie opracowana przez AC6LA 
wersja programu ZPLOTS+ po~ 
zwalajqca na wykreslenie przebiegu 
mierzonej impedaneji na wykresie 
Smitha [12]. 

na podstawie 
„Funkamateur" 11,12/2002 
opracowal 
Krzysztof Dqbrowski OElKDA 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Interesujqce rozwiqzania radiowe 


Z wielu czasopism docieraj^cych do redak- 
cji wybralismy kilka opisow interesujqcych 
rozwiqzari radiowych. 

Minitransceiver QRP/CW 
(CQ DL 3 i 4/07) 

Wielu milosnikow QRP, takze 
w Polsce, wykonuje uldady nadaw- 
czo-odbiorcze przystosowane tylko 
do telegrafii. 

W CQ DL 3 14/07 DJ8IL opisal 
konstrukcj^ miniaturowego trans- 
ceivera telegraficznego. Uklad jest 
przystosowany do pracy w pa- 
smach amatorskich 30, 40 lub 20m. 

Jak widac na zdj^ciu, zasadniczy 
uklad elektroniczny minitransceive- 
ra, poza wyswietlaczem, jest zmon- 
towany na ply tee drukowanej. 

W poszczegolnych blokach opi- 
sanych w CQ DL pracujq nast^pu- 
jqce podzespoly: 

■ VCO (generator przestrajany wa- 
rikapami o zakresie 1,904... 1,974/ 
2,10...2,15MHz, sterowany z ukla- 



du cyfrowego): BF545A, 4xl3B814; 

■ DDS (generator cyfrowy zreali- 
zowany na elementach CMOS, 
sterowany rezonatorem kwar- 
cowym 4,096MHz): 3x74HC 02, 
2x74HC86, HC4060, MM74C926; 

■ zasilaez (12V/6V + sterownik 
DC): BSS149, BC338, 78L06; 

■ filtr pasmowy (40/20m); rdzenie 
toroidalne T44-6; 

■ zasadniczy uklad RX-a (wzmac- 
niaez w.cz., mieszaez, wzmacniacz 
p.cz., drabinkowy filtr kwarco- 
wy): 4xBF1100, SD5400, BC848B, 
HC4066, 5x8MHz; 

■ wzmacniacz m.cz.: TDA7052AT, 
BSS138, HC4066; 

■ wzmacniacz nadajnika: 74AC00, 
BC858B, BSS138, 2xIRF510; 

■ S-meler: HSMS 2812, BC848B, 
HC4066; 

■ wskaznik linijkowy LED: LM3914, 
2xBC848; 

■ wskaznik siedmiosegmentowy 
LED: 2xHDSP-A103, 2xBSS138; 

■ kluez CW: HC14, 2xHC109, HC74, 
HCOO; 

■ wymiary obudowy urzqdzenia 
pokazanego na zdj^du wynosz^: 
40x75,5x140mm. 

Uzwojenia na rdzeniach 
toroidalnych („RadCom” 7/07) 

Dlawiki toroidalne w anteno- 
wych liniach przesylowych s$ co- 
raz cz^sciej wykorzystywane przez 
krdtkofalowcow (takze jako element 
EMC). 

GM3SEK w swoim artykule pr<5- 
buje odpowiedziec na intryguj^ce 
pytanie: jak^ liczb^ zwojow kabla 
wsp6losiowego nalezy nawin^c na 
rdzeniu toroidalnym? Zanim jed- 
nak padnie odpowiedz, opisuje, do 
czego stuz^ ferryty toroidalne. Ot6z 




f fr'c k'Kvri 




RadCom 


dlawiki wielkiej cz^stotliwosci s$ 
przeznaczone do wyeliminowania 
przeplywu niepoz^danych prqdow 
w.cz. pojawiajqcych si^ na zewn^trz- 
nym oplocie wspolosiowej linii prze- 
sylowej. Normalne funkejonowanie 
kabla wspdlosiowego jako „rurod^- 
gu w.cz/' ma miejsce wylqcznie we- 
wn^trz zewn^trznego oplotu i nie 
ulega wplywom tego, co dzieje si$ 
na zewnqtrz tego oplotu. 

Dlawiki w.cz. na toroidach fer- 
rytowych sq uzywane takze w celu 
blokowania niepozqdanych prqdow 
w.cz. w przewodach gloSnikowych 
lub siedowych. W obydwu przypad- 
kach dlawik nawija si^ wlaSciwym 
przewodem - dwuzylowym dla gto- 
snikow i dwu- lub trzyzylowym dla 
zasilania sieciowego. Sygnal aku- 
styezny w przewodzie glosnikowym 
przeplywa w „trybie rdznicowym", 
w kazdej zyle jest rdwny i przeciw- 
nie skierowany, i nie spowoduje po- 
wstania pola magnetyeznego. Na- 
tomiast dla niepozqdanych prqddw 
w.cz. plynqcych w obu zylach w tym 
samym kierunku („tryb jednokie- 
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runkowy"), uzwojenie b^dzie si^ 
zachowywac jak dlawik. Zachowa 
si% jak dlawik rdwniez w stosunku 
do sieciowego przewodu uziemiajq- 
cego, jesli takowy wyst^puje. 

G16wna roznica pomi^dzy dla- 
wikiem w.cz. w kablu antenowym 
nadajnika a dlawikiem w kablu an- 
tenowym odbiornika TV polega na 
rdznych pozlomach mocy oraz na 
ewentualnych stratach. Przy mocy 
rz^du 400W PEP tylko kilkuprooen- 
towe straty mocy w dlawiku mogq 
spowodowac jego znaczne nagrze- 
wanie. Niepozqdane prqdy w.cz. 
w kablu telewizyjnym sq na znacz- 
nie nizszym poziomie i nie nalezy 
zwracac uwagi na straty, dopoki nie 
wplynq one na sygnal TV. Podobnie 
nie interesujq nas ewentualne straty 
w.cz. w przewodach gloSnikowych 
czy sieciowych. 

Autor zwraca uwag^, ze nie ma 
ograniczen w przesylaniu mocy 
w dlawikach ferrytowych. W prze- 
ciwiehstwie do wi^kszoSci trans- 
formatordw - balunow drutowych, 
dlawiki toroidalne w liniach prze- 
sytowych nie wytwarzajq pola ma* 
gnetycznego z uwagi na roznicowy 
kierunek przeplywu nadawanego 
sygnalu. 

Straty sq znaczqce jedynie 
w przypadkach, gdy dlawik pracuje 
duzo ponizej tub powyzej cz^stotli- 
wo$ci rezonansowej, co powoduje 
znaczqcy przeplyw prqddw jedno- 
kierunkowych. 

Peine tlumaczenie tego ciekawe- 
go artykuiu zamiescimy w jednym 
z kolejnych numer6w 6R. 

Uktady MC3362 w krdtko- 
falarstwie („Radio” 7/07) 

W artykule zwr6cono uwag^ na 
kilka opisow odbiornik6w i trans- 
ceiver6w z nietypowym zastoso- 
waniem ukladu Motoroli MC3362 
(wqskopasmowy odbiornik FM ma- 
le) mocy zawierajqcy uklady po- 
dw6jnej przemiany z oscylatorami, 
mieszaczami, dyskryminatora kwa- 



draturowego i wysterowania mier- 
nika/poziomu noSnej). 

Po przedstawieniu i omowieniu 
struktury wewn^trznej tego ukladu 
zosta! zademonstrowany schemat 
cz^Sri odbiorczej transceivera CW 
konstrukcji VU2UPX (rys. 1). 

Na wejSriu odbiornika wlqczane 
sq dwuobwodowe fiitry pasmowe 
L1-L3 zestrojone na pasmo 80m. 
W sklad generatora przemiany 
cz^stotliwosci wchodzq elementy 
zewnqtrzne ukladu dolqczone do 
n6zek 21-22 oraz pojemnoSci we* 
wn^trzne ukladu generatora. 

Cz^stotliwosc pracy generatora 
wyznacza indukcyjnosd L4 wraz 
z kondensatorem Cl 2 i pojemnosciq 
wewn^trznej diody pojemnoscio- 
wej. Sygnal wyjsciowy z mieszacza 
jest skierowany do filtra kwarco- 
wego drabinkowego zestawionego 
z trzech rezonatordw kwarcowych 
ZQ1...ZQ3 ojednakowych warto- 
sciach 4,33MHz oraz czterech kon- 
densatorow C7...C9. 

Odfiltrowany sygnal p.cz. jest 
skierowany na wzmacniacz p.cz., 
a nast^pnie na detektor iloczynowy. 
W wyniku zmieszania sygnalu p.cz. 
z sygnalem wewn^trznego oscy- 
latora ukladu na wyjSciu uzyskuje 
sis sygnal malej cz^stotliwosci. Po- 
niewaz cz^stotliwo^ filtru kwarco- 
wego jest nizsza od cz^stotliwosci 
pracy VFO, w ukladzie nast^puje 
odwrocenie wst^gi sygnalu. 

Zewn^trzne elementy dolqczone 
do kohcowek 3 i 4 ukladu wchodzq 
w sklad generatora BFO. Cz^stodi- 


wo$d ukladu wyznacza rezonator 
kwarcowy ZQ4 (rdwniez 4,33MHz) 
z szeregowq cewkq L5 (obnizenie 
cz^stotliwoSci BFO o okolo 1,5kHz 
w stosunku do p.cz. niezb^dne do 
odtworzenia wlasciwej wst^gj bocz- 
nej sygnalu wejsciowego). 

Wyjsciowy sygnal m.cz. z n6zki 
5 w zakresie 0,3kHz do okolo 3kHz 
jest wzmocniony za poSrednictwem 
popularnego wzmacniacza LM386 
(US2) i skierowany do gniazdka za- 
silajqcego gloSnik lub sluchawki. 

Tranzystor polowy VT1 peini 
funkq^ klucza odcinajqcego doplyw 
sygnalu do wzmacniacza m.cz. pod- 
czas nadawania. 

Sygnal generatora wyprowadzo- 
ny z n6zki 20 ukladu MC3362 jest 
wykorzystywany w ukladzie na- 
dajnika, a takze do cyfrowej skali 
cz^stotliwosci. 

W dalszych opisach zostaly za- 
prezentowane dwie konstrukcje 
SP5AHT: uniwersalny odbiornik 
CW/5SB oraz minitransceiver QRPP 
-TRX 2(H)6. 

Przewodnik po prostych 
mikrofonach bezprzewodowych 
(„Radioamator” 7/07) 

W amatorskich zastosowaniach 
uklady mikxofonow bezprzewo- 
dowych sq konstrukcjami uprosz- 
czonymi do granic mozliwoSci. Po- 
mimo to takie mikrofony bezprze- 
wodowe umozliwiajq komunikacj^ 
o niewielkim zasi^gu w pasmie FM 
z dowolnym odbiornikiem radio- 
wym UKF-FM. Cz^stotliwosc pracy 
nadajnika mozna la two dostosowac 
do lokalnych warunkdw (dostroje- 
nie go do pracy pomi^dzy kanalami 
zajmowanymi przez stacje profesjo- 
nalne). 

Zastosowania takich ukladdw 
mogq by£ bardzo rdznorodne: 
IqcznoSc pomi^dzy bliskimi doma- 
mi, nadzor nad osobami chorymi 
lub dziecmi, a takze o charakterze 
szpiegowskim (jak wynika z tluma- 
czenia). 



Switrt Radio Uslopad 2007 




Czasopisma IARU 



Rys. 2. 



Rys. 3. 



W artykule zamieszczono 8 sche- 
mat6w z bardzo krdtkimi opisami 
takich ukladow. Zbudowane s<| one 
przewaznie w oparciu o proste ge- 
neratory LC na jednym tranzystorze, 
czyli bez stabilizacji cz^stotliwoSci 
(uklady profesjonalne majq mi^dzy 
innymi p^tl^ stabilizaqi cz^stotliwo- 
£ci PLL oraz mozliwosc dokladnego 
programowania cz^stotliwoSci, de- 
wiacji, barwy dzwi^ku, mocy...). 

WybraliSmy dwa uklady, ktbre 
mogq zaciekawid Czytelnikdw za- 
interesowanych takimi konstruk- 
cjami. 

Radiomikrofon na ukladzie 
scalonym CD4046 (rys. 2) 

W urz^dzeniu wykorzystano 
szesc inwerterdw wchodz^cych 
w sklad struktury ukladu cyfrowe- 
go CD4046. 

Pierwszy z inwerterow pelni 
rol^ wzmacniacza mikrofonowego. 
Dzi^ki rezystorowi linearyzujqce- 
mu 1M moze on wzmacniac sygnal 
z mikrofonu elekretowego i poda- 
wad na modulator FM skladaj^cy 
siq z diody pojemnosciowej BB109. 


Sercem ukladu jest generator 
10,7MHz zrealizowany na drugim 
inwerterze, takze linearyzowanym, 
ktory w p^tli dodatniego sprz^ze- 
nia zwrotnego zawiera rezonator 
ceramiczny (popularny trojkoncow- 
kowy filtr ceramiczny 10,7MHz). 
Kolejne inwertery siuz^ do sepa- 
racji i wzmacniania sygnalu w.cz. 
modulowanego cz$stotliwo£ciowo, 
podawanego nast^pnie do anteny. 

Odbior sygnalu z tak skonstru- 
owanego nadajnika jest mozliwy 
bezposrednio w ukladzie p.cz. 
10,7MHz lub na dziewiqtej harmo- 
nicznej sygnalu wyjSciowego, czyli 
96,3MHz (9x10, 7MHz). 

Radiomikrofon 100MHz (rys. 3) 

Zasadniczym elementem tego 
ukladu jest generator na dwoch 
tranzystorach T1-T3 o sprz^zeniu 
bezposrednim. 

Pierwszy tranzystor pelni rol^ 
wzmacniacza mikrofonowego, 
dostarczaj^c wzmocniony sygnal 
z mikrofonu elekretowego do mo- 
dulatora diodowego na warikapie 
KB132. Zamiast polecanych tranzy- 
storow produkcji rosyjskich mozna 
sprdbowac zastosowac dost^pne 
tranzystory BC547, z tym ze nalezy 
liczyc si^ z doborem rezystorow R2 
(na okolo 4,5V na kolektorze) i R7 
(maksymalna amplituda sygnalu 
wyjSciowego w.cz.). Jako diod$ po- 
jemnosciowq w tym ukladzie (takze 
powyzszym) mozna wykorzystac 
latwo dost^pn^ BB105. 

Cewka obwodu rezonansowego 
LI wedlug opisu zawierala 5 zwo- 
j6w drutu DNE 0,8mm nawini^te- 
go na srednicy 4mm z odst^pem 
1,2mm. Anteny stanowil miedziany 


drut o dlugoSci l-l,2m zwini^ty 
w spiral^ na srednicy 8mm (25 zwo- 
jow z odstqpem 1,2mm). 

Odbiornik SDR na zakres 
dtugofalowy („Funk” 7/07) 

DK1KQ na bazie odbiornika 
DM2CQL wykonal i opisal odbior- 
nik przystosowany do odbioru sy- 
gnalow dlugofalowych w zakresie 
135,5 do 137,8kHz (rys. 4). 

Podobnie jak w pierwotnym roz- 
wiqzaniu, dla uzyskania wyzszej czu- 
loSci dodano w nim stopien wzmac- 
niacza w.cz. na tranzystorze polo- 
wym BF245B (zmiana zakresu pracy 
wymagala zmiany cewki LI oraz 
pojemnosci kondensatorow Cl i C2 
w obwodzie wejSciowym i dostroje- 
nia go do pozqdanego zakresu). 

W stopniu detektora kwadratu- 
rowego pracuj^ przelqczniki MA- 
X4544 i wzmacniacze operacyjne 
NE5532 lub CA3240E. W stopniu 
heterodyny konstruktor uzyl la- 
two dost^pnych kwarcowych ge- 
nera torow TTL o cz^stotliwoSciach 
12,8MHz. Dla uzyskania sygnalu 
czterofazowego steruj^cego prze- 
Iqcznikami, sygnal heterodyny jest 
poddany podzialowi cz^stotliwoSci 
i, identycznie jak w poprzednim 
przykladzie, dzielnik cz^stotliwoSci 
pracuje w ukladzie licznika syn- 
chronicznego. 

Rezystor R2 w obwodzie zr6- 
dla T1 nalezy dobrac tak, aby prqd 
drenu mial wartosc okolo 7-8mA. 
R1 w obwodzie drenu zapobiega 
ewentualnemu pasozytniczemu 
wzbudzaniu si$ wzmacniacza w.cz. 

Rezystor R6 mozna zast^pic 
przez szeregowe polaczenie poten- 



Rys. 4. 
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cjometru montazowego i rezystora, 
co pozwoli na wyrownanie ampli- 
tud w obu kanalach (o ile program 
odbiorczy nie oferuje wygodniej- 
szej mozliwosci). 

Pob6r prqdu wynosi ok. 44mA, 
co pozwala na zasilanie ukladu 
z baterii. 

Otrzymany na wyjsciu mieszacza 
sygnal o cz^stotliwosci akustycznej 
jest doprowadzony do wejscia ste- 
reofonicznego komputera. 

Ze wzgl^du na prostotq odbior- 
nik ten nadaje siq dobrze do ekspe- 
rymentow dla mniej doSwiadczo- 
nych radioamatordw. Jest dost^pny 
w sklepie internetowym miesi^czni- 
ka (www.funkamateur.de) w postaci 
zestawu do samodzielnej konstruk- 
cji, zawiera takze dysk CD z opro- 
gramowaniem (SDRadio, Rocky, 
Winrad, KGKSDR) i przykladowe 
pliki diwi^kowe. 



Zakres [MHz] 

1,8 

3,5 

7 

10 


18 

21 

24 

28 

28,5 

29 

CzQstolliwosc syntezera [MHz] 

8 

10 

13,5 

16,5 

8,0 

12 

15 

18,5 

22 

22,5 ! 

23 


Syntezer setek cz^stotliwosci 
(„Radio” 6/07) 

UN7BV opisal konstrukq^ synte- 
zera cz^stotliwosci wykorzystywa- 
nego w procesie przemiany cz^stot- 
liwosci w jednym z odbiornikow 
Test z p.cz. 6-6,5 MHz oraz transcei- 
verze wedlug UW3DI. 

Schemat ukladu pokazano na 
rysunku 5. 

Sercem urzqdzenia jest cztero- 
diodowy (VD4-VD7) detektor fazy, 
na ktdrego wejscia sq podawane 
sygnaiy z zewn^trznego generatora 
wzorcowego 500kHz oraz z genera- 



tora VCO (cz^stotliwosci zawarte sq 
w tabelce)* 

Dwa wejsciowe tranzystory po- 
lowe VT1 i VT2 pracujq w ukladzie 
majqcym za zadanie wzmocnie- 
nie i dostarczenia dw6ch sygna- 
low w przeciwfazach. Generator 
VCO pracuje na tranzystorze VT4 
w ukladzie Hartleya. 

Zmiana cz^stotliwoSei jest reali- 
zowana za pomocq dodatkowych 
kondensatorow (trymerow) dolq- 
czanych do cewki L3 jedenastopo- 
zycyjnym przelqcznikiem SA1. 

Na wyjsciu generatora znajdu- 
jq si^ dwa separatory - bufory na 
tranzystorach VT5 i VT6- Dodatko- 
wy wtdrnik na tranzystorze VT3 
dostarcza sygnal z generatora na 
jedno z wej$d detektora lazy. Wyj- 
sriowy sygnal z detektora podstraja 
(synchronizuje) generator za pomo- 
cq diody pojemnoSriowej VD8. 

Cztjstotliwo££ wzorcowa 500 kHz 
(amplituda 0,3-2V) pochodzi z ge- 
neratora kwarcowego odbiornika 
BFO. Cewka L3, pracujqca w za- 
kresie od 7,7 do 23,5 MHz, zostata 
nawini^ta na karkasie o srednicy 
12mm i dlugosci 24mm. Uzwojenie 
jest nawini^te drutem DNE0,41 na 
dlugosci 12mm (odczep od 4. zwoju 
od strony masy). 


BXod 


Rys. 5. 
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7 CZ7\ T CZ6[ 7 C23^ 7 C3u\ 7 fjTf C&T f^T 


CIO 

£..30 


C7k CZ5 
5.. .25 3. ..15 


CZ7 75, C26 51, CIS 2% CJ0 120, CJ1 62,032 J6, CJJ 20 


REKLAMA 



Cena: 150,00 zt 
(ANT0426) 


Cz^stot)iwo4<i: 26-2&MHZ Moc max; 500W 
Wzmoenlenta: 4dB CHugo6<i: 1,53m 

V.S.W.R; 1,1:1 Waga: 1,2kg 

Impodanqa: SOohm Montai: magnes 



Uchwyt do 
SUNKER 
z kablem 


Cena: 60,00 zt 
(UCH0236) 

Morrtai na bagainiku 
RG58 W/PL259 
Koneklo c JM' 


Zamowienfaprzyjmuje Ozial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ui. Leszczynowa 11, tek 022 257 84 50, faks 022 257 84 55 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 
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Rynek CB w Polsce 

Rynek CB w Police przezywa 
swoj rozhmt i boom, a nawet 
eksplozjg. Jak kazda eksplozja, 
nmvet kontrolowam, moze mice nieprze- 
widziane skutki . Santa idea korzystania 
z radiotekfonow CB jest ze wszech miar 
pokcana i korzyslna, szczegolnie dla za - 
wodowych kicrowcow oraz duzo podro- 
zujqcych - turystyeznie bqdz zaioodowo. 
Dzigki lym urzqdzeniom mozna wza- 
jemnie informowad sig i ostrzegad o nie- 
bezpiecznych syiuacjach na drodze, 
mozna luzajemnie pomagaC sobie czy tez 
uprzyjemniac podroz rozmowq. 
Eksplozja CB skutkuje eksplozjq do- 
stawcow sprzgtu, nie zmosze kontrolo- 
wanq . Spotykamy na rynku wide dziw- 
nych sytuacji, ktore opiszg ponizej . 

■ Import nowych marekze W schodu 
jak grzyby po deszczu pojawiajq sig 
nowe, dziivne dalekowschodnie marki 
produkujqcc radiotelefony CB. Kupu- 
jqcy CB pierwszy raz nie ma zielanego 
pojgcia o urzqdzeniach, kupuje te ladniej 


opakoivane lub agresywniej reklamo- 
wane . Dopiero gdy urzqdzenie zostaje 
zainstalawane, okazuje sig, ze nie dziala, 
jak wczesniej obiecywano, ze radio to 
tzw. szumofon, ktory kiedys stal na poke 
obok radiotelefonu CB. Czasami, bardzo 
rzadko, uda sig wladciwym organom 
wstrzymac sprzedaz takich urzqdzen, 
wtedy natychmkist powstajq nowe war- 
sje radiotekfonow, pod ?iowq nazwq , 
i ponownie trafiajq na rynek. A napraw- 
dg sq to te same urzqdzenia. 
m Import radiotekfonow standardu 
FCC (Federal Communication Commis- 
sion - USA) 

Nowi importerzy lub co bardziej za- 
radni i juz doswiadezeni zauwazyli, ze 
radiotelefony z rynku amerykanskiego 
sprzedajq sig jak szvieze buleczki . Me- 
chanizm jest dose prosty : kupujemy jed - 
nq sztukg, tzw. „krolowq Dokomijemy 
modyfikaeji urzqdzenia oraz przepro- 
wadzamy badania w zaprzyjaznionym, 
certyfikowanym Moratorium. Urzq- 
dzenie dostaje pozytywny protokol po - 


miaroury na podstawie ktorego impor- 
ter wystawia tzw. deklaracj g zgodnosci. 
1 w tym momende-hulaj dusza. Importer 
sciqga ze Standw urzqdzenia po niskich 
cenadt i sprzedaje na terenie Polski (takie 
radiotelefony CB mozemy spotkac nawet 
w bardzo znanych sicciach handlmuych). 
To, ze radio nie spetniajq europejskich 
i polskich norm, praktyeznie nikogo nie 
obchodzi. Polskie rzqdowe ageneje i urzq- 
dy nie posiadajq skutecznych narzgdzi 
prawnych, ahy temu procederowi skutecz- 
nie przechvdzialac. Wszystko, co mogq, to 
czasowo wstrzymac sprzedaz urzqdzen , 
pod warunkiem ze wczesniej zdqzq za- 
trzymac i zbadad ofercnoanc nieuezeiwie 
radiotelefony. W pdni swiadomy procedc - 
ru importer moze dmiac sig wzywe oezy 
z bezsilnosci urzgdnikow, a konsumenci 
w majestacie prawa sq bezceremonialnie 
oszukiwani Nakaz wstrzymania s przeda- 
zy dotyezy importera i urzqdzenia , wige 
powstajq jak grzyby po deszczu kolejne 
klony firm, otwierane na brata, szwagra, 
ojea, matkg i wprowadzamy na rynek 
kolejne te same urzqdzenia nicspdniajqce 
dxmjiqzujqcydt norm radimuyeh. 

Legal ni, wieluhtni importerzy toe wia- 
sciwy sposob dbajq o markg i stan tech- 
niezny ofermoanych urzqdzen . Ponicwaz 
sq to wieloletnie, zarejestrowane firmy, 
tutaj urzgdnikom jest trafic najlaiwicj 
i szukac dziury w calym. Solidne fir- 
my pozvaznie traktujq takie kontrole, 
a w przypadku ujawnienia niezgod nos'd 
urzqdzen z deklaracjq dokladajq odpo - 
wiednich starati, aby poprawic urzqdze- 
nia, ponoszq pelnq oiipowiedzialnosc za 
produkt. Kontrole nierdwno sprawdzajq 
importerow, tak jak w zmnym doweipie: 
ktos zgubil portfel )ia ulicy, ale szuka go 
gdzies' indziej, pod latarniq, bo tarn jest 
widno, a nie szuka, gdiie zgubil, bo tam 
ciemno i nic nie widac'. 
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INTERNET 


Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszyeh pism? 


To znaezy, ie jested Jut Czlonkiem Klubu AVT uprawntonym do comiesi^cznego zamawiania 
bezpiatnych egzemplarzy naszyeh czasoplsm, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jest! prenumerujesz n czasoplsm, mozesz zamowid n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutbw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz t 
za6 Prenumerator 6 tytutbw ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktuainie oferowanych numerow wszystklch czasoplsm znajdzlesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rdwniez mozesz ztozyd bezptatne zam6wienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na sir 14 
lub skontaktuj s«e z Dzlatem Prenumeraty: 
tel 022 2578422, e-mail prenumerata@avt.pl 
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„Brak kontroli uderza w konsumentow i legalnych importerow" 


] est rzeczq absolutnie niezrozumialq , 
ze urzqdzenia niespelniajqce norm sq 
sprzedawane nagminnie w widkich sie - 
ctach handlowych, w hiper marketach 
i duzych halach handlu hurtowego . 
To wszystko dziqki „obrotnym" i „spryt- 
nym" importerom, kiorzy umyilnie 
i swiadomie wprowadznjq w blqd ban- 
dlowcow i wstawiajq do sklepow ra- 
diotelefony CB i urzqdzenia standardu 
PMR-446 niespelniajqce polskich (a tym 
samym europejskich) norm . 

Tym fclictoncm apelujq do urzqdnikdw 
pcuxAanych do kontroli rynku telekomu- 
nikacyjnego, detalicznego i hurtowego, 
aby przestali bac siq kontrolowac hiper- 
markety i hale handlu hurtowego , aby 
skutecznie interweniowali w przypadku 
wprowadznnia na rynek radiotelefonow 
„amerykahskich" i innych nie spelnia- 
jqcych norm. Nalezy rowniez uwaznie 
przyjrzed si? powstajqcym „kkmom" firm. 
Nietrudno bqdzie udawodnic swiadome 
dzialanie na szkodq konsumentow, trze- 
ba tylko elided (dla urzqdnikdw jest to 
mjtrudniejsze ). Brak tej kontroli uderzn 
w konsumentow i legalnych importerow. 
Nalezy skutecznie i szybko reagoivac na 
sygnaly o sprzedazy urzqdzeh niespdnia- 
jqcych parametrdw radiodekirycznych. 
Myslq, ze spolecznosc uzytkownikdw CB 
te 2 moze pomoc w tych dzkdaniach . 
Trzeba rowniez dolozyc star ah, aby 
przynajmniej Inspekcja Rudiu Dro- 
gowego byla informowana przez UKE 
o stzoierdzeniu niezgodnosci urzqdzeh 
z deklaracjq. W sytuacji, gdy „jednora- 
2 owi" importerzy bqdq zmuszeni do wy - 
cofywanta urzqdzeh z rynku, zaeznie 
w Polsce funkcjonowac prawo na rynku 
urzqdzeh radionadawezyeh, tak jak to 
jest u naszyeh zachodnich sqsiaddw 
z tej samej Unit Europejskiej. 

Staly czytelnik SR 


0 nowym klubie 
krbtkofalarskim i licencji 

Ostatnio spotkalem si? z roz- 
nymi bardzo dziwnymi zncho- 
wartiami wsrod krotkofalow- 
edw w moim srodowisku , Jak wiqkszosc 
z nas wie, dzialalnosd krotkofalarska 
opiera siq miqdzy innymi na pracy w klu - 
bach zrzeszajqcych sympatykoiv tego 
hobby. Liczba dzialajqcych klubow na 
danym obszarre w jakints stopniu moze 
iwiadczyc o aktywnosci krotkofalar- 
skiej. Wielu dzialajqcych w rdznych klu- 
bach kolegdw znchqca do ich tworzenia. 
Pracujqc zawodowo, m co dzieh z dziec- 
mi i mlodziezq, stwierdzilem, ze utwo- 
rzenie iakiego klubu jest jak najbar- 
dziej uzasadnione . Majqc do dyspozycji 
bazq lokalowq, bardzo dobre zaplecze 
dydaktyczne, przychylnosc moich prze- 
lozonych oraz poparcie wsrod przyja- 
ciol krotkofalowcow, podjqlem decyzjq 

0 utworzeniu Klubowej Radiostacji 
Amatorskiej Szkolnego Kola Elektronicz- 
no Krotkofalarskiego w Szkole Podsta- 
wowcj. Zrzeszaloby ono glownic dzieci 

1 mlodziez okolieznych szkol. Niestety 
w dose krotkim czasie okazalo siq, ze 
nie jest tak piqknie jak by siq wydawah. 
jakiez bylo moje zdziwienie , gdy przy 
pierwszych prdbach zorganizowania ta- 
kiego klubu napotkalem niezrozunhaly 
dla mnie sprzeciw i opor ze strony pew- 
nych osdb mocno zwiqznnych ze srodo- 
wiskiem krotkofalarskim. Podjqte zostaty 
bardzo energiezne dzialania, ktore mialy 
mi uniemozliwie utivorzenie takiego klu- 
bu. Polegaly one na namawianiu innych 
licencjowanych krotkofalowcow \ aby nie 
udzielili mi zgody na bycie odpowie- 
dzialnym opera torem staeji klubowej. Jak 
wiemy, jest to niezhqdnc do uzyskania li- 
cencji radiowej . Spotkaio siq to z duzym 


protestem kolegdw, zoobec ktdrych pod - 
jqto takie proby nacisku. Mydlqc, ze bqdq 
duze problem y z pozyskaniem dwoch 
odpowiedzialnych operatorow, zapropo- 
nowano bycie odpowiedzialnym operato - 
rem staeji pod warunkiem przysiqpienia 
powstajqcego klubu oraz jego przyszlych 
czlonkdw do Polskiego Zawiqzku Krot- 
kofalowcdw. Klub o innej przynaleznosci 
nie ma racji bytu, jak stwierdzila osoba 
nieprzyjazna nowemu klubowi (czlonek 
PZK), bqdzie on konkurenejq dla klubu 
istniejqcego i mlezqcego do PZK. Sposob 
myslenia oraz dzialania tego typu sq dla 
mnie naganne. Osoby tworzqce taki kli- 
mat, bqdqc czlonkami PZK psujq wize- 
runek tej organizaeji w lokalnym srodo- 
wisku jak rowniez w szerszyeh krqgach. 
Mozemy zadac sobie pytania, czy nie- 
ktdrzy cztonkowie PZK rzcczywiscie 
dbajq autentyeznie o dobro krotkofalar- 
stwa w Polsce, czy zalezy mi tylko na 
rozglosie wqtpliwej dzialalnosd klu - 
bow zrzeszonych pod ich szyldem? Czy 
sposob pozyskiwania nowych czhnk&w 
jest nieco dziwny. W majowym i lip- 
cowym numeric SR pisalem o licen- 
cjach dla uezniow. Wszyscy kolcdzy 
krotkofalowcy, z ktorymi rozmawialem, 
popierajq moj pomysi Dlaczego z ta- 
kq determinaejq tworzy siq sprzeciw 
wobec utworzenia nowego klubu przez 
osoby chlubiqce siq przynaleznosciq do 
PZK, a w kwestii licencji dla uezniow 
do tej pory nikt nic nie proboival zrobic. 
Zlozylismy wniosek do UKE o wydanie 
licencji radiowej . Oczekujemy na niq 
i myslq, ze w najblizszym czasie pojawi 
siq na pas mack nowy znak, a uezniowie 
bqdq mogli sprotxrwac swoich sil w prz e- 
prowadzaniu pierwszych Iqcznosci ra- 
diowych. 

Alfred Boryseiuicz SP3DRY 
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W9KNI testuje transceiver K3 

Ciekaw jestcm, kkdy bqdq 
dostqme multeity pom ia row 
ARRL prezmtawanego w SR 
7107 transceivera Elecraft K3? 

Z niecierpliwosciq oczekuje zvszcl - 
kick informaeji na ten temat (gfownie 
pod kqtem rezultatow strony odbior- 
czej) t bo zastanawiam si$ nad znkupem 
tego urzqdzenia . 

Stnly Czytelnik SR 





Z informaeji redakcyjnych wy- 
nika, ze do laboratorium ARRL juz 
d otarl K3 i wlasnie trwajq testy tego 
transceivera, 

Zamieszczamy interesujqcq wy~ 
powiedz Boba Lochera W9KNI 
opublikowana na liscie dyskusyjnej 
Elecrafta (uzyskana od SP7HT, kto- 
ry z niecierpliwosciq oczekuje na 
swoj zamowiony K3). W kilku ostat- 
nich akapitach sq bardzo dobre wia- 
domosri na temat radzenia sobie K3 
z zakloceniami chinskiego radaru 
pozahoryzontalnego Chinese Dra- 
gon, zakladajqc, ze radar Dragon, 
styszany w USA w pasmie 40m, jest 
taki sam jak ten zaklocajqcy prac^ 
w pasmie 160 m. 

Otrzymalem K3 kilka miesi^cy 
temu, jako jeden z ostatnich testu- 
jqcych. Ciqgle nie wiem, dlaczego 
zostalem wybrany do tej elitarnej 
grupy. Jestem - przede wszystkim - 
operatorem (uzytkownikiem), a nie 
specem, dla ktorego tajniki progra- 
mowania nie stanowiq zadnych ta- 
jemnic, potrafiqcym - na podstawie 
objawow - zdiagnozowac, gdzie 
jest blqd w oprogramowaniu. 

Z drugiej strony, jest rzeczq in- 
teresujqcq uezestniezye w grupie 
testujqcej nowy produkt w warun- 
kach „po1owych'\ Testujqcy wykryli 
i poprawili bl^dy w pierwotnym 
oprogramowaniu. Wplyn^lo to ko- 
rzystnie na uzytkowanie K3. To, co 
mnie zdziwilo najbardziej, to fakt, 
ze wykryto tylko 4 drobne (trywial- 
nie proste) bl^dy i ze zostaly one 
poprawione. 

Podsumowujqc, mogtj stwierdzic, 
ze K3 przekroczyl moje najsmielsze 
oczekiwania, a przyznam si^, ze 
na wst^pie - poprzeczk^ zawie- 
silem bardzo wysoko. Odbiornik 
jest niezwykle cichy. Zastosowane 
filtry kwarcowe pracujq najlepiej 
ze wszystkich, jakie kiedykolwiek 
mialem okazj^ porownywac. A uzy- 
walem wiele TRX-6w z najwyzszej 
polki, w tym te z serii 7800. W tym 
„towarzystwie" praca na K3 to abso- 
lutna przyjemnosc, 

Kiedy zbudowalem swojego K2, 
bylem tak zachwycony jego sprawo- 
waniem si^, ze stal si^ moim g!6w- 



nym TRX-em na okres ostatnich 
7-8 lat. Jednq z zalet K2 byla jego 
pTOStota uktadu, przy doskonalych 
parametrach dynamicznych i bar- 
dzo prostych interfejsach na urzq- 
dzenia zewn^trzne. W menu bylo 
wiele pozycji typu ustaw parametr 
i zapomnij o sprawie. Umozliwialy 
one modelowanie parametrow K2 
pod indywidualne potrzeby (przy- 
zwyezajenia) danego operatora. 

Na pierwszy Tzut oka, K3 ma 
wi^cej sterownikow i jest wi^cej do 
nauki. Z drugiej strony, ich funkejo- 
nowanic jest intuicyjnic wyczuwnl- 
ne, jesli tylko uzytkownik zna archi- 
tektur^ urzqdzenia. Wi^kszosc ste- 
rownikow spelnia podobne funkcje 
jak w K2, a pozostale oferujq no we 
mozliwosci, zwi^kszajqc funkejo- 
nalnosc i elastyeznose modelowania 
urzqdzenia. 

Uzytkujqc K2, regularnie korzy- 
stalem z RIT oraz XIT - ale wierzde 
mi, RIT i XIT w K3 to nast^pna ge- 
neraeja rozwiqzan. W przypadku 
K2: ocenilbym je jako bardzo uzy- 
teezne, a w K3 jest to pot^zne na- 
rz^dzie. 

Dwa VFO A/B w K3 majq daleko 
wi^ksze mozliwosd, anizeli bylo to 
wK2. 

Prosty przyklad: sluchasz staeji 
DX w potwornym QRM, wi^c sta- 
rasz si^ zaw^zyc odbierane pasmo 
tylko do tej jednej staeji. Ale pracu- 
je ona metodq SPLIT FREQUEN- 
CY OPERATION (z rozdzielonymi 
cz^stotliwosciami odbioru i nada- 
wania). Btyskawiczne znalezienie 
staeji, ktorej DX akurat odpowiada, 
jest zadaniem bardzo trudnym (pra- 
wie niewykonalnym), je$li sluchasz 
pile-upu drugim VFO z tak wqskim 
filtrem, jak zaw^ziles go do odbioru 
staeji DX. PTacujqc na K3, mozesz 
ustawic tor VFO „A" selektywnos- 
ciq zaw^zonq do 200 Hz (albo \\e 
ci pasuje), a jednoczesnie, tor VFO 
„B" moze bye ustawiony na szersze 
pasmo np. 800 Hz, przy ktorym 
znaeznie latwiej zlokalizowad cztj- 
stotliwosc staeji, ktorej DX aktuainie 
odpowiada (SP7HT: rozpatrywany 
jest przypadek pracy emisjq CW). 
Jednq z cech K2 byl bardzo dobrze 
pracujqcy uklad AGC - w paSmie 


przepuszczanym przez filtr kwar- 
cowy wyraznie mozna odroznic 
sygnaly slabe od sygnalow silnych, 
zachowujqc zdolnosc do czytelne- 
go odbioru (jednoczesnego) staeji 
slabo slyszanych i tych glosno od- 
bieranych. Mozna bylo tez ustawic 
AGC zgodnie z przyzwyczajcniami 
innych operatorow, gdy staeje silne 
i slabo odbierane byly tak samo 
glosne. Wystarczy dokonac zmiany 
parametrow AGC w menu. Czyli, 
dla kazdego, cos milego. 

Modul analogowego ogranicz- 
nika zaklocen impulsowych nie 
zostal wstawiony do witjkszosd eg- 
zemplarzy K 3 wyslanych do grupy 
testujqcych (z wyjqtkiem dwoch 
egzemplarzy. Testujqcy je wyraza- 
li si^ o nim w samych superlaty- 
wach, w odniesieniu do niwelacji 
zaklocen od ptotow elektrycznych 
i zaklocen pochodzqcych z sieci). 
Wszyscy testujqcy mogli korzystac 
z ogranieznika zaklocen pracujq- 
cego w oparciu o cyfrowq obrobk^ 
sygnalu, DSP W lokaluacji W9KNT 
wyst^pujq bardzo silne zakloce- 
nia w pasmie amatorskim 40 m od 
chinskiego radaru pozahoryzontal- 
nego Dragon, Przychodzq z Chin 
co trzeci poranek. Gdy ten radar 
nadaje, nie ma mowy, aby uslyszec 
w tym pasmie amatorskim jakikol- 
wiek sygnal pochodzqcy od slabych 
staeji amatorskich. Na szcz^scie, 
w K3 jest DSP Noise Blanker, ktory 
umozliwia uzytkownikowi plynnq 
regulaq^ progu zadzialania. Po kil- 
ku regulacjach tego poziomu zaglu- 
szajqcy sygnal radaru przestal prze- 
szkadzac. Nie znikl calkowicie, ale 
byly slyszalne tylko jego nikle pozo- 
stalosci, w stopniu umozliwiajqcym 
calkowtq czytelnosc nawet slabo 
slyszalnych staeji DX. Po wylqcze- 
niu tego ogranieznika cale pasmo 
40 m bylo z powrotem zagluszone 
przez radar. Po zalqczeniu ograniez- 
nika DSP W9KNI obserwowal ak- 
tywnosc staeji amatorskich. Syste- 
matyeznie zanikala ich aktywnosc 
(bo wskutek zaklocen od radaru nie 
byli w stanie odbierac swoich kore- 
spondentow), az w koncu slyszal 
tylko dwie staeje japonskie podezas 
ich Iqcznosci lokalnej. Wszyscy inni 
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musieli zaprzestac pracy podczas 
nadawanla chinskiego radaru. Sta~ 
cje japonskie odbieral z sil^ S4, bez 
zadnych problemdw, dzi^ki fan- 
tastycznemu dzialaniu cyfrowego 
ogranicznika zaklbcen w K3. 

Uzytkowanie K3 b^dzie wyma- 
gac sporej dozy nauki, aby m6c ko~ 
rzystac z olbrzymiej ilosci udogod- 
nien operatorskich oferowanych 
przez to urz^dzenie. Na pocz^tek 
mozna korzystac z niego w sposob 
„uproszczony". Glowny konstruk- 
tor obiecal napisac krotki poradnik 
dla uzytkownikow (do kazdego ro- 
dzaju modulacji). B^dzie to uzupel- 
nienie standardowego podr^cznika 
uzytkowania urzqdzenia. Powinno 
to stanowic wielk^ pomoc w opano- 
waniu sztuki optymalnego korzy- 
stania uzytkownikow z mozliwosci 
i udogodnien, jakie oferuje K3, i to 
niezaleznie od stopnia zaawanso- 
wania technicznego uzytkownikow. 

Powyzsze wynurzenia odkry- 
waj^ tylko szczyt gory lodowej, 
mozliwosci, jakie oferuje ta nowa 
zabawka dla krotkofalowcow. 

Co moze W9KN1 osobiscie po- 
wiedziec: jestem zachwycony K3. 

73 

Bob Locher W9KNI 
http://mailman.qth.net/pipermail/ 
clecra ft/2007- Sep tember/073707. hi ml 



Anteny i konwertery 

Przyznajz szczcrze , ze 
f — bardzo sobie ceni f kontakly 
z Redakcjq, poniezvaz prawic 
2 mvsze spdniade pro&ry, z ktorymi s/f do 
Was zivracam. Odpoiuicdzi sq udziclane 
drogq korespondettcyjnq albo w dziale „Fo- 
rum czyttfnikoiv", mtomiast tresci list&w 
sq drukowane zv rubryce „Listy". Jestem za 
to bardzo ivdzupzny, bo tioceniam sumien- 
nosci solidnosc w zalahvimiiu sprazv. 

Tym razem postanowilem zivrocic s/f 
do Redakcji z nast^mjqcq spraivq: prze - 
glqdajqc archizvalne numery mxesiqcz- 
nika „Swiat Radio ", natrafilem na re- 
cenzjt bardzo ciekazvej moim zdaniem 
ksiqzki Shortwave Antennas, autor 
Andrezv Yoder, zoyd. TAB Books 1994 r. 
lest to wydanie drugie, po angielsku, tytul 
zv tlumaczeniu najgzyk polski bnmi: Zbu- 
dujswojq antcnq kmtkofaloivq. Wsjjonmia- 
tm recenzja zostala zamieszczom zv SR nr 
7/1998 r t sfr. 63. Pisz% o tym f poniezvaz 
jest to temat z catq peivnosciq intercsujq- 
cy tvielu pasjomtdiv odbioru radiozvego. 
Bardzo obiecujqco brzmiq slozoa autor a 
recenzji dotyczqce zviadomosci zmvartych 
zv tej ksiqzce, jak np., cytujg: n Autor na 
207 stronnch tej ksiqzki omdwil zv bardzo 
przystymy sposob budow? anten na fate 
krotkie i metody poprrmriania jakosci odbio- 
ru odlcgtych stacji". Charakteryzujqc po- 
szczegolne rozdziaty, autor recenzji zzvrodl 
uzrngz na takie rzeczy, jak opisy anten dru- 



toiuych do odbiornikozv przenosnych na 
fate krotkie i sposoby ich podiqczetiia. Dla 
mnie ciekaxoostkq sq opisy prostych anten , 
man. pionowydx (do tej pory niespotkalem 
opisu anteny Vertical) oraz innych ich 
rodzajow, zasady wybierania anten , zn- 
sady bezpieczehstzva. Celowo pozzoolilem 
sobie wypisac kilka szczegotow z recenzji 
tej ciekazvej ksiqzki. Moje pytanie brzmi: 
czy istnieje mozlizvosc, aby jakies opisy 
z tej ksiqzki mogty s/f znalezc na lamach 
tt Szviaia Radio'7 Wietn i rozumiem, ze sq 
tu pewne ograntczatia z tytuhi prauxi au- 
torskiego. W recenzji jest tez infvrmacja, ze 
ksiqzka ta byla dostppna za posrednictivem 
fir my Elfa, majqccj szvq sicdzily zo War- 
szawie. Ja ze sivojej strony mog£ tylko 
dodac, ze ivszystko si ? zgadzn, jesli chodzi 

0 dystrybucjq ksiqzek obcojgzycznych przez 
firm? Elfa , ale jcdnq z przeszkod sq ceny 
tych ksiqzek - nic na kieszeti zvielu z nas, 
bo przecigtnie to 150 zlotych i zuigcej, plus 
jeszcze koszty przesylki. 

JAyslq, ze jesli ta ksiqzka, jak podaje 
autor recenzji, zawiera zuiele praktycz- 
nych przykladow konstrukcji niedrogich 

1 znrazem efektywnych anten i masztozv 
oraz iviele roznych zviadomosci na temat 
anten, jak tip. materialy, pod pory r podze- 
spdy, miuijanie ceioek, i vtyki, zezwolenia 
itp, - to maze zvarto poczynid starania 
zv celu udostftmumia czytelnikom SR tych 
waterialow? Mam nadziej^, ze Redakcja 
rozwazy ie moje sugestie. 

Sprazva druga doty czy artykulu znty- 
tulozvanego Konwertery CCIR-OIRT 
zamieszezoncgo zv f ,Szviat Radio " 02/1995 
r., str. 39-40 . Ktos pozvie, ze na temat 
komverterow EM zpasnui niskiego OIRT 
na pasmo zvysokie CIR powstato bardzo 
zuiele opracmvan, ktore mozna znalezc 
zv literal urze dose dostfpnej na naszym 
rynku. Mozna tez jeszcze knpic gotouv 
komverlery albo ptytki zv zestazvie do sa - 
modzielnego zmontoivania . W arty kule 
tym jednak autor zamiescil apis i schematy 
ideowekonwerterdio produkcji z WNP, kto- 
re umozliwiajq zvtasnie odbior w zakresie 
101-108 MHz za posrednictivem odbior- 


nika z zakresem 65-74 MHz wyposazone- 
go zv anteng tcieskopozoq. Budouxi takiego 
komvertera zaintercsowah mnie z pozvodu 
niezzoyktosci tej konstrukcji, polegajqcej 
mi^dzy innymi na bardzo prostym monta- 
zu komvertera, jak rdwniez zvewn^trznym 
zasilaniu bardzo niskim napi$ciem, bo za - 
ledzvie z jednego ogniwa typu R6 (1/5 V) 
oraz nieivielkich rozmiardw calego urzq- Ptylka drukowana konwer- 
dzenia 29,5x22x78 mm. Byibym bardzo tera AVT2396 
wdzifczny za podanie zixirtosci elementdw 
do zamieszczonych schematdiv idemvych 
oraz zv miarq moznosci schematozu mon - 
tazowych (ohwoddzv drukowanych) zv celu 
zachoivania tak malych zvymiardw, jakie 
zostafy podane zv opisie. Bardzo liczq na 
przychylnosc odnos'nie do tej prosify. Za - 
lezy mi na takim rozwiqznniu konstrukcji 
z pozvodu braku miejsca zveivnqirz obudo- 
ivy odbionzikn i jednoczcsnic chc% uniknqc 
ingererteji zv jego weumgtrznq budouq, jak 
rdzuniez bardzo istotne jest zastosowanie 
wlasnegn zrttdln insilania komvertera. 

Z pozvazaniem 
Wadmv SftT 

Red. Wspomniana w lisde ksiqzka 
nie jest juz dost^pna w firmie wysyl- 
kowej Elfa. 

Poczynilismy pewne kroki, aby 
zamiesdc w jednym z kolejnych nu- 
merow SR obszemy artykul na temat 
budowy masztow antenowych. 

Opis konwertera nie zostanie za- 
mieszczony w SR z dwoch powodow: 
po pierwsze, jest to przestarzala kon- 
strukeja o dose slabych parametrach 
technicznych (spetniajqca swoj^ rol^ 
tylko w niewielkiej odleglosci od roz- 
glo^ni, czyli tarn, gdzie jest duzy po- 
ziom sygnalu; podobny efekt z uzy- 
ciem wspomnianego ukladu mozna 
osi^gn^c poprzez wlqczenie w bli- 
skiej odleglosci od anteny generatora 
30 MHz). Trzeba tez dodac, ze redak- 
cja nie dysponuje szczegolowym opra- 
cowaniem tej konstrukcji (zamieszczo- 
ny opis by! efektem „podpatizenia" 
ukladu nabytego na bazarze). 
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nowe sq juz wyczerpane, to warto Cm 07,5 mm solidnie zamocowanym we Pierwszy i mjwazniejszy to brak gotowki 


po wrocic do tego ukladu i zmontowac wczesniq wykonanym otworzc w karkasie, na kupno fabrycznego sprz^tu, chgc po- 

go chocby na wlasnor^cznie wykona- ktory przechodzi symetrycznie do gruazda siadania jakicgokokoiek radia, na ktorym 

nej ptytoe. antcnowcgo. W gornej czgsci ccwki wi- moglbym robic Iqcznosd krajcnve, no i fnkt, 


Opisany w EdW 1/2000 konwerter doczne sq trzy male zwoje, ktorc stanowiq ze nie jestem clektronBdem i samodzidnie 


na ukladzie LAI 185 umozliwia odbior polqczenie dalszcj cz$sci anteny poprzez nie bylbyn i w sianie uruchomic nawet 

W redokcji 4wiata Radio staeji radiowych z gomego pasma FM udozettie drutu, zncisniqtie i zalutowanic. najprostszcj konstrukcjL Cclowo uzylem 

zasloty opr a cowane adpo- (87,5-108 MHz) z wykorzystaniem Nalezy tak zlutowac, airy zwoje tc zostaly sfowa „uruchomic” r a nie „wykonac", gdyz 

wiedzi do pylori egzamina- odbiomika radiowego przystosowa- calkoivicie wypdnione cynq, poniewaz po- w przeszlosci podejmowatem proby wyko- 

cyjnych nego do odbioru tylko gdrnego pasma zostawienie ich maze stanowic dodatkowq mnia we wbsnym znkresie m.in. poprzed- 

dotyczqcych Swiadedw CKF FM (65,5-74 MHz). Choc zaleca- indukcyjnosc. Mozna tez zostazvic tylko mej tversji TRX Traper 2002, ktory sluzyl 

Radiooperatora w Siuibie ne na P^ c i e zasilania ukladu wynosi jeden zwoj nicztydny do pobezenb na- mi iviasciwie jako odbiornik nasludiozuy. 

Amatorskiej, zamieszczo- 5 VDC, to mozna zastosowac minia- stfpncgo dementu anteny . 2 hofru karkasu Nie posbdajqc odpowiednich przyrzqdmo, 

nych no stronie intemelowej hirow<j baterit^ 6 V mozna wkr^cic z tworzywa sztuczncgo no i oczywiscie doswiadezenia konst ruk- 

Un?du Kamunikoqi Elek- Calosc Iqcznie z plytkq (wymiary: wkr$t, ktory calkoivicie zablokuje gorny torskiego, nie tn/lem w stanie uruchomic 

fronieznej. 33x33 mm) nalezy zamknqc w obu- element anteny w karkasie cewki. Drut strony nadawczej. 

dowie, kt6rq mozna podlqczy£ na wchodzi okdo 1 an w karkas cewki. Po otrzymaniu przesylki od SP3ABG 


Na stronie www.swtafradio. 
plzostohomiesiaony 
przez redakq^ specjalny 
quiz edukocyjny polegajqcy 
no tym, ze osoba chqco 
sprawdzic swoje wiadomoiri 
w wybranej kalegorii (A, B, 
C, D) maze wskazaf wy- 
bronq odpowedi (l tnech 
propazyql tylko jedna jest 
prowidiowa), a w specjalny 
program dobona oceny 
i pedliezy zdobyte punkly. 


zewnqtrz odbiornika do anteny lub 
gniazda antenowego. 

Mozna takze caly uklad zmonto- 
wac sposobem przestrzennym, po- 
przez przylutowanie niezb^dnych 
elementow wprost do wyprowadzen 
ukladu scalonego, umieszczajqc go 
najpierw w obudowie metalowej 
w ksztalde malego pudelka, mieszcz^- 
cego takze znSdlo zasilania, a uzyska- 
nej przez wygi^de cienkiej pobielanej 
blachy (np. z puszki po konserwach) 
lub zlutowanej zodcinkow laminatu 
miedziowanego. 


Ccwkg oraz jej obudowg mozna wy- 
korzystac do budowy innych typow kopii 
nnten finny Diamond ponieivaz ten ele- 
ment zv zvifiszodci tych anten jest prawie 
identyezny lub podolmy. 

W gornej czqscx anteny znajduje si? 
rurkn miedziam , na koncach ktorej sq diva 
kondensatory powstale w wyniku wioie- 
nia drutu Cu do jej wntfrza (odizolozvane 
sq diclektrykicm). W mom przypadku 
na przeciwlegtych koricach rurki zastoso- 
watem dwa kolki rozporowe, ktorc rvraz 
z dr idem zostaly do niej ivcisnitfe. Na 
koncach drutu wykonalem delikatne na- 


przyszedl czas na pierwsze proby . Po 
tvszclkich przygotowaniach do odpalania 
urzqdzenia, podlqczytem mikrojbn elcktre- 
towy dodany przez konstruktora do prze- 
sylki. Pienvszq sttfcjq, ktorq zawolalem, 
byla staeja okolicznosciouw na 3,5 MHz 
z dziewiqtcgo okr^gu. Znaku w tej clnviJi 
nie pamitfam, ale nie to jest najistotniejsze. 

Spotkalo nmic rozczarowanie, gdyz 
korespondent shvierdzil, ze awsznn, jestem 
odbierany, leez sygnal mojej staeji jest nie- 
czytelny i nie jest w stanie zrozumiec cze- 
gvkolwick z mojej relacji Bylo to w sobot q, 
w poznych godzinach popoludniourych. 


Administrator ma pelny 
wglqd w dokonania uaest- 
nik6w qizu. Rozwazamy 
moiliwoid zorganizowania 
konkumj z nogrodomi. 

Mam nodziej^ ie taka 
forma treningu przyayni 
si^ dolepszego przygofo- 
wania rodioamatordw do 
egzaminu przed Komisjq 
EgzaminacyjnqUKE. 

l/wago: 

Materiafy egzanunacyiiw 
zostaly udost^pnione 
redakcji przez Urzqd 
Komuntkacp Elektronianej 
(www.uke. 90 v.ptl w cebch 
inform Myjno-eduktKyjnych, 
bez moiTiwoid kh odst^po- 
wanio dla osdbtrzedchlub 
wykorzystywania w celach 
zarobkowych. 


Jak wykonab cewk§ anteny 

KopLi anteny X-50 firmy 
Diamond, ktora byla opi- 
sana w SR 7/07, wzbudzila 
duze zainteresnwanie w^rod krdtko- 
falowc6w. Redakcja oraz autor opra- 
cowania (Alfred Borysewicz SP3DRY) 
otrzymali sporo zapytan do^cz^cy ch 
szczegolow wykonania cewki dopaso- 
wujqcej i jej obudowy. Bylv takze py- 
tania o szczegoly wykonania konden- 
satorow 7 z drutu i rurki miedzianej. 

Z tego tez powodu redakcja SR 
zwrocila si^ do autora o uzupelnienie 
wczesniej opublikowanego opisu. 

„Obudowa cewki dopasowujqcej, jak 
juz wczesniej apisywalem, zosiala wykona- 
11 a z elementow inosigznydi pochodzqcydi 
z instabeji wodnych; sq to nypel, mujka 
i niewielkiej dlugosd rura miedziam , Vfy- 
miary wszystkich cz£sci podalem w nr 7 
SR. Srednice oraz gwinty tych elementow 
sq tak dobrane , ze po skrgceniu ze sobq 
stanowiq solidnq obudowg cewki dopa- 
sowujqcej. W wewngtrznej cztfci nypla 
zostal umieszcznny karkas cewki poprzez 
dopasowanie do otworu i sklejenie. Na 
nim zostala nawinifla cewka dopasowu- 
jqca, do ktorej zostal przylutowany kon- 
densator ptytkowy 0 pojemnodci 8,2 pF 
na mpi^cic 500 V na czwartym zwoju 


X-50? 
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ci$cia szczypcatni , utrudniajq one wyj^cie Nazajutrz wczesnie, z samego ram , posta- 
idi z kolkdtv rozporowydt. Pojemtiosc tych nowilem ponowic proty. Niestety, z podob- 
kondensatordw wynosi ok 2 pF, mierzona nym efektem - posypaty si f komentarze ze 

miernikiem DT-890G, oczywiscie odliczn- strony kolegdw, ze mam przemodulowany 

jqc pojenmosc przewoddw pomiarowych sygnal 

Alfied Borysewicz SP3DRY" Tak si? zlozylo, ie po kilku dniadi mia- 
letn wyjazd na krotki kontrakt do Francji. 

Dzi^kujemy za wyczerpujqce wy- W torbic podroinej nie z abrakio oczywiscie 

jasnienia. Mamy nadziej^, ze zamiesz- calego wy}X)sazenb potrzebnego do wyjscia 

czone fotografie wykonane przez water, Dodatkowo postanowilem zabrac 
Grzegorza Chudewnicj wyjasniq do- kilka mikrofonow, zakupionych kiedys na 
datkowe szczegoly potrzebne przy bazarze tv Bydgoszczy. Po przybyciu do 
od wzorowaniu anteny Saint Gads najblizsze ivolne dni, tj . soboty 

, , c i niedziek ; poswiceilem na vr&v ponoione- 

Jak uruchamiafem Trapera ^ ZTobicnm QSO & mikr( ^ nAv F ^, u . 

toivalcm odpowiednie wtyki, na pierwszy 
Od niedawm jestem uzyt- ogien poszedl mikrofon dynamiezny. Tym 

kownikiem Trapera 2 005, mi - razem proby robilem w pas'mie 40 m, 

nitransceivera skonstruowa- uzywajqc nntaiy typu dipol, zmvieszonej 
nego przez Piotra SP3ABG . Do kupna ok 7,8 m nad ziemiq . Do zasilania Tra- 
urzqdzenia sklonilo mnie kilka powodmv. pera uzywalem dziesipciu akutnubtorkow 


2005 





o pojemnosci 22J00 mAh . Zmiarn mikro- 
fonu dala odpowiedni rezultat, z raportami 
od 44 do 59 robilem QSOs przewaznie 
zc stacjami z Niemiec i Anglii. Miejsco- 
wosc, w ktorej przebywam, lezy xv pohlizu 
granicy ze Szioajcariq, od Genewy dzielil 
mnie dystans ok. 14 km. Wszyscy kore- 
spondenci potivierdzali bardzo dobrq jakosc 
sygnalu, urzqdzenie zachozvywalo sig bar- 
dzo stabilities Jedynie zastrzezenie mogio 
budzic urykomnie strony mechanicznej: 
olmdawa mogfaby bye soluhiiejsza. 

Serdeczne pozdrowiettia dfo calej Re- 
dakqi i Czytelnikaw „Swiata Radio"! 

VY73! Marek F/SP2EGV 

Red. Aby zmniejszyf wysterowa- 
nie mikrofonu, wystarezy dolutowac 
na wejsde ukladu potenejometr mon- 
tazowy o wartosri np. 10 kfl i ustalic 
optymalny poziom napi^da m.cz. 

Jak zape wnia konsbrukior SP3ABG, 
wzmocnienie toru mikrofonowego 
jest optymalne, Nalezy tylko do mi- 
krofonu mowic spokojnie, z odleglosci 
10-15 cm. 

Pierwsza odpowiedz na pytanie 
,,Co dal e) z DXTuners?” 

[Avl Po opublikowaniu 
w SR10/07 informaeji na 
temat mozliwosci urucho- 
mienia w Polsce odbiornika DXTu- 
ners pierwszy do pomocy zglosil sis 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA na 
stale mieszkajqcy w Wiedniu. 

Po rozejrzeniu sig wlnternecie iwy- 
probowaniu jako zdalny operator niektd- 
rych rozwiqzan mogg zainteresowanym 
tematem DXTuners w pierwszym rzgdzie 
polecid system IRB (wtow.w4mq.com). 
Rozwiqzan ie to jest stosowane juz w wie- 
lu stacjach internetcnvych i to nie tylko do 
sterawania odbiornikdw, ale i radiostaeji 
nadawczo-odbto rezyeh . 

Z tego, co sig zdolalem znrientcnvac, to 
wprazvdzie korzystne jest zainstalowatiic 
Idienta u uiytkoxumkow ale mozm sig bez 
tego obejsc i korzystac tylko z przeglqdarki 
intemetowej i odtwarzacza Windows. 

Tego typu proste rozwiqznnie jest uzy- 
te np. w radiostaeji dostgpnej pod adresem 
www.radiochill.ch. Skype do transmisji 
dzwigku (lub dostgp echolinkowy), klient 
w4mq itp. - sq konieezne tylko do na - 
dawania, ale nam przeciei chodzi tylko 

0 odbiornik 

W przypadku odbiornika sprawa sig 
upraszcza, bo obracanie anteny za pomocq 
rotora tez na pewno nie bgdzie potrzebne 
zwlaszcza w pierwszej fazie. 

Do sterowania czgsci urzqdzeh jest 
tutaj jednak konieezny DXLAB (wwiu. 
qsl.net/dxlab). 

Oprogramowanie serwera i wszystkic 
inne drolnazgi sq pod podanym adresem 
www.w4mq.com i to jest bezplatne. Ser- 
ver moze pracmoac nawet na starszyeh 

1 wolniejszyeh modelach kom put crow. 


Oczywiscie niezbgdne jest szybkic polq- 
czenie z Inter netem, ale to jest wymaganie 
niezalezne od przyjgtego systemic 

Oglqdalem tez „ShortwaveLog" do- 
stgp?iy pod adresem unuw.shotvawelog. 
com. Rozwiqznnie jest moim zdanian juz 
zbyt rozbudowane jak na potrzeby zwy- 
klego steroivania odbiorttikiem i wymaga 
zainslalowania dodatkowo (po stronie 
serwera , nie u kl ten tow) kilku innych 
programow jak SQL server itd. Uzyt- 
koumicy, czyli operatorzy internetowi, 
mogq korzystac z przeglqdarki interne* 
towej i w kanale dzwigkowym ze Sky- 
pea lub z odtwarzacza Realplayer. Calosc 
wlqcznie z wymaga ny mi dodaikami jest 
dostgpna bezplatnie ale wigeej zainstalo- 
wanych programow to zawsze zoigkszy 
klopot i niebezpieczehstwo konfliktow 
i wysiadek. Przyklad odbiornika jest pod 
adresem: radioremote.no-ip.org/RCSWeb. 

Bardzo mi sig podobalo rozwiqznnie 
^Visual Radio" dostgpne pod adresem 
wivw.visualradio.de. Uzytkoivnicy nie 
muszq instalowac' zadnych dodatkow, 
korzystajq z przeglqdarki intemetowej 
i odtwarzacza Windozvs i na dodatek 
majq na ckranie okienko do proiuadzenia 
dialogu z innyrni polqczonymi osobami. 
Calosc dziala bezproblemowo i mozna 
sobie zobaezye pod adresami: dl7pz.dtdns. 
net/ java.html, jg2puw.homeunix.com/ 
tune_en.html. Najzmzniejszym mtnusem 
rozwiqzania jest cena: 2170 euro i za 
dalsze sterowniki do mstgpnych urzqdzeh 
dodatkowo. Nie znalazlem w kazdym 
razk wersji bezptatnej. Oczywiscie wersja 
platna ma swoje zalety: mozna wyma- 
gac porady i pomocy w uruchomieniu, 
gdyby wystqpily jakies' nieprzewidziane 
problemy, ale cena jest dose zvysoka ( przy - 
najmniej ja tak to odbicram, ale moze 
jntrzg zhytnio ze strony prywatnej). Lista 
obslugiwanych modeli sprzgtu jest tutaj 
dosd ograniezona. 

Oglqdalem tez rozwiqzania typu 
HamRadioDeLuxe, TRXManager itp., 
ale to sq znsadniezo programy przewi- 
dziane dla pojedynczego uzytkownika 
pragnqcego zdalnie steroivac szvoj sprzgt, 
a nie do udostgpniania go pubheznie. 

73 Krzysztof OE1 K DA 

Dzi^kujemy za cenne informaeje. 
Raczej pozostanmy przy pierwszym 
prezentowanym rozwiqzaniu. Kto 
zatem podejmie si^ konkretnych 
dzialan zmierzaj^cych do urucho- 
mienia odbiornika i sieci wedlug 
zalozen przyj^tych w §R 10/07? 

Jak! kuplb odbiornik 

Jestem Waszym czytehh- 
kiem od niedawna, magazyn 
jest gwietny... 

Mam takie nietypowe pytanie: 
chcialbym kupid jakis dobry, maty od- 
twarzaez radiowy, ale nie wiern, czy 
polskie radia odbierajq BBC? Czy mog- 




libyscie mi polecic jakies male radyjko 
do 500 z\ f ktore odbiera brytyjskie sta- 
eje? Bgdg wdzigczny za odpowiedz. 

Pozdrawiam, 
Piotr Bosiacki 

Wbrew temu, co s^dzi nasz Czy- 
telnik, jest to bardzo cz^sto zada- 
wane pytanie. Moim zdaniem naj- 
piervv trzeba sobie odpowiedzied na 
podstawowe pytanie: w jakim celu 
chce si ? odbierac angielskie staeje? 
Jesli Czytelnik jest zainteresowa- 
ny technik^ radiowq i aktywnosci^ 
SWL, to inwestyeja w dobry od- 
biornik bqdzie na pewno trafnym 
wyborem. Natomiast jesli ktos chce 
wykorzystyw r ac radio glownie do 
nauki j^zyka obcego, to - moim 
zdaniem - w r ydawanie pieni^dzy 
na specjalny odbiornik jest pozba- 
wione sensu. 

Osobigcie polecam klasyczny 
juz odbiornik Sony 1CF-SW7600. 
Ten model jest caly czas w produk- 
cji! Aktualne oznaezenie - ICF- 
-SW7600GR. Jest to fenomen, gdyz 
pierw r sze odbiorniki z serii 7600 
opuSrily fabryks Sony w 1978 roku. 

Nie wiem jednak, czy jego cena 
mieSri sis w podanej kwocie 500 zl. 

Niestety, nawet najlepszy od- 
biornik nie gwarantuje dobrego od- 
bioru. Wszystko zalezy od miejsca 
nasluchu, np. w duzym miescie czs** 
sto wystspuj^ ogromne zakl6cenia, 
ktore uniemozliwiaj^ poprawny 
odbidr staeji radiowych. Dlatego 
wlasnie, moim zdaniem, istotne 
jest okreslenie celu nasluchow. 
W przypadku nauki jszyka, lepiej 
i taniej jest zainwestowac pieniqdze 
w najtanszy odbiornik satelitarny 
FTA, dziqki ktoremu mamy dostsp 
do setek programow radiowych 
w cyfrowej jako^d. 

Moze dziwne jest to, ze krotko- 
falowiec nie zachqca do zakupu od- 
biornika, ale z wlasnego doswiad- 
czenia wiem, ze nieudane prdby 
pracy z radiem na pocz^tku radio - 
w r ej przygody mog3 skuteeznie (na 
zawsze) zniechsd^ do radia. 

Pozdrawiam, 
Adam MOSKO 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 



Nazwa sprzgtu 

Miniprezentacja 

Nr $R 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

AKCESORIA AUDIO 

JABBRA SP5050 

Zestaw gtoSnombwqcy Bluetooth przeznaczony dla kierowcdw prowadzgcych 
rozmowy z telefonow GSM podczas jazdy 

08/2007 

Jabra 

www.jabra.com 


DR-BT50 BLU- 
ETOOTH 

Sluchawki bezprzewodowo l^czqce si$ z telefonaml komprkowymi wyposazo- 
nymi w Bluetooth 

07/2QO7 

Sony 

www.sony.pl 

6.4 

TRANSMITER FM 
Z MP3 

Transmiter FM umozliwiaj^cy odtwarzanie muzyki za pomocq samochodo- 
wych gtoSnikbw i dowolnego radioodtwarzacza (discman, Ipod, urzqdzenie 
MP3) 

06/2007 

Posrtivo 

www.positivo.pl 


JABRA BT5020 

Bezprzewodowa sluchawka Bluetooth wyposazona w technology redukujaca 
zewngtrzne szumy 

06/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

3,4 lEEnKSiB 

JABRA BT325S 

Jabra BT325S to pot^czenle bezprzewodowych sluchawek z technology 
Bluetooth oraz wysokiej jako&ci stuchawek stereo 

03/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

6,9 ^■lllllllllllllllllllll 1 

JABRA BT500V 

Bezprzewodowe sluchawki przeznaczone dla rynku konsumenckiego 
umozliwiaj^ce prowadzenie rozmbw do 12 godzln, a czas czuwania wynosi 
300 godzin 

02/2007 

Jabra 

www.jabra.com 


ANTENY 

MFJ-1786X HF 

Antena magnetyczna o Snednicy 90cm, klbra pokrywa 6 pasm amatorskich w 
zakresie cz^stotliwoici 10MHz-30MHz 

08/2007 

MFJ 

www. nrfje rite rpn- 
ses.com 

7,3 

PARABOLA XP 

Paraboiiczna antena charakteryzujqca $i$ bardzo duzym wzmccmeniem 29dB1. 
Jej niewielkia rozmiary odpome na silne podmuchy wiatru 

02/2007 

Atel 

www.atel.pl 

10,4 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

RHODE- 

&SCHWARZ 

FS300 

Analizator widma charakteryzujqcy slg bardzo dobrymi parametrami metrolo- 
gicznymi za przyst^na cenp 

08/2007 

Rchode- 

&Schwarz 

www.rchode- 

-schwarz.com 

ii,6 

VNA MASTER 
MS2024A 

Przenobny analizator obwoddw na pasmo 2MHz ... 6GHz przeznaczony do 
werytikacji i analizy komponentdw sleci bezprzewodowych i wojskowych 

07/2007 

Anritsu 

www.anritsu.com 

3,7 mmmmmm 

MINI RADIO 
SOLUTIONS 
MINIVNA 

Nlemieckie urzydzenie przydatne do pomiarbw antenowych KF i VHF ( pracuje 
w zakresie 100kHz * 180MHz 

07/2007 

Miui Radio 
Solutions 

www.mimradloso- 

lutions.com 

H, _ 

RSA6100A 

Analizator wykonuje analizy pasma czestotii wo bcM 10MHz wczasie rzeczywi- 
stym. Urzcidzenie charakteryzuje sis szerokim zakresem pracy 9kHz - 14GHz 

06/2007 

Tespol 

www.tespol. 

com.pi 

6,2 

AEA VIA BRAVO 
ANALYZER 

Analizer graficzny nowej generacji pokrywajqcy szebC zakresbw pomiarowych 
odO.1 MHz do 1000MHz 

02/2007 

AEA 

www.radicom.pl 

13,6 

NAWIGACJA GPS 

TRAVELPILOT 
LUCCA 3.3 1 5.2 

Mobline urzydzenie zapewniajace nawigacji oraz multi medialnq rozrywk^. 
SprzQt wyposazony jest w wygodne suwaki dotykowe zapewmajqce dostpp do 
podstawowych funkcji. 

05/2007 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

i9.i 

LONGHDRN 

Odbiomik do nawigacji satelrlarnej GPS wyposazony w dotykowy ekran o 
przekytnej 3,5 cala 

05/2007 

Azo 

www.azo.pl 

is, 5 ■■Hn 

IGO 

System nawigacji GPS, ktbry mozna uzywat z PDA, MOA i innymi urz^dze- 
niami wyposazonymi w czytnik kart miniSD tub SD 

04/2007 

MIP 

www.mip.bz 

10,9 ■■■■ 

NV-U51 

Urzydzenie nawigacyjne wyposazone w 3,5" ekran ze specjaln^ powtoly 
przeciwodblaskows 

03/2007 

Sony 

www.sony.pl 

16,4 ■HBM 

RADIOTELEFONY 

KENWOOD TMV- 
-71 E 

Radiotelefon cfwupasmowy przeznaczony na rynek amatorski, zakres pracy 
VHF/UHF2m/70cm 

OB/2007 

Kenwood 

www.pagecomm.. 

com.pl 

17,0 

RAYMARINE 

RAY54E 

Radiotelefon morski z przyciskiem OSC klasy D umofliwlajqcy transmrtowanie 
waznych informacji w nagtych wypadkach z odbiomika GPS przez NMEA 
0103 

07/2007 

Raymarine 

www.raymarine. 

com 

i6.7 

ALAN 101 

Przewozny radiotelefon CB pracujqcy w modulacji AM. Przet^cznik CB/PA daje 
mozliwobb wykorzystania radia jako wzmacniacza akustycznego 

06/2007 

Alan 

www.alan.pl 

i7,6 hh 

FT-8800R 

Dwupasmowy radiotelefon samochodowy FM na pasma 144MHz i 430 MHz z 
wbudowanym crossbandem. 

05/2007 

infladio 

www.inradio.pl 


EMPEROR KENJI 

Radiotelefon samochodowy C8 z ASC pozwalajqcym na pfynnq pracQ. Llrz^- 
dzenie pracuje w modulacji amplrtudy oraz czQstotliwoSci AWFM 

04/2007 

President 

www.presidenl 

com.pl 

19,8 ■■■■■ 

UNIOEN PRO 
53BW 

Radiotelefon przewoZny dla mniej wymagajgcych uzytkownikbw. 

03/2007 

Umden 

www.unkfen.com 

20,3 

TK-3201E 

Nowa wersja radiotelefonu przeznaczona dla kHentdw wymaga^cych profesjo- 
naJnego sprzstu w niskiej cenie 

03/2007 

Kenwood 

www.elektritpl 

17,2 WKmmmmmm 


Swkrt Rodio listopod 2007 




RYNEK SPRZfjTU RADIO 


Nazwa sprzQtu 

i 

Miniprezentacja 

NrSfl 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikdw (w %) 

SIECI 1 STEROWANIE BEZPRZEWOOOWE 

NETGEAR 

WFS709TP 

Bezprzewodowy prcel^cznlk typu Smatl Switch umozllwiajqcy budow^ 
bezpiecznych bezprzewodowych sieci LAN 

07/2007 

Netgear 

www.netgear.com 

i,9 — — 

SKANERY 

UBC-3500XLT 

Rgczny skaner cz$stotliwo$ci HF/VHFAJHF, zakres C 2 QStotliwo$ci pracy 
25-1 300MHz 

04/2007 

Uniden 

www.inradio.pl 

20,2 

\mm/ 

w—m 

SPRZfT AUOiO 

SONY CDX- 

-GT610U/CDX- 

-GT61GU 

Kolejna seria radioodtwarzaczy Sony GI Urzqdzenia odtwrzq pliki MP3, WMA, 
AAC z ptyt CD lub dowolnego dotwarzacza poprzez port USB 

08/2007 

Sony 

www.sony.pl 

4.1 

SONY CDX- 
-HR70MW 

Solidnie zbudowany odtwarzacz MP3, prosta obsfuga, wyjqtkowe wzomictwo. 

07/2007 

Sony 

www.sony.pl 


IRIVER X20 

Odtwarzacz dostqpny w wersjach 2GB, 4GB, 8 GB wyposazone w czytnik kart 
SD pozwalaj^cy powiekszyd pam \$t o dodatkowe 4GB 

06/2007 

iRrver 

www.rriver.pl 

15,1 

VMP-410IVMP- 

-450 

Odtwarzacze zasilane wbudowanq bateri^ Li-Ion, posiadaj^ce radio FM, 
dyktaton, e-book, gry 

06/2007 

Trak Electronics 

www.trakelectro- 

nics.com 

7.9 

MEX-BT2500 

Radio odtwarzacz CO z Bluetoothem 

05/2007 

Sony 

www.sony.pl 

5,1 

OEGEN DE1 1 21 

Odbiomik globalny z podwbjnq przemian^ czQstotiiwosci, z mozliwoSciq 
odbioru emisji SSB I z odtwarzaczem MP3. 

05/2007 

Oegen 

www.thiecom.de 

— m 

IRIVER T50 

Odtwarzacz MP3 wyposazony w kolorowy wySwietlacz, radio FM z mozliwo- 
$ci 4 nagrywania oraz funkcjs dyktafonu 

05/2007 

iRiver 

www.iriver.pi 

8.3 ^1 | 

XDOCK WIRE- 
LESS 

Urzadzenie umozliwiajace podlaczenie iPoda i stuchanie muzyki w catym 
domu za posrednictwem bezprzewodowych odbiomikbw wykorzystugcych 
technology X-FI 

03/2007 

Creative 

www.pl.eu rope. 
creative.com 



RADIOODBIOR- 
NIK El 

Odbiomik globalny umoziiwiajacy nastuch stacji amatorsklch pracujqch 
emisjaml CW i SSB 

01/2007 

Thiecom 

www.laauser.com 

16,1 

SPRZIjT KOMPUTEROWY 

TOSHIBA SATEL- 
LITE A200 

Multimedialny notebook z panoramicznym ekranem 15,4 cala, wbudowanq 
kamer^ 1,3 megapiksela i najszybsza komunikacjq bezprzewodowq 

08/2007 

Toshiba 

www.mmv.pl 

16 7 ! 

SATELLITE P200 

Notebook z 17" panoramicznym ekranem i wbudowana kamerq o rozdzielczo- 
$ci 1,3 megapiksela 

06/2007 

Toschiba 

www.inventive. 

communication.pl 

18,1 

NOKIA N76 

Mobilny komputer muftimediafny wyposazony w aparat fotograficzny 2,0 
megapikseli. 

04/2007 

Nokia 

www.nokia.pl 

i 2 .i 

UMPCMOOEL 02 

Najmniejszy (wazqcy zaledwle 0,5 kg) komputer pracujqcy z 9 ystemem 
Windows Vista 

03/2007 

OQO-OZ 

www.oqo.com 

21.1 

TELEFON VOIP 1 GSM 

VOIP 

Bezprzewodowy teleton VoIP dzialajqcy w standardzie IEEE 802,1 Ib/g pozwa- 
lajqcy na prowartzenie rozmOw z dowolnego obszam objqtego dziataniem sieci 
bezprzewodowych 

07/2007 

Wistron 

www.atel.pl 



SAMSUNG 0900 

Urzadzenie wyposazone w aparat fotograficzny o rozdzieiczoSci 3,13 
megapiksela oraz przeglqdarkQ dokumerrtdw biumwych i 7V-out (mozliwoSd 
pod^czenia do telewizora) 

04/2007 

Samsung 

www.samsung.pl 

17 ' 2 1 

TRANSCEIVERY I SPRZfT WSPOMAGAJACY 

YAESU FT-450 

Transceiver stacjonamy dostQpny w kilku wersjach. Wersja podstawowa bez 
wewngtrznej skrzynki antenowej, moiliwoSd jej instalacji jako opcji, moc 
nadajnika 100 W 

08/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

18,9 

ELECRAFT K3 

Transceiver nadawczo-odbiorczy na wszystkie pasma KF + 6 m. Zawiera 
wiele nowych rozwi^zart technicznych za przyst^pnq cen^, Oferowane sq dwa 
modele w wersji 1 0 W 1 100 W 

08/2007 

Elecratt 

www.elecraft.com 


YEAESU OMU- 
2000 

Jedna z opcjonalnych przystawek do transceivera FT-2000 przyblizajqca to 
urqdzenle do doskonalszego i drozszego FTdx9000 

07/2007 

inRadio 

www.snradio.pl 

8,2 

OMNI-VII 

Amatorskl lansceiver przystosowany do zdalnego sterowania poprzez tqcze 
Intemetowe. Zakres pracy obejmuje caty KF 

06/2007 

Ten-Tec 

www.radio.tentec. 

com 

imb ® 


ALPIN 100 

Lampowy wzmacniacz na zakresy pasm amatorskich KF o mocy IkW 

05/2007 

Atpin 

www.relmesch.de 

14,8 

ICOM IO-800H 

Transceiver majacy 500 gtbwnych kanatdw pamper zorganizowanych w 10 
bankach obejmujqcy funkcjg D-STAR 

02/2007 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

17,9 HNHHH 

(COM ID91 

Radlotelefon r$czny wyposaiony w system D-STAR przesytajqcy dane w 
poslaci cyfrowej z pr^dkoSciq 950 bps 

02/2007 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

19,8 


ICOM IC-R2500 

Odbiomik pracujqcy z komputerem PC. Konstrukcja odbiornika jest oparta o 
uMad supertieterodyny z potrtjnq przemiar^ czestotliwoSci o nast^pujacych 
wartoiciach: 266,7MHz, 10,7MHz, 455kHz 

02/2007 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

8,3 

TMX W007 

Filtr RF z powlerzchniowq falq akustyczna SAW, przeznaczony do odbiomikdw 
GPS 

05/2007 

Temex 

www.temex.com 

2,8 mm mmmmmmmm 
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RYNEK SPRZgTU RADIO 



Nazwa sprz?tu 

Producent 

Dystrybutor 

WWW 

Miniprezentacja i opinia 

Nr$R 


Yaesu 

Avanti 

Radiukumunikacia 

www.avanti-radb.pl 

DMU-2000 to jedna z opcjonatnych przystawek przyblizajaca R-2000 do doskonalszego i drozszego urzq- 
dzenia R-DX9000. Urz^dzenie jestzasilanie z sieci 220V (50V A), ma wymiary 100x1 35x3 50mm 1 wazy 3,1kg. 
W zestawie oprucz rnodulu DMU-2000 znajduje si? pfytka oscyloskopu (SCOPE unit ) i karta CF. Plylk? nalezy 
zainstalowai we wn?tnu radia, co si? wi^e ze zdjqciem pokrywy, Pierwsze wrazenie jest wielkie, szczegol- 
nie, gdy korzysta si? z duzego monitora. Uzytkownik ma do dyspozycji mi?dzy innymi pokaz mapy, widma 
czqstotliwobci, oscyloskopu dzwi?ku, ksi^zk? tqczno&ci, SWR anteny, obslug? rotora, list? komorek pami?ci i 
wySwietfenie ustawiert menu, Przy korzystaniu z mapy mozna wyswietlab miejscowoSci, spis wi?kszych miast 
i ich potozenie geograbczne (z Poiski tylko Warszawa), ale mozna r?cznie ( z kiawiatury, dodad miejscowosb 
i wprowadzib icti polozenie geograficzne. Nasze wspblrz?dne mozna przeslac takze z GPS-a, ale brakuje poi- 
skich znakow, RF SCOPE (analizatorwidma) zapewnia wyswietlenie widma w cafef szerokosci, ale nie jest ono 
tak bardzo ptynne, jak przy zawqzeniu pasma (jakby lekko spowolnione). Jest takze mozliwoSt wybwietlania 
spektrum sygnalu audio: sygnalu odbieranego, nadawanego I zewn?trznego, podtqczonego do DMU-2000, 
Dzi?ki Shift, Width, Notch, Contour mozna oglqdab, gdzie lezy sygnat zaktbcajqcy, a takze wycinab, przesuwad, 
zawqzat... Mozna takze tworzyb list? fqczno^ci, ktdra b?dzie zachowana na karcie (przeglqdac list? I^cznobci 
na poszczegbfnych pasmach i ich wyniki), Dzi?ki zakladce SWR jest mozliwosb skorygowania SWR automa- 
tyczn? skrzynkq czy wykreslic krzywq dostrojenia naszej anteny. Zaktadka Rotator obsluguje rotor antenowy, 
wtqcznie z pami?ciami i pokazem na mapie kierunku ustawienia anteny. Cena urz^dzenia 4310 zt. 

SR 

8/2007 


Lafayette 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 

Ares to podstawowy made! radia CB uproszczony do granic mozliwoSci, z najbardziej potrzebnymi funkcjami. 
Radio ma 2 filtry przeclwzakfoceniowe, ktore w znacznym stopniu poprawiajq odstuch i eliminujq zaklocenia z 
sifnikow oraz propagacji. Zakres cz?stotliwoSci: 26,690-27, 400MHz (40 kanatbw, krak 10kHz); czufodb: AM; 
0,5 *iV (S/N 10dB) - FM; 0,3 pV (SINAD 1 2dB); moc wyjsciowa nadajnika 4W. Na przedniej Sciance, od lewej, 
znajdujq si? nast?puj^ce elementy: 4-pinowe zi?cze mikrofonowe, regulacja gtoSnoSci + wtqczenie/wyiqcze- 
nie. blokada szumu (squelch), wyswietlacz LCD, przet^cznik AM/FM, szybki wybdr kanatu 9 (reset), przetqcznik 
kanalow gdra'ddl. CB wyposazono w tunkcj? skanowania i po wcisni?ciu przycisku zostanie wyszukany kanat, 
na ktorym jest obecnie nadawany sygnal. Cena radiotelefonu 245 zt. 

Sr 

8/2007 

LAFAYETTE ERMES 

Lafayette 

Avanti 

Ernies to rozhudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modemistycznej stylizacji radia. Ma latwy dost?p do 
menu dzi?ki klawiszowi funkcyjnemu. Zakres cz?5totliwo$ci: 26, 690-27, 400M Hz (40 kanatbw, krok 10kHz); 
czutobC: AM; 0,5 /jV (S/N 10dB) - FM: 0,3,yV (SINAD 12dB); moc wyjbciowa nadajnika: 4W. Funkcje radiote- 
lefonu; wbudcwane filtry redukcji szumbw; r?czna i automatyczna kontrola Wokady szumbw t trzaskdw; silny, 
pojemnosciowy mikrofon z przyciskiem kontrolnym ASO; duza skaia, tatwy do odczytania wielofunkcyjny 
wyswietlacz LCD; 2 funkcje przypisane do kazdego przycisku; wySwietlana cz?stotliwo$b lub numer kanatu; 
sygnalizacja dzwi?kowa przy wt?czaniu i wyt?czaniu; natychmiastowe przywotanie ostatnio uzywanego kanatu; 
skanowanie kanatbw; funkcja Dual Watch; szyhkie wybieranie kanatu 9; 4 kombrki pami?ci. Cena radiotelefonu 
3B0 zl. 

8/2007 

Jk-m JI 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 

LAFAYETTE ZEUS 

Lafayette 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 

Lafayette Zeus to absotutna nowoSc na poiskim rynku radiotetefondw CB, a na uwag? zastuguje bardzo 
funkcjonalna i nowoczesna konstrukcja. Zakres cz?stotliwobci; 26,690-27,400MHz (40 kanatbw, krok 10kHz); 
czufoSd; AM; 0,5pV (S/N 1 0dB) — FM: 0,3juV (SINAD 12dB); moc wyjSciowa nadajnika: 4W. Podobnie jak 
poprzednik, jest to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modernistycmej styli 2 acji. Rbwniei ma duzy, 
czyteiny wybwietlacz LCD z mozliwoSci^ wyboru wybwiedenia numeru kanatu lub cz?stotliwo$ci (4 kanaty 
pami?ci) oraz kontrolkami TX/BP/DW/SC i 12-poziomowym wskaznikiem mocy, Radiotelefon jest wyposazony 
w nast?puj^ce standardowe funkcje: wbudowany fillr szumbw i autornatyczny obwbd limitujqcy zakibcenia; 
mocny, dynamiczny mikrofon (8-pinowy wtyk) z przyciskiem kontrolnym ASO - autornatyczny squelch; bardzo 
dozy wyswietlacz z tatwymi do odczytania kontrolkami; ktawisze dwufunkcyjne; tryb wyiwietlania numeru 
kanatu lub cz?stottiwoSci; wtqczenie/wyl^czenie diwi?kbw ktawiszy; natychmiastowe przywolanie ostatnio ozy- 
wanego kanatu; r?czna i automatyczna kontrola squelch; skanowanie i 4 kanaty pami?ci; funkcja Dual Watch 
- naprzemjenne nastuchiwanje 2 kanatbw; szybkie wybieranie kanalu 9. Cena radiotelefonu 395 zt. 

SR 
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icom Polska 
www.icompolska. 
com.pl 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 

Wielopasmawy trasnscelver HFtVHF/UHF IC-7000 pokrywa pasma amatorskie 160m do 70cm z wyjqtkiem 
pasma 1 ,25m. Moc wyjSciowa 100W od 160 do 6m, 50W na 2m i 35 W na 70cm. Poza tym radio pracuje na 
pi?ciu kanatach w paSmie 60 metrowym, dost?pnym w USA i moze nadawab jeiii doktadnie dostroiC si? do 
tych kanalOw. Ddbiomik pokrywa zakres od 30kHz do 200MHz oraz 400 do 470MHz, Mody obejmujq SSB, 

CW, AM, FM i RTTY Dla stuchania stacji radiofonicznych i audio TV przewidziano mod szerokopasmowy 
WFM. Funkcja DSP zawiera wybieralne filtry IF, nastawialn? ARW (AGQ), ogranicznik trzaskOw (NB) i reduktor 
szumbw (NR), przastrajanla szerokoSci pasma (PBT), autornatyczny filtr wycinaj^cy (notch) 1 dwupunktowy, 
r?cznie sterowany fiJtrwycinajqcy, Dodatkowo IQ-7000 oferuje kJucz CW z pami?ciq, demodulator RTTYi 
cyfrow? pami?b gtosu (voice keyer). Funkcje FM obejmuj? skanowanie, automatyczna przesuni?cie przemien- 
nikowe (offset), tony subakustyczne, pami?ci DTMF t inne dobrze znane funkcje. Transceiver ten jest doskonaty 
dla tych, ktbrzy chcq mieb wszystko w jednym. Cena urzqdzenia 6300 zl. 

5R 9, 10 
/2007 

YAESU FT-450 

! Yaesu 
i Con-spark 
1 www.conspark. 
com.pl 

I 

FT-450 to Sredniej klasy stacjanamy transceiver obstugujqcy zakres KF + pasma 6m, z emisjami AM, 5SB, 
FM, Data (RTTY P%K), Zakres cz?stotiiwobci: RX: 30kHz do 56MHz/RX; TX: 160m do 6m, Nadajnik w modfitu 
podstawowym dostarcza do anteny 100W mocy w pasmach amatorekich zakresu KF, jak i w paSmie 6m 
przy standardowym 13,0V napi?ciu zasilania. Transceiver dost?pny bqdzie w kilku wersjach, FT-450 to 100W 
wereja podstawowa bez wewn?tiznej skrzynki antenowej, ale z mozliwobciq jej zainstalowanla. R-450AT to 
wersja z juz wbudowanq wewn?tnnq skrzynkq antenowy model ATU-450. S? jeszcze inne wersje jak R-450M 
- to wersja z SOW wzmacniaczem kohcowym, R-450S to wersja z 1 0W wzmacniaczem kortcowym w zakresie 
KF i 20W wzmacniaczem kortcowym dla pasma 6m. W konstrukcji R-450 widzi si? pewne podobiertstwo do 
innego transceivera ftrmy Yaesu, R-2000. R-450 wydaje si? byb takim tartszym uzupetnieniem linii produko- 
wanych urzqdzert dla radioamatorbw. Zzatozenia jest to transceiver stacjonamy, ale ze wzg!?du na swoje doSb 
male gabaryiy (wymiary prawie identyczne, co IC-718) moze byb tez wykorzystywany jako radio do pracy 
terenowej. Odbiomik R-450 posiada cechy prawdziwego DX-owca. Na rynku amerykartskim R-450 mozna 
zakupib w cenie okolo tOOO USD. Koszt zakupu wewn?tnnej skrzynki antenowej ATU-450 to dodatkowy 
wydatek w kwocie okoto 160 USD. Szacunkowa cena brutto okoto 3500 zl. 

9/20C7 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 


Nazwa sprzgtu 

Producent 

Dystrybutor 

WWW 

Miniprezentacja i opinla 

Nr Sr 

YAESU 

Yaesu 

FT- 20 00 to transciever HFyVHF pokrywaj^cy zakresy amatorskie od 10 do 160m + WARC oraz 50-54MHz. 

KP 

FT-2000 

Pro-Fit 

Jest przystosowany do pracy wszystkiml popularnymi emisjami (AM/FM/SSB/CW/RTTY) przy mocy nadaNka 

12/2006 

www.inRadio.pl 

100W (A 2D0W) i zasiianiu 13.8V/DC. Urzadzenie jest przeznaczone dla tych, ktdrzy ceniq sobie na rbwni 
za$ad$ ekonomii (cena zakupu) oraz wysokie parametry samego urz^dzenia. FT-2000 jest tak pomySfany, 
ze mozna rozbudowab to urz^dzenie poprzez zakup dodatkowych opcji, tak aby parametry oraz funkcje byly 
pordwnywalne jak w FT-DX9000. Po wydaniu kwoty okoio 3 tys. USD na zakup transceivera FT-2000 mo&my 
go zaraz w pelni uiytkowab. Wydatek dalszych 2,5 USD (je&i w ogble jest potrzebny, bo zamierzamy dokupib 
i wykorzystaC wszystkie opcje) jest mozliwy w dowofnym czasie uzytkowania FT-2000. Tymi dodatkowymi 
opcjami, ktbre jnozna zamontowac w FT-2000 i uzyskab parametry i lunkcje jak w FT-DX9000 strojone filtry 
wejSciowe MTU na pasma 160m, 80/4 Om, 30/20m (po ok. 500 USD) oraz jednostka komputerowa (bez moni- 
tora i klawratury) DMU-2000, koszt ok. 1000 USD. Do zalet FT-2000 nalezy: mozliwosb zapami^tania 3 roznych 
ustawleh (emisja, cz^stotliwosc...}, uruchomienie Menu jednym przyciskem, dwa wzmacniacze na wejbcij 
zapewniaj^ce duzq czutobb odbiornika, trzy oddzielre Roofing Filtry (3, 6 i 15kHz), 3-pasmowy equalizer cla 
ustawianiu sygnaiu nadawczego, bardzo precyzyjna mozliwoSb ustawienia SHIFT i WIDTH, bardzo doby odbidr 
sygnatdw RTTY i PSK, automatycznie strojony obwod rezonansowy na wejsciu RX, drug! odbiomik FT-2000 
lepszy niz analogiczny w FT-1D0D. 





LDGAT-100 PRO 

LDG/Uniwersal 
Radio Inc 

Automatyczna skrzynka antenowa, calkiem mala, wielkobci przenobnego transceivera wielopasmowego. 
Wykorzystuje przekainiki samopodtrzymujace, pobieraj^ce moc jedynie w trakcie dostrajania. Zapewnia to, ze 

$R 

6/2006 


www.tdgeteclrorrics. 

com 

pobbr pr^du w czasie, gdy nietrwa dosttajanie, jest pomijalny, cozze uR^dzenie zachowuje nastawy r6wniez 
po wytaczeniu. MoZe pracowaC przy maksymafnej nocy 125W i zakresie czqstotliwosci 1,8 do 54MHz. Funk- 
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cje urzadzenia sq realizowane przez wciskanie jednego lub kombinacji przyciskbw, albo przez przytrzymarie 
przyciskbw przez okreblony czas. Aktualny stan uR^dzenia jest wskazywany przez rdzne kombinacje died 
bwiec^cych LED, tworzqcych wskazniki paskowe. Cykle dostrajania rozpocz^ly si$ od 0.5 sekundy i wyniosty 
od poniZej sekundy do okoto 18 sekund. Srednio wyniosty 10 sekund dla pr^ta 8-stop owego. 4 sekundy dla 




masztu pionowego 5B stop i 5 sekund dla dipola. We wszystkich, z wyj^tkiem jednego. przypadkach bylo 
mozliwe dostrojenie i uzyskano bardzo dobre dopasowanle. Przy powrocie do poprzednio uzywanej czQstotti- 
woSci, dostrojenie byto praktyeznie natychmiastowe. Podstawcwa o&stuga reezna jest prasta. lecz dla petnego 
wykorzystania urzqdzema lub jego skonfigurowania, niezbedna jest snstrukcja obsfugi. Cena kataiogowa 169,05 
GBR 


MFJ-991 B 
INTELLITUNER 

MFJ/ 

Enterprises Inc. 

www.mjtenterprises. 

com 

Tuner MFJ-991 ma wymiary cJwukratnie wi^ksze, niz LDG. Zastosowano w nim wi^ksze przekaZniki, ktbre 
jednak nie sa samopodtrzymujace, co powoduje, ze uRadzenie po wyt^czeniu zasilania powraca do stanu 
domyblnego, laczac bezposrednio wejscie z wyjSciem. Indukcyjnosci sa nieco wi^ksze, nii w LDG, co 
sugeruje ich mniejsza stratno^O i mozlswo$£ przeniesienia wiQkszej mocy. Moze pracowad przy maksymafnej 

SR 

6/20D6 
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mocy 150WI zakresie cz^stotliwosci 1,8 do 54 MHz. MFJ-991 B moze byb wyposazony w opcjonalny system 
zdainego sterowania, dublujacy funkcje przyeiskow na ptycie czolowej. Cykle dostrajania rozpoczgty si^ od 0,5 
sekundy i wyniosty od ponizej sekundy do ponad 2 minut. Srednic wyniosty 55 sekund dia pr$ta 8-stopowego, 
15 sekund dia masztu pionowego 58 stop i 5 sekund dla dipola. W wi$kszo£cf przypadkdw tuner wykazywal 


l 

i 


wiekS2a szcz^tkowg moc odbitq niz LDG, lecz byto to spowodowane faktem, ze MFJ umozliwia konfiguracig 
W akceptowalnego WFS", ktorego autor nie zmieniat, pozostawiajac wartobc domySIna 2:1. Przy powrocie do 
poprzednio uzywanej cZQStotiiwo^ci, dostrojenie byto ponownie niema! natychmiastowe. Podstawowa obstuga 
rgczna jest prosta, lecz dla petnego wykorzystania urzatfeenia lub jego skonfigurowania zgodnie z instrukeja 
obslugi. Cena katalogowa 179 GBR 


YAESU FTDX-9000D 

Yaesu 

Tranceiver FTDX-9000D - wersja podstawowa (1 1600 USD) 200W, pasma KF + 6m. TFT jasnoniebieskie, 

SR 

(FTDX-9000 CONTEST* 
FTDX-9000MP) 

Con-spark Sp. z oo. 

wwwxonspark. 

com.pl 

moze wy^wietlaC map^ Ziemi z liniq graniczn^ dnla/nocy lub widmo odbieranego pasma, w tym typu „wodo- 
spad". FTDX-9000 Contest (200W) to tarisza wersja (5700 USD), ma tyiko jeden odbiornik, jest bez ekranu 
TFT iwlo miejsce ma dwa dodalkowe miem'rki LCD, wszystkoto ponad dodatkowymi czterema gatkami. 2a 
dodatkowa opiate mozna otrzymac uktady uzupetniaj^ce: modut drtigiego odbiornika, dodatkowy filtr pasmowy, 
dodatkowe bry filtry ^-Tune oraz monitor TFT. FTDX-9D00MP to najdrozsza wersja (12050 USD), ma dwa 
odbiorniki jak wersja 9000D, nadajnik ma moc 400W, zasiiaez jest umieszczony osobno w obudowie zewngtrz* 
nego gtobnika. Na podstawse indywidualnego zambv/ienia moze byd z ekranem TFT lub matym panelem LCD. 
Filtry preselekcji jz-Tune nalezy zamawiac dodatkowo. Obatransceivery maja te same cztony podstawowe, 
rdznia ssq elementami dodatkowymi, ktore w wersji ,D" sg wbudowane, za^ w wersji ^contest" moga byd 
wedtug zyezenia dodatkowo zamawiane wraz z samym transceiverem i sa fabryezme montowane. Koszt tych 
dodatkowych podzespolbw wynosi okoio 7200 USD, a montaz dodatkowo 340 USD. Po opanowaniu obstugi 
transceivera duza satysfakcjg daje lekkie i ptynne obracanie gatek, pRelaczanie przyciskbw i kJawiszy. Po 
dopasowaniu charakterystyki pRenoszenia audio do barwy gtosu operatora otrzymuje si? raporty chwalace 
naturalne brzmienie gtosu. Transceiver bardzo dobrze pracuje w modach cytrowych PSK31 , RTTX ma duza 
moiliwobci dostosowania sig do niekorzystnycM warunkbw na pabmie i czytelne odbieranie nawet bardzo 
siabych sygnatbw. 

5-6 i 
2006 

DRM WORLD TRAVELLER 

- Coding Technologies 
www.codingtechno- 
iogies.com 

Komputerowy odbiornik DRM World Traveller to w zasadzie przystawka umozliwiajaca odbibr radia cyfrowego 
w zakresie KF. Urz^dzenie jest podt^czane do komputera popRez zlqcze USB i korzysta z dekodera programo- 
wego. Moze to byb zarowno dostarezany w komplecie dekoder opracowany w Instytucie Fraunhofera, jak i bez- 
ptatny DREAM (dekoder pozwala takze na wybwietlaiie na ekranie komputera informaeji wlzyjnych, np. zdfed 
albo mag pogody nadawanych rownolegfe w kanaie danych). Umozliwia odbidr sygnatu DRM (ponizej 30MHz), 
zarowno AM, jak i FM, a takze zakresu UKF (FM): B7,5-108MHz. Do UR^dzenia jest dotqczone oprogramowa- 
nie (obsiuga rbznego rodzaju kodowania; m.in. 1,4,161 64QAM, modulacje SM, HMSym, HMMix). OprOcz 
ztqcza USB uR^dzenle jest wyposazone w gniazda dla anten drutowej i pgtlowej oraz w gniazdo stuchawkowe. 
W sktad wyposazenia wchodzl dysk CD z oprogramowaniem dekodera i instrukcj^ w jgzyku angielskim oraz 
kabel USB i antena drutowa. Mate wymiary i waga pozwalaj^ na koRystanie z DRM Wodd Traveller jako 
z odbiornika turystyeznego - oczywibcie w potaezeniu z pRenobnym komputerem. Odbiornik jest zasilany 
przez zlqcze USB i nie wymaga oddzielnego zasilaeza sieciowego. Jego zalet^ jest niska cena w porownaniu 
z odbiomikami DRM. Cena w Niemczech wynosi 230 euro. 






Sprostowanie: Podana w $R 10/07 cena transceivera Icom IC-756 PRO 111 powinna by6 w euro, a nie w ztotych. Przepraszamy. 
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AMERITRON ALS-500M 

Ameritron/Waters 
i Stanton 

www.ameriton.com 

Uniowy wzmacniacz mocy ALS-500M dostarcza moc wyjSciow^ 500W PEP na SSB lub 40DW na CW i obej- 
muje wszystkie pasma od 1,8 do 30MHz. Moze byt obstugiwany zdaJnie przy pomocy panelu sterujqcego 
zawierajacego powtbrzone wszystkie organy manipulacyjne i wskazniki. DostQpny jest zestaw modyfikacyjny, 
umozliwiajqcy zdaine stercwanie rbwniet starszych model! wzmacniacza. Wzmacniacz wykorzystuje tacznie 
cztery bipolarne tranzystory mocy Toshiba 2SC2879. Wzmacniacz osiaga petna moc przy zasilaniu napiQciem 
14V (przy nizszych napi^c ach moc maJeje o 85W na kazdy wolt). Autor przeprcwadzrt pomiary w swym 
garazu, zasilaj^c wzmacniacz napigciem z akumulatora samochodowego przy pracujacym silniku. co daio 
13,9V mierzone na zlaczu zasilajacym wzmacniacza przy pefnej mocy wyjSciowej. Przy ograniczeniu do mocy 
sterui^cej tOOW, maksymalna uzyskana moc wyniosta 435W na 14MHz, 42DW na 18MHz, 33DW na 21 MHz 
i 480W na 24MHz. Nieco mniejsza moc uzyskano stosujac zasiiacz sieciowy SGC PS-50, dostarczajacy przy 
petnym obciazeniu napiecie 13,3V, przy szczytowych t?tnieniach sieciowych 10%. Wzmacniacz sterowany 
dwutonowo przy petnej mocy wykazywat wyraine splaszczenie przebiegu, w wyniku czego przy 500W wystq- 
pity znieksztalcenia. Dlatego tez wzmacniacz ten powinien byb raczej traktowany jako 400-watowy. W sumie 
dobry wzmacniacz do transceiver 100W. Cena w Wieikiej Brytanii wynosi 819,95 GBP 

3/2006 




n 

SmartPowerCube 
Waters i Stanton 
www.sgcworld.com 

Wzmacniacz SG-500 dostarcza 500W mocy wyjSciowej przy wszystkich kiasach emisji i pokrywa wszystkie 
pasma od 1,8 do 30MHz. Wzmacniacz zaprojektowano do montazu zdalnego i pracy bezobslugowej, pracuje 
on przy napi^ciach zasilan a 10 do 18V jednak nominaine napiede zasilania wynosi 14V. Przy petnej mocy 
wyjSciowej pobdr pr^du zasilania wynosi 90A, badt Srednio 40A przy pracy fonicznej SSB. DostQpny jest od- 
dzlelny zasiiacz sieciowy PS-50 umozJiwiajacy zasilanie z sieci prqdu zmiennego, dostarczajacy nieslabilizowa- 
ne napiecie przy poborze pradu do 50A. Ten zwarty, fecz bardzo ciezki zasiiacz jest raczej niewystarczajacy do 
pracy przy pelnej tail noinej, lecz jest uzyteczny do pracy lonicznej. Wzmacniacz umoztiwia pracg CW z moca 
500W przez maksimum 10 minutz 50% okresem nadawania, nie jest on wyposaiony w wentylator, chiodzenie 
zapewniaja duze radiatory. U producenta jest dostepny opcjonalny wentylator, ktdrego zamontowanie usuwa 
10-minutowe ograniczenie czasu pracy. Mozliwe jest zamontowanie innych (tariszych) wentylatorow, we 
wzmacniaczu przewidziano ztqcze do sterowania wentyiatorem. Wzmacniacz wykorzystuje iacznie osiem 
bipolarnych tranzystorow mocy Toshiba 2SC2290. Dla uzyskania pelnej mocy wyjSciowej wymagana jest 
moc sterujaca do 60W. Jest to dobra konstrukcja, zapewniajaca skuteczne zwiQkszenie mocy wyj$ciowej przy 
wspdtpracy ze zwyktymi transceiverami o mocy 1 0OW, Cena w Wieikiej Brytanii wynosi 1399.95 GBP Iacznie 
ZVAT, 

SR 
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ICOM m S' 

Icom 

IC-V82 jest pierwszym jednopasmowym radiotelefonem na zakres 2m, dysponujacym moc a 7W przy 

$R 

■ . . H 

Icom Polska 

www.icompolska, 

com.pl 

zasilaniu z akumulatora. Radiostacja i akumulator maja prawie identyczny citf ar wynoszacy ok. 200g. Dzigki 
jego rdwnomiernemu roztozeniu i plaskiej podstawie radiostacja zachowuje stabilnq rbwnowagg w pozycji 
stojacej. Stosowanie gniazd SMA m jest konieczne, poniewai gpma cz^stotliwost pracy dla gniazda BMC 
wynosi 4GHz. Dla wywolania wszystkich funkcjl urzqdzenia wystarcza podwbjne wykorzystanie - przejrzybcie 
opisanych - klawiszy. Nie wystaja one ponad powierzchnig czamej plasbkowej obudowy, co wprawdzie unie- 
mozliwia ich przypadkowe nacisniQcie, ale utrudnia takze ob$tug$ urzqdzenia. Skromny wyglqd IC-V82 sklania 
do zanizania oceny jego mozliwoSci. Jest on dostepny na rynku w cenie 190 euro. Jesttakze oterowana twgala 
gama akcesoriow znacznie rozszerzaj^cych jego mozliwo^ci. Opcjonalny cyfrowy modul UT-1 1 8 zawiera 
modulator i demodulator, fozwalajace nie tylko na cyfrowq transmisje dzwi^ku, ale takze i danych. Warto mice 
taki nowoczesny radiotelebn na pasmo 2m o mewygdrowanej cenie (154 USD). 

2/2006 

SDR ELAD FDM77 

ELAD 

Odbiornik nalezy do urzadzeh sterowanych programowo (software defined radio - SDR). Demodulacja 

SR 

jfl/'gH ■ «— R 

£■ gftg ■■■*;:.; * * * »s * » «■ * M 

ManinLynch&Sons 

i filtrowaniu s^ realizowane przez program komputerowy z udziatem cylrowego procesora sygnalu (DSP). Jego 
zasadniczq cecha jest mozliwoSb ustalania, wykorzystywania i rozszerzania jego tunkcji przez zewngtrzne, 
konfigurowane elementy programu. Odbiornik jest przestrajany od 10kHz do 30MHz i od 48MHz do 60MHz 
i ma mozliwoSd odbbru emisji USB, LSB. CW, AM i FM (dodatkowo wbudowany dekoder do odbioru stereo- 
fonicznych emisji w standardzie DRM). Zestaw FDM77 obejmuje skrzynkg odbiomika, zewngtrzny zasiiacz 
sieciowy, oprogramowanie na ptycie CD RDM, kable tqcz^ce z komputerem i instrukcjg obsbgi. Dbsbga 
odbiomika za pomocq klawiatury komputerowej i myszki jest czymS odmiennym w porownaniu z odbiornikiem 
konwencjonalnym. Podczas testow adbinmikzachowywat si? bardzo dobrze. Szczegblnie dobry byt odbidr 
radiofoniezny AM. Bezproblemowo odbieral PSK31 i DRM. Charakterystyki odbiomika sa zadawalajqce, chot 
fiftry wycinaj^ce nastrqcza^ trudno^ci przy ustawieniu. EDM 7 7 jest interns ujqcym odbiornikiem z parametramr 
spetniaj^cymi wymagania nastuchowca. Jest on znacznie tariszy w porownaniu z innymi, podobnymi konstruk- 
ejami sterowanymi kompirerowo. W Wieikiej Brytanii cena urz^dzenia wynosiia 499,95 GBP 

1/2006 

ACOM 1010 

Acom 

Wzmacniacz liniowy Acom 1010 jest idealnym wyposaieniem kazdego transceivera KF. Wyprodukowany 

SR 


www.acom-bg.com 
Vine Antenna 
Products 

www.vinecom.co.uk 

przez firmc bulgarska Acom, kbra oslatnio zyskata zastuzenie dobr^ reputaejg za wytwarzanie wzmacnia- 
czy znakomitej jakosci, o wtaSciwym doborze parametniw i rozbudowanym systemia zabezpieczeri przed 
uszkodzeniami, Acom 1010 jest uajtariszym wimacnlaciem liniowy tejtirmy, b$d^cy zwart^ konstrukcjq typu 
desktop, pokrywajacq pasma krotkofaJowe od 1,8 do 30MHz, z peziomem mocy wyjiciowej 700W PEP przy 
emisjach CW i SSB, oraz KIOW przy emisjach o ciaglej tali noinej, jak RTTY. Jest urzadzeniam mieszczacym 
sit} we wspdinej obudowie o wymiarach: szeroko^d 40,6x1 5x31 ,5cm zardwno uktady wieikiej czgstotiiwoSci, 
jak i zasiiacz; waga calkowrta 16kg. Wzmacniacz pracuje z jedna lampa GU74B/4CX800A, doslarczajac bez 
problemu na wyjsciu 700W PEP przy mocy sterujacej 5Q-70W. Przycisk na ptycie czotowej pozwala na 
2 mniejszeme mocy wyjsciowej i mocy traconej przy emisjach o ciagtej fali no^nej, takich jak RTTY Cena w 
Vine Antenna Products 1195 GBP 

12/2005 j 

HLA 150 

Maas Elektronik 

WWW. 

maas-elektronik.com 

HLA 150 to liniowy wzmacniacz o mocy 150W (wymiary zewnQtrzne z wentyiatorami 25x19x9cm), Dla 
uzyskania wzmocnienia okolo 12dB zastosowano uktad przeciwsobny z dwoma tranzystorami typu 2SD1446. 
Zakres czestotiiwosci pracy obejmuje wszystkie pasma KE z rezerw^ zakresu. Przy napieciu zasilania 12V DC 
maksymaJny pobdr prqdu wynosi 24 A. Moc wejSciowa (nominalna): 1...10W - AM/FM, 1...15W > SSB/CW. 

SR 
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Maksymaina moc wyj$ciowa; 150W - AM/FM . 250W - SSB/CW (szczyty imputsAw). WejSciowy WFS mote 
wynosid 1,1 ..,1,5 (w zaieznodci od czQStotiiwo^cs), zas wyjsciowy WFS maksymalnie 2,5. Idealny wzmacniacz 
do wielopasmowych transceiverbw ORP (FT-817, IC-703, FT-897) w celu uzyskania 150W mocy. Cena 
wzmacniacza 329 euro. 


■Pi 

Maas Elektronik 

WWW. 

maas-elektronik.com 

HLA 150 to liniowy wzmacniacz o mocy 300W (wymiary zewn^trzne z wentyiatorami 25x19x9cm). Dla uzy- 
skania wzmocnienia okoto 1 2dB zastosowano uklad przeciwsobny z czterema tranzystorami typu 2SD1446. 
Zakres czestotJrwoSci pracy obejmuje wszystkie pasma KF z rezarw^ zakresu. Przy napi^ciu zasilania 12V DC 
maksymainy pobdr prqdu wynosi 45A. Moc wejdciowa (nominalna); 1...15W - AM/EM, 1...25W - SSB/CW. 
Moc wyjsciowa (maksymaina}: 300W - AM/FM, 550W - SSB/CW (szczyty impuisow), WejSciowy WFS moze 
wynosib 1,1. ..1,5 (w zaieznodci od czestobiwo^ci), za^ wyjdciowy WFS maksymalnie 2,5. Idealny wzmacniacz 
do wielopasmowych transceiverbw QRP (FT-817, IC-703, FT-897) w celu uzyskania 300W mocy. Cena: 449 
euro (z dmuchawa - dopiata 20 euro). 

SR 
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Kupig 

KupiQ odbiornik Realistic DX 
300, oferty mailem. Wrocki. 
E-mail: timur1975@o2.pl 


KupiQ podstawki pod 
lampy GK 7t. Sieradz. Tel. 
0693 626 247 


KupiQ prdzniowy kondensator 
obrotowy do 20-40 pF max. 
Wiestaw Wysocki SP2DX . 
Skrytka pocztowa 2. 

80-952 Gdansk 6 


KupiQ z archiwum Swiata Radio 
ptyte CD SR 03 z oprogramo- 
waniem dla radioamatorow 
z oferty handlowej AVT. Sprawa 
bardzo pjlnal. 33-323 Lipnica 
Wielka96.Te1.0500 369 334. 
E-mail: sp9mc4@wp.pl 


Sprzedam 

AOR 8000 uzywany stan 9 
z 10 - 999 zl. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


AR 108 skaner frrmy Maycom, 
nowy, zapakowany - 290 zt. Zie- 
lona Gdra. Tel. 0605 380 492 


Alan 18 stan bdb. + antena 
CB magnesowa/mobil/stan 
bdb. Radio jestz kablem 
zasilaftcym oraz wtykiem do 
zapainiczki - 250 zl. Krosno. 
Tel. 0695 715 768. E-mail: 
robert. szarek@i nteria. pi 


Alan 87 moc 1 0W/25W, stan 
bdb, kompletny 1 00% sprawne, 
6x40 25.610 MHz-28.320 
MHz AM/FM/USB/LSB/CW, 
instrukcja obstugi, oryginalny 
mikrofon, mocowanie kabej 
zasilaj^cy. Fotki na e-maila, GG 
1 58585 - 550 zt. Krasnystaw. 
Tel. 0503 961 386. E-mail: 
vikx@tlen.pl 


CB radio President Jackson, 

moc 10W/30W, stan bdb, 
kompletny, 5 x 40 26.060 MHz 
- 28.320 MHz AM/FMAJSB/LSB 
instrukcja obstugi, oryginalny 
mikrofon, mocowanie i kabel 


zasilaj^cy, info na gg 158585 
-580 zt. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: 
vikx@tlen.pl 


Do radiostacji RBM-1: 

filtry, przewdd do zasilacza, 
metalowa oslona lampki kon- 
trolnej, dtawiki, transformator 
„stuchawkowy”,dwuptyt- 
kowy przet^cznik zakresdw 
z przewodami i opomikiem, 
przewod do zasilacza . 91-320 
I6d* t uL Zgierska 142/74. 

Tel. 042 256 40 26. E-mail: 
sp7byu@op.pl 


FT-847 + filtry YF-115S-02 

szt. 2 + mikrofon MH31 + 
skrzynka antenowa FC-20, 
instrukcja wjQzyku polskim 
w bardzo dobrym stanie. 
Poznan. Tel. 0501 600 300 


Filtry CW oraz SSB do Yaesu 
oraz Icoma: FL-222, FL-102, 
XF-114CN, XF-8.2M-251-01, 
XF-8.2M-501-01, XF-455K- 
-251-01, XF-455K-501-01. 


Collins Yaesu XF-115C 
/455kHz, XF-115S-02 /455kHz, 
XF-11.PolczynZdr6j.Tel. 

0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


IC-701 + zasilacz z wewnQtrz- 
nym gtoSnikiem, IC-701 PS 
4- mikrofon stotowy SM-2 + 
r^czny mikrofon + filtr SSB 
i CW. Urz^dzenie oczywiScie 
w wersji 100W. Stan urz^dzen 
bardzo dobry, mozliwa zamiana 
na inny sprzQt. Potczyn Zdrdj. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


loom IC-746PR0, wersja USA, 
zakupione w styczniu, pierwszy 
wta£ciciel, w komplecie karton, 
mikrofon, przewody zasilajqce 
itp. Mozliwa zamiana na inny 
sprzQt. Stan techniczny oraz 
wizualny ideainy. Potczyn Zdroj. 
Tel. 0608 674 91 4. E-mail: 
Sp1.22020@wp.pl 


(com IC-R20 (siedmiomie- 
sieczny!). Najlepszy skaner! 


W sktad kompletu wchodzi 
antena teleskopowa, tadowarka, 
instrukcja, akumulatorki, po- 
jemnik na baterie AA. Wszystko 
w oryginalnym pudetku. GG 
8242701. Kalisz. E-mail: 161w- 
k52@wp.pl 


Katalog elementdw elektro- 
nicznych na CD, ponad 500 
tys. elementow z aplikacjami 2 
x CD - 50 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0600 125 178 


Kenwood TS-850S/AT z auto- 
maty cznq skrzynkq antenowq. 
Instrukcja, schematy, servis 
manual, mikrofon, karton, ew. 
zasilacz, stan dobry. W opcji 
dodatkowej zamontowany 
zostat filtr Kenwoda CW na 
455kHz i filtr Inrad SSB na. 
9MHz, Nowy Dw6r Maz. Tel. 
+48 510 457 956. E-mail: 
sp5nzz@interia.pl 


Ksiqzke * Wybrane uktady 
i urzqdzenia pofprzewodniko- 

we” (R. Wolski), 1978r, 441 sir., 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywat- 
nych, zawierajgce nie wi?cej niz 1 50 znakbw. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyC sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyd si§ wydnjkowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypelnto duzymi iiterami z zachowaniem odst^pdw mi$- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety nalezy przesylad na adres: „Swiat Radio” 

03-1 97 Warszawa, ill. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przyslane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swialradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScid poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porterdw, producentdw, dealerdw, itp. sg ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za peiny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, laks 
022 257 84 44. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 11/2007 
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□ Kupig □ Sprzedam □ Zamient^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnia czytelnie, zachowuj^c odstep miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

lllica, nr domu 

Kod, miejscowo& 






RYNEK / G I ELD A RYNEK/ G I ELD A RYNEK / GIELDA RYfJEK / G I ELD A 


twarda oprawa - pt6tno } 21 x 
30 x 2,7 cm. Do ceny nalezy 
doiiczyC koszt przesylki - 25 zl. 
Slawno.Tel.059 810 39 28. 
E-mail: k.roman@neostrada. 
pi. httpY/www.ksiazki-moje, 
webpark.pl 

Lampy 4z1L Iszt. 12z1 L 4szt, 
2P29L 1 0 szt, 2X1L3szt. 91- 
-320 ttidz, ul.Zgierska 142/74. 
Tel, 042 256 40 26. E-mail: 
sp7byu@op.pl 

Lampy elektronowe, 

podstawki lamp - rtizne typy, 
trafa gtoSnikowe, schematy, 
wszystko do budowy 
wzmacniaczy lampowych. 
Warszawa. Tel. 0601 342 870, 
022 847 11 56 

Mam do sprzedania tuner 
cyfrowy firmy Nokia D-BOX 

1 z kartq Premire i modutem 
dost^pu irdetto, wgrany 
system DVB 2000, sprztf 
w stanie idealnym w atrakcyjnej 
cenie - 1 00 zl. Swidwin.Tel. 
0511 939 205. E-mail: kaza- 
niecki@op.pl 

Murzynka/2m 144-146 MHz 
z serii 3033-3034 syntezerl 60 
kanalbw, skaner, przemienniki, 
32 pamigci, poprawiona czu- 
losc odbiornika, nadajnik do 
20W, doskonate radio mobilowe 
i bazowe, zasilanie 1 2V, gwa- 
rancja oraz serwis . Roztazino. 
Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pL www.sp2gpc. 
webpark.pl 

Ddbiornik H310, przyrzqd 
do badania lamp radiowych, 
wojskowa centrala telefoniczna 
1 0 numerbw, transformatory 
sieciowe od telewizorow ko- 
lorowych produkcji rosyjskiej. 
Nowa antena GP-7, transforma- 
tor sieciowy 230 na 12. 91-320 
ttidz. Tel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@op.pl 

Qdbiornik Sangen ATS - 909, 

idealny dla fanbw zeglarstwa, 


pasmo 1 50 kHz - 30 MHz plus 
UKW 76-108 MHz, 306 pamig- 
ci, nowy, zapakowany - 749 zi. 
Zielona Gora, 

Tel. 0600 125 178 

Radlostacja Yaesu FT-7800 

odblokowana, TX 137 -174 
MHz, 420 -470 MHz, 50W, 
nowa - 960 zl. Zielona Gdra, 

Tel. 0605 380 492 

Radiostacja rgczna Yaesu 
VX-2, odblokowana, TX 1 20- 
-555 MHz, nowa - 839 zt. Zielo- 
na Gora. Tel. 0605 380 492 

Radiostacja rgczna Yaesu 
VX-6, odblokowana, TX 40-580 
MHz, nowa - 1 249 zl. Zielona 
G6ra, Tel. 0605 380 492 

Radmor3001/2m 144-146 
MHz syntezer 1 60 kanalbw, 
skaner, przemienniki, 32 
pamiQci, poprawiona czutosd 
odbiornika, nadajnik 1 0W, 
doskonate radio bazowe, 
zasilanie 24V, gwarancja, 
zapewniam serwis . Roziazino. 
Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 

Schematy: monitorbw, 
kamer, audio, transceivers 
i skanerbw plus soft, CD, 

GSM, SAT, tryby serwisowe, 
porady naprawcze, aplikacje, 
50000 schematbw, instrukcji 
- 70 zl. Zielona G6ra. Tel. 

0600 125 178 

Skala od odbiornika EKB wraz 
z dwubiegowq przekladniq, 
czterokwarcowy filtr na 80 
kHz. 91-320 t6di, ul Zgierska 
142/74. Tel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@op.pl 

Skaner Uniden UBC 3300XLT. 

Zary. Tel. 0888 704 910. E- 
-mail: robak403@wp.pl 

Skaner nastuchowy AOR AR- 
-8200 MK3, pasmo 100 kHz 
-3000 MHz- 2149 zl. 


Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 

Skaner nasluctiowy Altnco 
DJ-X7, pasmo odbioru 100 
kHz -1 300 MHz, 1 000 paml^ci 

- 699 zl. Zielona Gora. Tel. 
0605 380 492 

Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz 

- 1 300 MHz, funkcja detektora 
podsluchow, dekoder, nowy 

- 539 zl. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 

Skaner radiowy Icom R-20, 

pasmo 100 kHz -3305 MHz, 
2-VFO, zapis rozmbw, jeden 
z najlepszych na Swiecie 

- 2199 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden 
UBC-3300 XLT Trunktracker 

3. Wspbtpracuje z systemami 
Motoroli EDACS -ERICSSON, 
LTR, r^czny, 1000 pami^ci, 
moziiwoSt zaprogramowania, 
wspotpracuje z komputerem, 
nowy - 1369 zt, Zielona G6ra. 
Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC- 

-92 t pasmo 25-960 MHz, 200 
pamiQd, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture 

- 649 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0600 125 178 

Sprzedam TS-930 S. Sieradz. 
Tel. 0693 626 247 

Sprzedam kwarce (8... i 33,.. 
MHz) na rbzne kanaty pasma 
145 MHz. W sumie kilkanaScie 
sztuk. 

33-323 Lipnica Wielka 96. 

Tel. 0500 369 334. 

E-majl: sp9rrx4@wp.pl 

Sprzedam nowy oryginalny 
zasilacz firmy Icom, model 
PS-125, zasilacz posiada 
wszelkie zabezpieczenia, 
zapakowany. Mozliwa zamiana 


na inny sprz^t . Polczyn Zdr6j. 
Tel, 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 

Sprzedam odbiornik globalny 
ThtekJng DE-1102, opis 
w Swiat Radio 8/2007. Duza 
czuioSd odbiornika, tadowarka, 
akumulator 1300 mAh, 
antena + sluchawki, odbiera 
emisje AM, FM, SSB - 400 zt. 
Babice. Tel. 0608 431 127, 
0502 617 807 

Sprzedam odbiornik komu- 
nikacyjny OKI 06 Radmor 

z zasilaczem od 3001 , stan 
bardzo dobry, inform acje na GG 
9806636 lub mailem-150 zt. 
Golub Dobrzyrt. 

E-mail: timur1975@go2.pl 

Superskaner Uniden UBC- 
-9000 XLT, najszybszy 300ks, 
500 pamiQci, pasmo 25-1300 
MHz, Sicznik aktywnoSci, auto- 
matyczny zapis czgstoUiwoSci 
aktywnych, CTCSS dekoder, 
automatyczne sortowanie 

- 999 zl. 

Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 

Transceiver Yaesu FT-857 D, 

odblokowany TX 1 .8 - 56 MHz, 
nowy - 2650 zl. Zielona Gora. 
Tel. 0605 380 492 

Uniden UBC 3300 XLT, Yaesu 
VR-500 oraz Uniden UBC 780 
XLT - stacjonarny odbiornik, 
skaner mam do sprzedania, 
Cena do uzgodnienia. Kontakt 
najlepiej GG 8242701 rano lub 
ptiznym wieczorem. 

Kalisz. 

E-mail: 161wk52@wp.pl 

Uniden UBC 69 XLT 2, nowy 
model z gniazdem do zasilacza 

- 310 zl. Zielona Gtira.Tel. 

0605 380 492 

Uniden UBC 780 XLT, Ericsson 
EDACS- 1490 zt. 

Zielona Gbra. 

Tel. 0600 125 178 


Yaesu FC-20 automatyczna 
skrzynka arrtenowa do FT-847 
prawie nowa. Do skrzynki 
dolqczam komplet fabryczny. 
Cena do uzgodnienia. 

Poznan. 

Tel. 0660 801 025. E-mail: 
sp3gfp@wp.pl 

Yaesu FT-B47 radio rozbloko- 
wane, mozna pracowac jako CB 
oraz 70 MHz. Stan techniczny 
jak i wizualny bardzo dobry, 
komplet fabryczny + maty 
gratis. Cena do uzgodnienia. 
Poznan. 

Tel. 0660 801 025. 

E-mail: sp3gfp@wp.pl 

Yaesu FT-847, stan radia wr$cz 
idealny, radio posiada jeszcze 
foli$ na wySwietlaczu, nie 
porysowane, nie podrapane, 
radio jak nowe. W komplecie 
wszystko co dol^czyl produ- 
cent Mozliwa zamiana na inny 
sprz$t . 

Polczyn Zdr6j. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 

Zasilacz Vole raft 13,8V, 60A. 

Wszelkie zabezpieczenia, 
regulowane napi^cie, wskaznlk 
LCD Volt oraz Amper. 

Polczyn Zdr6j. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 

Zasilaczedo CB radia 13,8V 
3A, 8A, fotki na e-maila, info gg 
-158585-50 zl. 

Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: vikx@tlen.pl 

Inne 

Poszukujg schematu gtowicy 

UKF oznaezonej symbolem 
GF-21. L6d2. 

Tel. 042 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@op.pl 
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KOMPUTEROWA ANALtZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 



[Transect very KF noujc i 

ms* 450, 817NO, 857D. 837D. 100GMR 
ICOM: 746, 746PRO. 75-oFROiil. 7000. 770 

uiyuione 

tel. 

0600 231 907, 

e-mail 

sq8j@o2.pl 
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reafcaqa zaroowlen 
indy^ Aa&iych 
CE1Y 

KOIKUREICYJIE 


Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW t^CZNOSCI 

Telelony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cylrowe centrale telefoniczne i taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Syslemy nawjgacji satelitarnej GPS 
Radiotelelony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telelony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 
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Warszawa. uL Bystra 30 
t b I . [2 21 6780281 
rax. (221 6783171 
biuro@3martol.rad.pl 












Najnizsze ceny w Polsce ! 

1 20 lat doswiadczenia na rynkul 


trails 

m <nt »•« *'■< 


15-206 Biatystok, uL Wotynska 36, p. box 227, 
tel. 085 743 31 69, tel./laks 085 743 31 51 
e-mail: ceadCgpcead. pdt.pl 
http://cead.pdt pi 



Szeroki asortyment towardw, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio. LPD/PRM, 
skanery, nawigacja GPS, 
anteny samochodawe, 
bazawe, magnetyczne, 
przetwomice i redukcje 
napiQCia, 
wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 


0 r; 




teL/faks: (24) 355 78 88 


nnuivi tel. kom. 601 242 031 
KA/VlIX e-mail: ramix@ramix.com.pl 


www.ramixxom.pl 


Wysylka sprz§tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 
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Polecamy sprz^t komunikacyjny firm 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REXON 



Akumutatoiy aapasowe Dobreiianfemllacze 


GfkjiSny wttryiouuny prz»dif«nc»W V4ESU m Poise* 


Nowa seria zasslaczy ■ ACOM-IOOO, ACOM-tOtO 

Jo urzdtfzeA nadawezo - 8 i ACOM-2000A - to riajbardziej 

odbiorczycb KF, VHF, UHF Bardzo dobre 2 poszukrwsne wzmacniacze mocy KF 
paramet/y, Dardzo dobre ceny. £ Zbudowane na tetrodach 

Szczeg6ty - na stronie WWW.inRadio.pl £ GU?4B/4CX800Afirmy Svetfana 
- . -» Moc wyjscfowa 700W - 2000W. 

Bardzo dobre parametry. bardzo 
dobre ceny Szczegdfy - 
na strooiAflOm sMaritaafa 


ir:- 








MierniW SWR/mocy, a takie kombajny, 
SWR ♦ moc ♦ modulacja ♦ cz^sJotfiwoSc. 

Szczegofy na sironie: 

www.inRadio.pl 


WSBm^ 

DL-30A DLOON DL-1000 DL-2400 


Olo Ratuj! Sklep-Serwis CB 

uj Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel, 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.ols2tyn.pl 
www.cbradio.ofS2tyn.pl 


Hurtownia CB-radio 
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Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 
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www.arc.net.pl 
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Car Audio CB Radio Muttimodla Nawigacje 


Lukow, d Armi! K'sjdA’si 7 !•:■!. 025 /OS -'4 ;2 Siedice, ul. Brzeska 134 tel. 025 644 09 20 


KENWOOD 

Listen to the Future 



Radictelefony dla profesjonalistow 
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TK-7162, TK-8162 
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13 B- 174MHZ. 400-430MHZ, 44O470MH2 - 

Modem 1 200/2400 bps | 

Sygna&zacja 5-tonowa .FleetSync® 1 

IP54, IP55 I 

MIL STD810 C/D JEJP I g 

Szyfrator mowy 

Legendamy Pro Talk 
PMR446 TK-3201E2 
w nowym 
ukomptetowanlu 

Akumutator L*-Jon 2000mAh 
IP 54 . IP55 
MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyfratrw mowy 
Programowa Irry z PC 

Poszukujemy dealerow na terenie Polski 


ELEKTR 1 T Sp. z o.o. - Dy&trybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ul. Bocianska 41 A 
tel. { 085 ) 715 28 13 , faks ( 085 ) 715 75 32 
e-mail: elektrtt^eteklritpl www.etektrttpi 



evice 


Na hasto ,, radio' 
wysytka gratis 


Panasonic PT LC75E 

Podstawowe dane techniczne 
Panasonic PT LC75E - LCD projector 
Typ urz^dzenia: CD projektor 
Rozmiary (WxDxH): 31 x 24,3 x 8,6 cm 
Waga: 2,8 kg 

Jasnosc: 1200 ANSI lumens 

Max rozdzielczo&<i: 800 x 600 

Kolor: 24-bit (16,7 milliona kolordw) 

Kontrast: 400:1 

Lampa: UHM 160 W 

2ywotno£c lampy: 3000 godzin 

Wejscia: RGB, S-Video, composite video 

(NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, 

M-NTSC) - HDTV 

Wyjscia: RGB 

Wyjscia audio: gtosnik zitegrowany 
Moc wyjscia audio: mono 2 W 
Moc: AC 100/240 V (50/60 Hz) 

Cena 1787 zlz VAT 

roczna gwarancja 

(30 dni gwarancji na lamp q) 


Dfa Oddzialow Terenowych PZK (w ramach OPP) system 
operacyjny Windows XP Professional weenie komputera 


Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 










CB-RADIO ■ ANTENY ■ RADIOTELEFONY 


sklep CB RADiO| 

www.cb19.pl 


Profesjonalnie Humaczone instrukcje tranceiverow 
z rysunkaml w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TS-50. TS-440S. TS-450S/690S, TS-53QS, TS- 
570S/D/G, TS-79CWE, TS-820S. TS-830S JS-850S, TS- 87QS, TS-930S, 
TS-94QS, TS-950S/D, TS-2000, TM-G707A/E, TM-241/441/541 
YAESU: FT-5QR, FT-1QOO, FT-1012D/FT-277ZD, FT290RII, FT-736R, 
FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857. FT-897, FT-9010M, FT* 
9020 M, FT-920, FT-1000. FT-1000MP Field O00W). FT-1000MP MARK V 
(200W). FT-2000, FT-2000D (200W), FT-8100R 
ICOM: IC-T2A/E, IC-207H, IC-701, (IC-703)JC-706, IC-706MKIIG, IC- 
735JC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0. IC-756PR011. 1C-821H, 
1C-910H, IC-2100H. 

TenTec ORION 565, 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000 
FWine: Stoner ATS 909; Odbiornik AOR AR 5000 
Instrukcja do programu SuperOuper EI5DI (Cabrilto, AD IF) 

Instrukcje serwisowe (oryginafy): FT-100QMR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt t wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bieiikowski SP6LB, e-mail sp6ib@vgj.pl. 
telefax (075) 755 14. 80: GSM 0 601 701 632 


HURTOUINIfl CB RADIO 

WYSYIKA DO SKLEPOW - DOSTAWA NASTfPNEGO DMA 
NISK1E KOSZTY TRANSPORT!) 


04-239 Warszawa 
ul. Mtodnlcka 56 
tel. Q22 610 90 80 
faks 022 815 47 24 

RADIOTELEFONY CB: 
Man, President, 

Cobra, lntek, 

Albrecht, TT1, 

Sunker j 



IKENWOOD 


Poszukujemy partnerow 
do wspdlpracy handlowej 
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■: 032 787 26 06 


dzialamy od 1990 roku 



Autoryzowany Przedstawiciei Kenwood: 

3 Comm sp. z o.o., 41-902 Bytom, uf. Moniuszki 26 a, www.pagecomm.com.pl, 
Bel 032 787 26 06 , 787 26 07 , lei 0691 457 049 , e-mail: kenwood@)p agecomm.com.pl 


ANTENY SAMOCHODOWE: Sirtel, fll 

President, Lemm, Sirio, Midand, CTE, 

Hustler, Wilson, Farun, Sunker, BNU MB 

ANTENY BAZOWE: Masen, Jj |L 

Sirio, Sirtel, President 

AKCESOR 1 A: zasilaeze, przetwomtee 24/1 2 V, gloSnfci, 
mikrofony. wzmacniacze, reftektomeuy, fULry przedwzakkice- 
niowo, uchwyty rynienkowo, bagazn&owe, kjst&rkowe, 
podslawy magnetyezne, kable koncentryczne, kortetiwki i zt^ezki 


www.megum.pl 
www.cb-radio.com.pl 
e-mail: megum@megum.pl 


e-sklep 
cenniki hurtowe 


SPXZEOAt MONTAt 





tel. 022 737 00 51 
tel. 022 757 00 48 
Piaseczno, ul. Przesmyckiego 58 








zakresy pomiarowe: 

0-50 mA DC, 0 - 5 Q 0 mADC. 0 - 5 A DC 
cerva: 24 z! 

DCG-1 -GALWANOMETR 
ANALOGOWY DC 

zakresy pomiarawe: -35 uA - 0 - + 35 uA DC 
cena: 24 zl 


*1 ABi frtSS’Ag DCV-1 -WOLTOMIERZ ANALOGOWY 

DC 

{{ M * • zakresy po miaro w e : 

0 - 3 V DC, 0 - 30 V DC, 0 - 300 V DC 

iBBiBHi 11 8 ! I cena: 24 zl 


www.sklep.d^ 
tel. 022 257 84 







PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

"■ Swiata Radio " 


Pcdr?czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwtf naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm oglaszatfcych si§ v, Swiecie Radio. Co miesiqc znajdzieoie 
w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy si§ w £r w przeciqgu ostatnich 6 miesiecy oraz wskazanie w ktbrym numerze i na ktbrej stronie pojawiia si§ ostatnia 
reklama.PlH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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KROTKOFALOWIEC 

POLSKI nr 11 (514)/2007 ISSN 1230-9990 


„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje siq od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

tel./fax 052 372 16 15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kotodziejska SP1 LOS 
sp1los@pzk.org.pl 
Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Cztonkowie GKR: Zdzistaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP9VJ, 

Jarostaw Dys SP5CTD, 

Marek Ruszczak SP5UAR 

Inne funkcje przy ZG PZK 

Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liaison Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki 
sp2fax@wp.pl 
VHF Manager: 

Zdzistaw Biehkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 

Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


Od Redakcji 

Kolejny numer KP prezentuje nam szereg spotkan, ktore odbyly sie w ostatnim miesi^cu. Kazde ta- 
kie spotkanie to kolejna porcja ciekawych inicjatyw, pomyslow, a takze tak potrzebnego bezposredniego 
kontaktu. Kontaktu, ktorego nie zast^pi ani GG, Internet czy przeprowadzenie QSO przez radio. To wla- 
snie wtedy latwiej przychodzi nam rozwi^zac problem klubowy czy oddzialowy lub zaprezentowac naszg. 
dzialalnosc przed szerszym gronem. Czesto slyszy si$ narzekania, ze Internet czy komorka zabrala nam 
mlodych ludzi, ktorzy wo lq. t$ form^ komunikowania si$ mi^dzy sob^. Zabrala? ...ale od razu nasuwa si^ 
pytanie - dlaczego? Co ty lub klub zrobiles, aby pokazac nasze hobby mlodziezy? Wl^czanie si$ do akcji 
prowadzonych przez srodowiska politechniczne i nie tylko jest wlasnie tak^ wspanial^ okazj^. 

Vyl 73 Wiestaw SQ5ABG 


Chetmiec 2007, czyli dolnoslqscy krotkofalowcy na Chetmcu 


W mglistg. i dzdzystg. sobot$ 8 
wrzesnia br. na gorze Chelmiec 
koto Walbrzycha odbylo si$ spo- 
tkanie krotkofalowcow z Dolno- 
s4skiego i Sudeckiego OT PZK. 
Mimo nie najlepszej pogody 
zebralo si$ tarn wcale niemale 
grono czlonkow naszych OT, 
niektorzy ze swoimi rodzinami, 
a takze sympatycy krotkofalar- 
stwa, bye moze przyszli czlonka- 
mi naszego zwi^zku. 

Spotkanie otworzyl prezes 
Zarz^du Dolnosl^skiego OT 
PZK, kol. Stanislaw SP6BCC 
witaj^c wszystkich uezestnikow, 
w tym sekretarza generalnego 
ZG PZK, kol. Bogdana SP3IQ. 
W kilku slowach prezes OT-01 
opowiedzial o genezie obecnego 
wspolnego spotkania dolnosl^- 
skich krotkofalowcow i podkre- 
slil, ze to spotkanie na Chelmcu 
b^dzie waznym wydarzeniem we 
wspolpracy wszystkich oddzia- 
low terenowych w okr^gu SP6. 
Wyrazil nadziej^, ze nast^pne 
spotkanie w przyszlym roku od- 
b^dzie si$ juz z udzialem kole- 
gow z Opolszczyzny z OT-1 1. 

Sekretarz generalny ZG 
PZK, kol. Bogdan SP3IQ, 
w krotkim wyst^pieniu po- 
dzi^kowal za zaproszenie na to 
spotkanie i podkreslil, ze naj- 
wazniejszym zadaniem PZK na 
najblizsze miesi^ce jest przygo- 
towanie zwi^zku do XVI Zjaz- 
du Krajowego, ktory odb^dzie 
si$ w pierwszej polowie 2008 r. 
Na zakonezenie wyst^pienia zy- 
czyl uezestnikom zadowolenia 


z uprawiania krotkofalarstwa 
i milej atmosfery spotkania. 

Po rozpoczeciu spotkania 
nast^pila sesja fotograficzna 
dla upami^tnienia tego faktu, 
a po niej uezestnik polskiej wy- 
prawy 3B7SP na archipelag St. 
Brandon, kol. Wlodek SP6EQZ, 
barwnie opowiadal o swoich 
wrazeniach z tej wyprawy, ilu- 
struj^c to lieznymi slajdami. 

W dalszej cz^sci wiceprezes 
ds. sportowych OT-01, kol. Ry- 
szard SQ6DGR, oglosil wyniki 
Zawodow Dolnosl^skich 2007 
i wr^czyl nagrody obeenym na 
spotkaniu laureatom. Przez caly 
czas spotkania funkejonowaly 
oddzialowe biura QSL OT-01 
i OT-1 3, przyjmuj^c karty do 
wysylki i wydaj^c otrzymane. 
Niezawodny Janek SP6VXV 
wystawil swojq. ofert$ sprz^tu 
i akcesoriow krotkofalarskich, 
a u kol. Henryka SP6ARR moz- 
na bylo nabyc plyty DVD z fil- 
mami o tematyce krotkofalar- 
skiej wyprodukowane przez jego 
studio. 

Sposrod kilku obecnych 
na spotkaniu niezrzeszonych 
krotkofalowcow dwoje zlozylo 
deklaracje czlonkowskie, wy- 
razaj^c ch$c wst^pienia do na- 
szego zwi^zku. W ten sposob 
najmlodszym czlonkiem PZK 
w Dolnosl^skim OT zostala 11- 
-letnia Beatka Sajdak SQ6NIO, 
corka Zosi SP6NIO i Jurka 
SP6HFT, znanego krotkofalar- 
skiego malzenstwa zjawora. 
Beatka udzielila swojego chyba 


pierwszego krotkofalarskiego 
wywiadu Henrykowi SP6ARR, 
ktory zresztq. to cale nasze mile 
spotkanie sfilmowal i material 
ten wzbogacil program Krotko- 
falowcy-Bis, a ponadto b^dzie 
dost^pny na plycie DVD. 

Gospodarzem imprezy byl 
Tadeusz SP6HQT, ktory wsparty 
przez dzielng. zon$ Basi$ i kole- 
gow z Klubu SP6KCN oraz Eu- 
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ropejskiego Centrum Radioko- 
munikacji Amatorskiej (ktorego 
Tadeusz jest tez szefem), oprocz 
calej nielatwej pracy organiza- 
cyjnej, zadbal takze o to, aby 
nie bylo nam pusto w zol^dku 
i sucho w gardle. Kazdy uczest- 
nik spotkania mogl si? posilic 


gor^cymi kielbaskami z grilla 
i ugasic pragnienie wspanialym 
piwem. 

Wielu uczestnikow bylo 
na Chelmcu po raz pierwszy 
i z ciekawosciq. zwiedzalo obiekt 
ECRA, ktorego anteny, umiesz- 
czone na wiezy, rzadko mozna 


bylo dostrzec we mgle. Gospo- 
darzom tego pi?knego miejsca 
i wszystkim, ktorzy przyczynili 
si? do organizacji spotkania ser- 
decznie dzi?kujemy. Dzi?kuje- 
my tez wszystkim uczestnikom 
tej imprezy, ktorzy nie zwazaj^c 
na pogod?, licznie przybyli na 


Chelmiec. Warto bylo, Chel- 
miec to urocze i goscinne dla 
krotkofalowcow miejsce row- 
niez we mgle. 

Tekst: Stanislaw SP6IXU 
Zdjqcia: Piotr SQ6VY 


V Spotkanie Krotkofalowcow w Praskim OT 


8 wrzesnia br. w Klubie Do- 
wodztwa Garnizonu Warszawa 
na Wale Miedzeszynskim od- 
bylo si? podsumowanie V za- 
wodow „0 Statuetk? Syrenki 
Warszawskiej”, IV „Zawodow 
Zamkowych” oraz wspolzawod- 
nictwa klubowego Praskiego OT 
PZK. Podczas imprezy mozna 
bylo obejrzec pokaz psow ratow- 
niczych, prac? stacji SP5PPK 
oraz pokaz technik cyfrowych, 
m.in. APRS, ale po kolei. 

Impreza zacz?la si? o 12.00. 
Wsrod gosci moglismy zobaczyc 
przedstawicieli lokalnego samo- 
rz^du - burmistrza Pragi Po- 
ludnie Tomasza Kucharskiego, 
radn^ Bozen? Manarczyk SQ5BT 
oraz przedstawicielk? Dyrektora 
Biura Zarz^dzania Kryzysowego 
Wojewody Mazowieckiego Ann? 
Radwanskq. oraz krotkofalowcow 
i sympatykow krotkofalarstwa 
z calej Polski. W tym roku za- 
braklo przedstawiciela ZG PZK 
i Warszawskiego OT PZK. 

Cz?sc oficjalna obj?la prze- 
mowienie prezesa POT PZK 
w ktorym krotko podsumowal 
dzialalnosc Praskiego OT a m.in- 
nymi zaj?te miejsca w zawodach 
krajowych i mi?dzynarodowych: 


7. miejsce w CQ WW 2006, 1. 
miejsce w Japan Contest, 6. miej- 
sce w SP DX 2007 oraz trzecie 
miejsce w zawodach „Powstania 
Warszawskiego”. Podkreslil tak- 
ze rol? udzialu stacji klubowej 
SP5YOC w cwiczeniach EmCom 
I Regionu IARU, ktore maj^ 
sluzyc wl^czaniu si? krotkofa- 
lowcow w momencie zagrozenia 
zycia ludzkiego i mienia w razie 
kl?sk zywiolowych. Przed wr?- 
czeniem pucharow i dyplomow 
minut^ ciszy uczczono pmi?c 
kolegow krotkofalowcow, ktorzy 
brali udzial w zawodach ale ode- 
szli z naszego grona: Tadeusza 
SP7L i Medarda SP1RWK. 

Wr?czenia pucharow i dyplo- 
mow dokonal burmistrz Pragi 
Poludnie - dzielnicy, ktora od 
pi?ciu lat jest fundatorem statu- 
etek Syrenki i pucharow. Wr?- 
czono takze puchary za wspolza- 
wodnictwo Praskiego OT w za- 
wodach krajowych i zagranicz- 
nych w 2006 oraz dla najbardziej 
aktywnych czlonkow Praskiego 
OT - naszej skarbniczce Gra- 
zynce SQ5MOV oraz Mackowi 
SQ5NAE. Odczytano list od Sze- 
fa Biura Bezpieczenstwa Narodo- 
wego gen. Romana Polki. 


Wielce Szanowni Panstwo , 
Dzigkujg za zaproszenie na 
podsumowanie zawodow „0 Sta- 
tuetkg Syrenki Warszawskiej ” i za- 
wodow „Zamki w Polsce”. 


To doskonala okazja do zloze- 
nia wyrazow uznania wszystkim 
dzialaczom i sympatykom Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow. Tym bardziej 
jest mi przykro, ze nie mog§ osobi- 
s'cie wziqc udzialu w tak wys'mie- 
nitej imprezie, ale taki to juz los 
zolnierza , ze nie wybiera miejsca 
i zadan do wykonania. 

Z okazji tegorocznych uroczy- 
stos'ci , raz jeszcze prosz§ przyjqc 
moje gratulacje! 

Najlepsze zyczenia i pozdro- 
wienia przesylam dla wszystkich 
uczestnikow zawodow , krotkofa- 
lowcow oraz harcerzy! 

Z wyrazami szacunku Roman 
Polko 

Po wr?czeniu nagrod i pucha- 
row w swoim krotkim wystapie- 
niu burmistrz Pragi Poludnie 
podzi?kowal za zaproszenie oraz 
powiedzial: Krotkofalarstwo to nie 
tylko pasja, to nie tylko hobby, to nie 
tylko przyjemnosc, ale to rowniez 
bardzo powazna dzialalnosc wiq- 
zqca si§ z bezpieczehstwem pahstwa 
w sytuacjach kryzysowych. 


Po cz?sci oficjalnej przyszla 
pora na zwiedzanie namio- 
tow. Burmistrza zainteresowal 
przede wszystkim pokaz technik 
cyfrowych i APRS oraz praca 


naszych mlodych operatorow 
harcerzy klubu SP5ZHG na sta- 
cji klubowej. 

Z ramienia Grupy Warszaw- 
skiej Stowarzyszenia TERRA- 
NOVA na pikniku zaprezento- 
waly si? oraz swoje mozliwosci 
sekcje ratownicze z D^browy 
Gorniczej i Warszawy. Pokaz, 
pomimo bardzo niskiego stanu 
wody na Wisle, pokazal wysok^ 
klas? przygotowania zarowno 
ratownikow, jak i psow. Pierw- 
szym cwiczeniem byl pokaz ho- 
lowania pozoranta przytomnego 
i nieprzytomnego w wykonaniu 
samego psa (bez przewodnika), 
a nast?pnie pelna akcja ratowni- 
cza - ratownik + pies udzielaj^ 
pomocy czlowiekowi w nurcie, 
pies w tandemie sluzy za pomoc 
nap?dow^ dla ratownika. Przed- 
stawilismy rowniez najprostsze, 
a co za tym idzie, najwazniejsze 
sprz?ty do ratowania zycia ludz- 
kiego, tj. rzutka w r?kawie (25m 
linki) oraz boja SP (potocznie 
pamela), opisalismy zalety tego 



Burmistrz Tomas Kucharski wr?cza puchar Ryszardowi SQ9MDD z zaj?cie I 
miejsca we wspotzawodnictwie Praskiego 0T 



Anna Radwanska podczas rozmowy z Wiestawem SQ5ABG na teamt wspotpracy 
krotkofalowcy - Biura Zarzqdzania Kryzysowego 
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sprz^tu, prostot^ obslugi, oraz 
niezwykle walory, jakie mogg. 
zadecydowac o zyciu potrzebu- 
j^cego pomocy! 

Po raz pierwszy w takim gro- 
nie swoje umiej^tnosci zapre- 
zentowala Grupa Poszukiwaw- 
czo-Ratownicza OSP Warszawa, 
ktora zademonstrowala naj- 
prostsze cwiczenia z poszukiwa- 
niu na l^dzie. Z braku zawaliska 
i miejsc symuluj^cych pokazali- 
smy tylko proste odszukiwanie 
pozoranta. 

Nast^pnie przedstawilismy 
dyscyplin^ sportow^, ktorq. wy- 
korzystujemy do nawi^zywa- 


nia wi^zi i zaufania pomi^dzy 
psem a przewodnikiem. Ele- 
menty agillity zaprezentowala 
Ola z Hebanem, ktory nasz tor 
poznal zaledwie dwa tygodnie 
wczesniej, a pierwszy raz w zy- 
ciu prezentowal si$ publicznie 
w tej zabawie. Niestety, zabraklo 
nam zdj^cia z tego elementu, ale 
pokaz wypadl wspaniale... 

Mi^dzy pokazami i po nich 
mozna bylo si$ najesc i napic. 
Na grillu kielbaska i kaszanka. 
Do picia rozne napoje, w tym 
tradycyjnie piwo. Co bysmy zro- 
bili bez naszego kucharza Olka 
SQ5IZI i harcerzy z SP5ZHG, 



Ponizej: Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza OSP Warszawa 



Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza OSP Warszawa 


ktorzy zaj^li si$ pocz^stunkiem 
dla gosci? Dla dzieci przewi- 
dziano rozne atrakcje, m.in. 
gry ruchowe, ktore prowadzil 
Marek SQ5GLB przy wydat- 
nej pomocy Julka SP5-37-023, 
a zwyci^zcy poszczegolnych 
konkurencji byli nagradzani 
slodyczami. 

Na zakonczenie pragniemy 
podzi^kowac burmistrzowi To- 
maszowi Kucharskiemu oraz 
Annie Radwanskiej ze Biura 
Zarz^dzania Kryzysowego Wo- 
jewody Mazowieckiego za zain- 
teresowanie i obejrzenia nasze- 
go pokazu w Wisle. Olbrzymia 
plaza wislana zmusila zarowno 
oficjeli jak i obserwatorow do 
dlugiego spaceru po piasku wy- 
pompowanym z dna Wisly, co 
w oficjalnych strojach, mogloby 
wydawac si$ niemozliwe, a jed- 
nak... O tym, ze pokazy byly 


ciekawe, niech swiadczy fakt, ze 
nasi goscie przebywali z nami 
ponad 4 godziny, co do tej pory 
nigdy sie nie zdarzalo! 

Dzi^kujemy w imieniu Za- 
rz^du Praskiego OT: Grupie 
Warszawskiej Stowarzyszenia 
TERRANOVA, Grupie Poszu- 
kiwawczo-Ratowniczej OSP 
z Warszawy oraz Kolezankom 
i Kolegom z Praskiego Oddzialu 
Terenowego PZK za obecnosc 
i czynny udzial w spotkaniu 
a cala impreza trwala do poz- 
nych godzin nocnych na poga- 
w^dce, tancach na „parkiecie 
pod gwiazdami” i snuciu pla- 
now na przyszlosc. Pogoda do- 
pisala, goscie tez. Do zobaczenia 
za rok. 

Vy 73 Karolina SQ5LTZ 
i Tomek SQ2LID 


Wyniki i nagrody konkursu o „SzablQ Burmistrza Sremu” 


O konkursie pisalismy juz 
w dwoch kolejnych numerach 
KP Byly nawet zdj^cia doku- 
mentuj^ce samo trofeum. Teraz 
rowniez w „Krotkofalowcu Pol- 
skim” publikujemy jego wyniki. 
Niech ten konkurs posluzy jako 
przyklad aktywnosci lokalnych 
srodowisk krotkofalarskich i ich 
wspolpracy wladzami. 

Piotrowi SP3HYP, organiza- 
torom oraz uczestnikom kon- 
kursu z calego serca dzi^kuj^. 

Specjalne podzi^kowania na- 
lezg. si$ burmistrzowi Sremu za 
wspieranie naszych wspolnych 
inicjatyw. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 

Wyniki i nagrody konkursu 
o „Szabl^ Burmistrza Sremu” 

Dzi^kujemy tym wszyst- 
kim, ktorzy wzi^li udzial 
w naszym konkursie o „Szabl$ 
Burmistrza Sremu”. Zglosze- 
nia nadeslalo 104 stacje, nato- 


miast od SWL otrzymalismy 5 
zgloszen. 

Szesciu nadawcow zdobylo 
maks. liczb^ 36 punktow. 

Klasyfikacja: Lp/znak/ilosc 
pkt/czas ostatniego QSO. 

1. miejsce - SP2DMB/36/19:14 

- Szabla Burmistrza Sremu 

2. miejsce - SQ9CWO/36/19:16 

- komplet radiotelefonow PMR 

3. miejsce - SP3NK/36/19: 18 

- sluchawki bezprzewodowe 
4/SP4ICP/36/19:47 
5/SP2CMB/36/20:02 
6/SP3 AFO/36/20 : 44 

1. miejsce SWL - SP2-7170, 
32pkt - sluchawki bezprzewo- 
dowe 

Komisja konkursowa 
(SP3BVA, SP3BPU, SP3HYP) 
postanowila przyznac nagrody 
niespodzianki pozostalym sta- 
cjom ktore zdobyly maks. licz- 
b ? 36 pkt.: SP2CMB, SP3AFO, 
SP4ICP oraz wylosowala 5 spo- 
srod pozostalych nadeslanych 


zgloszen: SP1CQZ, SP1BER, 
SP6BFL, SP6SOG, SP800B. 

Najaktywniejszg. stacjg. orga- 
nizatora zostal SP3GEM Jurek, 
ktory w konkursie przeprowa- 
dzil 233 QSO i otrzymuje Pu- 
char Starosty Sremskiego. 

Serdecznie dzi^kujemy 
stacjom: SP2FAP, SP2FAX, 
SP2JMR, SP3EJL, SP3FLQ, 
SP3GEM, SP3HC, SP3IBS, 
SP3IK, SP3IQ, SP30L, SP3PL, 
SP5UAF, SP6T, SP7GIQ, 
SP7GXP, SP7SP, SQ3XBC ktore 
uatrakcyjnily nasz konkurs, wy- 
st^puj^c w roli „stacji organiza- 
tora” spoza Sremu. Kol. SP3IQ 
z uwagi na losowy wypadek ro- 
dzinny nie mogl uczestniczyc 
w konkursie. 

Wszystkie stacje organizatora 
oraz uczestnicy ktorzy spelnili 
warunki regulaminu otrzymajg. 
dyplomy okolicznosciowe. 

Pelna klasyfikacja konkur- 
su oraz nagrody na stronach: 


http://www.oppzk.poznan.pl/sa- 
mi/1 1/index. html, http://www. 
sp3ol.aircity.pl 

73! Piotr SP3HYP 
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Warsztaty QRP w Tomaszowie Mazowieckim 





nalezy uznac fakt wyroku Sqdu 
Okrsgowego w Opolu, utrzy- 
mujqcy w mocy wyrok Sqdu 
Rejonowego w Nysie i przyzna- 
jqcy koledze SP6AKZ prawo do 
stawiania anten i realizowania 
swych marzen krotkofalarskich. 
Przekazalem informacjs o ze- 
spole roboczym PZK, przygo- 
towujqcym swoisty przewodnik 
- sciqgs w sprawie warunkow 
montowania anten nadaw- 
czo-odbiorczych, zawierajqcy 
aspekty prawne i praktyczne, 
zwlaszcza w zakresie prawa bu- 
dowlanego. Informacja ta spo- 
tkala sis z zywym zainteresowa- 
niem zebranych, oczekujqcych 
na produkt finalny w postaci 
przewodnika - sciqgi. 

Sobota miala juz charakter 
merytoryczny i poswiscona byla 
zagadnieniom pracy na urzq- 
dzeniach malej mocy. Przed 
wystqpieniami poszczegolnych 
mowcow, znani konstruktorzy 
prezentowali swoje cacka. Wlo- 
dek SP5DDJ przedstawil mis- 
dzy innymi swoje najnowsze 
urzqdzenie, dotychczas niepre- 
zentowane, tj. transceiver „Li- 
bra”, ktory wzbudzal powszech- 
ny podziw. Swoje urzqdzenia 


zaprezentowali misdzy innymi: 
znany konstruktor urzqdzen, 
wspoltworca repliki radiostacji 
powstanczej „Burza” - Zygmunt 
SP5AYY z Warszawy, Ryszard 
SP6IFN z Wroclawia, Kazimierz 
SP9LLA ze Skawiny i wielu in- 
nych nadawcow. Prelekcje wy- 
glosili misdzy innymi: Wlodek 
SP5DDJ nawiqzujqc do opraco- 
wanego przez siebie Aquariusa, 
Taurusa i najnowszego dziela, 
tj. Libry. A tak na marginesie: 
te tajemnicze nazwy urzqdzen 
QRP odnoszq sis do znakow zo- 
diaku czlonkow rodziny Wlod- 
ka. Lukasz SQ2DYL przekazal 
garsc informacji na temat por- 
talu internetowego www.sp-qrp. 
pi, Marcin SP5NJW o antenach 
i ich wplywu na skutecznosc 
prowadzonych Iqcznosci. W dal- 
szej kolejnosci zabierali glos: 
Piotr SP9LVZ na temat prak- 
tycznych aspektow urzqdzen 
malej mocy, Artur SP2QCA o e- 
-bay, jakl tez Alex OM3TY, kto- 
ry podzielil sis swoimi doswiad- 
czeniami w sprawie urzqdzen 
QRP. SP3SWJ zapoznal zebra- 
nych z problematykq pomiarow 
anten. Na uwags zasluguje fakt 
perfekcyjnego przygotowania 


Czotowi konstruktorzy urzqdzen QRP - SP5AYY, SP5DDJ i 0M3TY 


Alex 0M3TY wraz Tomkiem SP5CCC 
wymieniajq uwagi techniczne 


merytorycznego wszystkich pre- 
legentow, doskonale znajqcych 
przedmiot. Z uwagi na fatalnq 
pogods, zrezygnowano z kolej- 
nego sobotniego ogniska, choc 
rozmowy w kolach zaintereso- 
wan trwaly do poznych godzin 
nocnych. 

Niedzielne przedpoludnie 
to praktyczne aspekty urzqdzen 
malej mocy, bowiem od rana 
nawiqzywano Iqcznosci QRP, 
mierzono anteny, jednym slo- 
wem, byl to pokaz sprawnosci 
urzqdzen QRP. Powszechne za- 
ciekawienie i podziw wywolala 


W dniach 14-16 wrzesnia 
br. w Tomaszowie Mazowiec- 
kim odbyly sis Warsztaty QRP, 
w ktorych wzi^lo udzial po- 
nad 70 nadawcow z kraju oraz 
przedstawiciel Slowacji - Alex 
OM3TY. Gwoli wyjasnienia: 
SP QRP to klub specjalistyczny, 
zrzeszajqcy w swoich szeregach 
pasjonatow zajmujqcych sis 
konstruowaniem i pracq, glow- 
nie emisjq CW, na urzqdzeniach 
malej mocy. W tym szacownym 
gronie znalezc mozna znanych 
konstruktorow i doskonalych 
operatorow - telegrafistow, 
posiadajqcych na swym kon- 
cie imponujqce wyniki. Jako 
przedstawiciel ZG PZK, mia- 
lem okazjs poznac czolowych 
przedstawicieli tego klubu, ich 
pasje i imponujqce doswiad- 
czenia. W zyciu codziennym sq 
skromnymi ludzmi i nie obno- 
szq sis swoimi osiqgnisciami. 
Z przyczyn obiektywnych na 
spotkanie to nie przybyl zapo- 
wiadany wczesniej redaktor na- 
czelny „Swiata Radio” Andrzej 
Janeczek SP5AHT. Spotkanie 
zaszczycil obecnosciq Tomek 
Ciepielewski SP5CCC. Uwazne 
oko korespondenta wypatrzylo 
krotkofalarskq pars krotkofa- 
larskq ze Skierniewic tj. Tomka 
SP7BCA wraz z zonq Elq SP7R- 
FE, Zygmunta SP5AYY z War- 
szawy wraz z malzonkq, jak tez 
Kazimierza SP9LLA ze Ska- 


orientuje sis w zawilosciach na- 
szego hobby. W piqtek w godzi- 
nach popoludniowych docierali 
kolejni uczestnicy spotkania, 
ktorym sprawnie zaopiekowal 
si$ zespol pod wodzq Wlodka 
SP5DDJ. Po kolacji nastal czas 
na integracyjne ognisko z kiel- 
baskami, w czasie ktorego roz- 
legal sis gwar toczqcych sis roz- 
mow i wymiany doswiadczen. 
Bolek SP4JFR z Kstrzyna dal 
popis swoich umiejstnosci mu- 
zycznych i wokalnych, przygry- 
wajqc na akordeonie i gitarze, 
a takze nucqc bogaty repertuar 
piosenek biesiadnych. Oficjal- 
nego otwarcia spotkania doko- 
nal w mojej obecnosci Wlodek 
SP5DDJ, przedstawiajqc po- 
rzqdek spotkania. W krotkim 
wystqpieniu przedstawilem naj- 
nowsze zagadnienia, nad kto- 
rymi pracuje Prezydium ZG 
PZK, zwracajqc uwags na jego 
wysilki w kierunku ochrony 
interesow polskich krotkofa- 
lowcow. Odnioslem sis rowniez 
do problemow antenowych, 
z jakimi borykajq sis niektorzy 


winy wraz z zonq Ewq, ktora 
co prawda nie jest krotkofalow- 
cem, ale dzielnie sekundowala 
mszowi - konstruktorowi urzq- 
dzen malej mocy i doskonale 
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antena wykonana z dwoch rur 
kanalizacyjnych, pracuj^ca w po- 
laryzacji pionowej, wsparta od- 
ci^gami. Jak powiedzial niegdys 
wicemarszalek Sejmu Bronislaw 
Komorowski: polscy piloci po- 
trafi^ latac nawet na wrotach 
od stodoly. W tym miejscu na- 
lezaloby powiedziec: prawdziwi 
polscy pasjonaci QRP potrafig. 
nawi^zac l^cznosc nawet przy 
uzyciu rury kanalizacyjnej. 


Przez caly czas spotkania praco- 
wala radiostacja pod znakiem oko- 
licznosciowym 3Z0ILQ. Janusz 
SP7Q z Lodzi zadbal o minigield^, 
przywoz^c swoim pojazdem wie- 
le ciekawych rzeczy z demobilu, 
jak tez wspolczesnych elementow, 
przydatnych do konstruowania 
urz^dzen. Po obiedzie nastqpil czas 
rozstania z zapowiedzig. cz^stszych 
tego typu spotkan. W tym miejscu 
szczegolne slowa uznania nale- 


zq. si$ Wlodkowi SP5DDJ, ktory 
dwoil si$ i troil, aby spotkanie wy- 
palilo na piqtk§ i uczestnicy spo- 
tkania nie zawiedli si$ na Wlodku, 
jak tez na Grzegorzu SP5EIN, Ar- 
turze SQ2DYL i innych organiza- 
torach, ktorzy spisali si$ na medal. 
Wszystkim udzielila si$ atmosfera 
niezwyklej zyczliwosci i wzajem- 
nego szacunku. 

Spotkanie to nalezy uznac za 
niezwykle udane, bowiem wnio- 


slo wiele tresci w zycie krotko- 
falarskie. Moje obserwacje tego 
srodowiska i wewn^trzne prze- 
konanie podpowiadajg. mi, ze 
srodowisko pasjonatow QRP nie 
spocznie i zadziwi nas jeszcze 
najnowszymi cackami. Zatem 
tak trzymac i wypada zyczyc po- 
wodzenia w konstruowaniu no- 
wych urz^dzen QRP 
Tadeusz SP9HQJ, wiceprezes 
PZK 


Holice-2007 



Czqsc gosci z Polski na stoisku PZK 

Obecnosc przedstawicieli 
PZK na Ham-Radio w miejsco- 
wosci Holice jest juz pewnym 
standardem. Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow jest reprezento- 
wany juz trzeci raz na tej bardzo 
waznej imprezie przez Bogda- 
na SP3IQ i Andrzeja SP3TYC. 
Impreza ta organizowana jest 
zawsze w ostatni pelny week- 
end sierpnia, w tym roku odbyla 
si^ 24-25 sierpnia 2007. Trudno 
tego typu imprezy porownywac, 
niemniej jednak zakres tema- 
tyczny, charakter oraz obecnosc 
oficjalnych przedstawicieli i go- 
sci z zagranicy charakteryzu- 
je si$ pewnym podobienstwem 
do organizowanego wczesniej 
Ham-Radio we Friedrichshafen 
(termini ostatni pelny week- 
end czerwca). Przy czym Ham- 
-Radio we Friedrichshafen jest 
znacznie wi^ksze pod wzgl^dem 
wielkosci terenu, liczby gosci 
oraz wystawcow. 

Na Ham-Radio w Holicach 
sq. obecni przedstawiciele zwi^z- 
kow przede wszystkim gospo- 
darzy i panstw s^siaduj^cych: 
OK (Czechy), OM (Slowacja), 


SP (Polska), S5 (Slowenia) i 9 
(Chorwacja). 

Calosc imprezy odbywa si$ na 
terenie Domu Kultury Holice, 
przy czym hala glowna imprezy 
jest adaptowana z hali sportowej 
do gry w kosza, oprocz tego sg. 
adaptowane inne sale przylegle 
do hali sportowej. Natomiast 
„Free Mark” jest zorganizowany 
juz poza budynkami, na wolnej 
przestrzeni wokol domu kultu- 
ry. Naszym zdaniem liczba gosci 
nie przekracza raczej 10 tys osob. 
Co roku sg obecni przedstawi- 
ciele najwi^kszych producen- 
tow sprz^tu: Yaesu, Icom, Ken- 
nwood, Acorn. Spotyka si$ tez 
przedstawicieli firm oferujgcych 
sprz^t z Austrii, Niemiec i Wiel- 
kiej Brytanii. Jednak najwi^ksza 
liczba wystawcow to wystawcy 
indywidualni, uczestnicy „Free 
Mark”. 

Zwiedzajgcy sg nie tylko za- 
interesowani ofertami sprz^to- 
wymi, lecz takze towarzyskimi 
spotkaniami, rozmowami, wy- 
mianami informacji technicz- 
nych, wymiang kart QSL, roz- 
nymi prezentacjami zwigzanymi 
z naszym hobby. Mi^dzy innymi 
po raz drugi w Holicach obecny 


byl Gerard F2JD uczestnik DX- 
-pedycji na Wysp$ Piotra Pierw- 
szego 3Y0X. 

Na stoisku PZK prezentu- 
jemy przede wszystkim polskie 
dyplomy, karty QSL oraz po- 
kazujemy za pomocg rzutnika 
interesujgce filmy czy zdj^cia 
z Polski, informujgce o naszych 
osiggni^ciach, problemach, 
wspolzawodnictwie sportowym, 
sprawach organizacyjnych PZK 
czyli tym wszystkim, czym zaj- 
muje si$ Zarzgd Glowny Pol- 
skiego Zwigzku Krotkofalow- 
cow. W ubieglym roku, dzi^ki 
Robertowi SP5XVY, rozdawali- 
smy map$ swiata DXCC formatu 
AO, promujgcg PZK i SPDXC. 


Cieszy nas, ze na Ham-Ra- 
dio w Holicach przyjezdza coraz 
wi^cej gosci z Polski. W tym 
roku chyba zanotowalismy re- 
kord, przy probie pamigtkowej 
fotografii na tie stoiska PZK 
byly duze klopoty, aby objgc 
kamerg calg polskg grup$. 

Najbardziej oficjalne spotka- 
nia odbywajg si$ w Urz^dzie 
Powiatowym Holice, ze starostg 
Powiatu Holice. Na spotkaniach 
tych podejmowane sg dyskusje 
dotyczgce rozwoju organizacji 
Ham-Radio w Holicach, wspol- 
pracy pomi^dzy organizacjami 
oraz rozwoj ruchu radioamator- 
skiego we wspolpracy mi^dzy- 
narodowej. 



Kolejna grupa z Polski (posrodku Jurek SQ6FHP). Ponizej: Gerard F2JD (po 
prawej) wraz z ttumaczem 




KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Jak to byto na Festiwalu Nauki 2007 na Politechnice 


Warszawskiej 


„Festiwal Nauki. Jak to dzia- 
la?” to impreza od kilku lat 
organizowana przez Wydzial 
Fizyki Politechniki Warszaw- 
skiej. Zawsze organizowana 
jest w trzeci weekend wrzesnia. 
W tym roku wypadlo to 22-23 
wrzesnia. 

A teraz kilka slow o samej im- 
prezie. W ramach Festiwalu Na- 
uki od czterech lat na Wydziale 
Fizyki organizowana jest impre- 
za „Jak to dziala?”. Jej glownym 
zalozeniem jest prezentowanie 
podstaw fizycznych i zasad dzia- 
lania urz^dzen spotykanych 
w codziennym zyciu. W tym 


roku po raz trzeci skupiono si? 
na konkretnym temacie. Trzy 
lata temu mowa byla o fizyce 
supermarkets dwa lata temu 
prezentowano fizyk? zaglowcow 
i samolotow (w tej imprezie brat 
udzial klub SP5PPK), w zeszlym 
roku - o fizyce w medycynie, 
a tym razem zaj?lismy si? telefo- 
ni^ wczoraj, dzis i jutro. Impreza 
miala charakter otwarty. W auli 
gmachu Wydzialu Fizyki rozsta- 
wiono stanowiska, na ktorych 
prezentowane byly poszczegolne 
pokazy. Kazdy z odwiedzaj^cych 
mial mozliwosc odwiedzenia wy- 
branych przez siebie stanowisk, 
gdzie prowadz^cy opowiadali 
w kilku slowach o prezentowa- 



Festiwal Nauki. Stanowisko SP5PPK: Karolina SQ5LTZ i Ryszard SQ9MDD APRS 


nym zjawisku i urz^dzeniu je 
wykorzystuj^cym. Na kazdym 
stanowisku dost?pne byly pre- 
zentowane urz^dzenia i uzupel- 
niaj^ce temat doswiadczenia. 
Odwiedzaj^cy mogli samodziel- 
nie przeprowadzic eksperyment 
oraz zapoznac si? ze sposobem 
obslugi i funkcjonowania danego 
sprz?tu. 

Na tej imprezie klub 
SP5PPK byl po raz drugi i pro- 
mowal krotkofalarstwo takim, 
jakim jest dzisiaj. W tym roku 
tematem przewodnim byla „Te- 
lekomunikacja XXI wieku”, 
wi?c na naszym stoisku mozna 
bylo zapoznac si? z technikami 
cyfrowymi w l^cznosciach krot- 
kofalarskich, m.in. z dzialaniem 
APRS (Automatic Position Re- 
porting System). 

Team festiwalowy: Diana 
reprezentuj^ca nasz harcer- 
ski klub SP5ZHG, Karolina 
SQ5LTZ, Rysiek SQ9MDD, 
Darek SQ5NBG, Marcin SQ5L- 
TA i Pawel SQ5LTF. Zabraklo 
niestety naszego prezesa Wiesia 
SQ5ABG i Ewy SP5HEN, kto- 
rzy akurat byli na egzaminach 
w siedzibie naszego klubu. 

Sporo osob bylo zaintereso- 
wanych samg. istotg. krotkofa- 
larstwa, naszymi mozliwoscia- 
mi i uprawnieniami. Niektorzy 
nawet zartowali, ze podrzuc^ 
zonom lub dziewczynom system 
APRS do samochodu w celu sle- 
dzenia. Dobry pomysl, ale nie- 
praktyczny w domach, w kto- 
rych YL-ki wiedzg, co z tym 
zrobic. 



Mozna byto sprobowac polutowac 


Duzym zainteresowaniem 
wsrod najmlodszych cieszyla si? 
mozliwosc „potitania” i zobacze- 
nia swoich poczynan na ekranie 
komputera oraz zabawa zdalnie 
sterowan^ terenowk^. 

Minifestiwal dla dzieci to do- 
swiadczenia i ciekawostki, poka- 
zy na swiezym powietrzu i nie 
tylko. Dzieciaki mialy okazj? 
zobaczyc, jak si? lutuje i spraw- 
dzic swoje umiej?tnosci. Mogly 
nawet przyniesc misia na wizyt? 
lekarsk^, poniewaz lekarze zor- 
ganizowali polowy szpital dla 
zabawek. Szkoda tylko, ze nie 
udalo mi si? zrobic im zdj?cia 

Mamy nadziej?, ze cz?sc osob, 
ktora zainteresowala si? naszym 
stoiskiem, zasili szeregi polskich 
krotkofalowcow. Pojawilo si? tez 
kilku krotkofalowcow z rodzi- 
nami. Oby wi?cej takich imprez, 
na ktorych mozemy propago- 
wac nasze hobby. Ci?zka praca, 
wspaniala zabawa i doborowe 
towarzystwo. Do spotkania na 
nast?pnych imprezach. 

Vy 73 Karolina SQ5LTZ 


Ham-Radio-Viadrina 

15 wrzesnia po raz drugi spo- 
tkalismy si? na Ham-Radio-Via- 
drina. Koordynacj^ tegorocz- 
nego spotkania zaj?li si? Ro- 
land DH2UAI i Peter DL2FI, 
DL2NIK oraz DL-QRP-AG. Na 
Ham-Radio zaproszono przed- 
stawiciela Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow 

PZK we Frankfurcie nad 
Odr^ reprezentowala ponownie 
wiceprezes Ewa SP1LOS. Byly 
kwiaty od organizatorow i pro- 
porczyk PZK dla organizatorow. 
Ham-Radio-Viadrina jest wspa- 
nialym miejscem na spotkania 
krotkofalowcow ze srodkowej 
i wschodniej Europy. 

Na targi przybylo kilkuset 
krotkofalowcow z Niemieci grupa 


krotkofalowcow z Polski. Na sa- 
lach targowych sprzedawano, ku- 
powano i rozmawiano na tematy 
techniczne. Ham-Radio-Viadrina 
to nie tylko targi, to takze miejsce 
osobistych spotkan l^cz^cych si? 
na co dzien w eterze krotkofa- 
lowcow. W salach wykladowych 
DF2YQ mowil oaktywnych an- 
tenach, DL2FI przedstawil no- 
wosci ze swiata QRP, DL6UDR 
mowil o pomnikach wojskowo- 
-technicznych, a DL3BQA o bu- 
dzecie ekspedycji. 

Na prezydium w Choczewie 
rozmawiano o podj?ciu rozmow 
na temat l^cznosci kryzysowej 
z przedstawicielami DARC. 
Zadania tego podj?la si? Ewa 
SP1LOS. We Frankfurcie odby- 


ly si? rozmowy pomi?dzy przed- 
stawicielem PZK a referentem 
Notfunk (l^cznosci kryzysowej) 
Dystryktu Berlinskiego DARC 
Michaelem DJ90Z na temat 
l^cznosci amatorskiej w razie 
zagrozenia kryzysowego. W roz- 
mowie uczestniczyli takze Jur- 
gen DM2CNE (wspanialy tlu- 
macz), sekretarz OT14 Janusz 
SP1TMN oraz prezes OT32 Ma- 
rek SP3AMO. Mowiono o tym, 
ze trudno jest wspolpracowac 
z wladzami na szczeblu pan- 
stwowym, ze najlepiej stworzyc 
siec l^cznosci kryzysowej w wo- 
jewodztwach przygranicznych. 

Ronald DH2UAI w rozmowie 
z wiceprezes PZK mowil o przy- 
szlorocznym Ham-Radio-Viadri- 


na. O wspolpracy polsko-niemiec- 
kiej, o obustronnym poznaniu si? 
i przedstawieniu wielostronnosci 
naszego hobby, o tym zeby zapro- 
sic polskich wystawcow, uczestni- 
kow ekspedycji, ze organizatorzy 
chcieliby widziec takze pokazy 
roznego rodzaju l^cznosci ama- 
torskiej, ciekawych prelegentow. 
Mys4 o tym, aby w przyszlosci 
spotkania byly dwudniowe. To 
jednak zalezy od sponsorow oraz 
ilosci osob odwiedzaj^cych Ham- 
-Radio. 

Odjezdzalismy z Frankfurtu 
z przeswiadczeniem, ze w przy- 
szlym roku znowu spotkamy si? 
w tym pi?knym i przyjaznym 
miescie. 

Ewa SP1LOS 
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Szkotka Techniczna 2007 


Tradycyjnie juz w ostat- 
ni weekend wrzesnia 
cztonkowie Copernicus Project 
spotkali si? w celu podsumowa- 
nia dzialalnosci w roku biez^- 
cym oraz zaplanowania aktyw- 
nosci w roku przyszlym. 

Miejsce spotkania to Harcer- 
skie Centrum Edukacji Ekolo- 
gicznej w Funce kolo Chojnic. 
Osrodek, sluz^cy harcerzom- 
-wodniakom juz od ponad 60 lat, 
znajduje si? na wysokiej skarpie 
wschodniego brzegu Jeziora Cha- 
rzykowskiego, jednego z najpi?k- 
niejszych akwenow polnocno-za- 
chodniej cz?sci wojewodztwa ku- 
jawskiego-pomorsko, porosni?tej 
pot?znymi Borami Tucholskimi. 
I choc od Chojnic dzieli Funk? 
zaledwie 12 km, wszyscy, kto- 
rzy tu docieraj^, czuj^ si? jak 
w sercu nieskazonego cywiliza- 
cjg. swiata wspanialej przyrody. 
W najblizszej okolicy s^: Park 
Narodowy „Bory Tucholskie” 
i Zaborski Park Krajobrazowy, 
sg. wreszcie urzekajgce pi?knem 
i osobliwosciami parki krajobra- 
zowe: Wdzydzki, Tucholski oraz 
Lesny Kompleks Promocyjny 
Woziwoda. 

Tradycyjna „Szkolka Tech- 
niczna” to takze okazja do po- 
dzi?kowania wszystkim, ktorzy 
pracowali wytrwale przez caly 
rok nad technicznymi i orga- 
nizacyjnymi aspektami naszej 
dzialalnosci. W koncu nasza 
podstawowa zasada to: „pracuj 
ci?zko, ale baw si? jeszcze ci?- 
zej”. Dlatego procz startu ko- 
lejnego balonu nie zapomnieli- 
smy o innych przyjemnosciach. 
Wszyscy, ktorzy mogli pozostac 
na niedziel?, mieli okazj? poply- 
ngc w rejs statkiem po jeziorze, 
wybrac si? na grzybobranie lub 
po prostu pospacerowac po jak 
zawsze goscinnym osrodku har- 
cerskim. 

Spotkanie w Funce jest do- 
skonalym miejscem do promo- 


cji naszej dzialalnosci wsrod 
dzieci i mlodziezy. Bardzo wielu 
mlodych ludzi przypatrywalo 
si? naszym poczynaniom oraz 
dopytywalo o interesujgce ich 
szczegoly. 

Juz w pigtek wieczorem pod- 
czas spotkania kadry, na kto- 
re zostal zaproszony Maciej 
SP2SGF, podj?to decyzj?, ze so- 
botni start misji CP04 b?dzie 
kluczowym wydarzeniem tego 
dnia dla wszystkich druzyn 
przebywajgcych w osrodku. In- 
struktorzy byli bardzo zaintere- 
sowani przebiegiem samego lotu 
oraz dalszymi losami balonu jak 
i podczepionego ladunku. Ma- 
ciej zdeklarowal, iz w przyszlym 
roku przeprowadzi prelekcj? po- 
Igczong z projekcjg filmu, ktory 
zostanie nakr?cony podczas te- 
gorocznego wydarzenia. 

W sobot? od samego rana 
rozpocz?ly si? przygotowania do 
startu. Artur SP3VSS jak zawsze 
do ostatniej chwili zmienial cos 
w skonstruowanej przez siebie 
kapsule, a przybyli koledzy i ko- 
lezanki podpatrywali jej kon- 
strukcj?. 

Grupa startowa podj?la decy- 
zj?, iz w slad za balonem udadzg 
si? Jakub SQ2WB wraz z Marci- 
nem SQ2FRG, a w drugim au- 
cie Adam SP1EXB z Arturem 
SP3VSS. 

Wreszcie wybila godzina 
14:00. Ostatni kontakt z kon- 
trolg ruchu powietrznego na 
Ok?ciu i balon moze wystarto- 
wac. Wietrzna pogoda tego dnia 
nie ulatwia zadania. Balon pod- 
trzymywany przez kilka osob 
zostaje przeniesiony na polan? 
w celu unikni?cia jego przypad- 
kowego uszkodzenia o anteny 
samochodowe. Niska podstawa 
chmur nie daje niestety komfor- 
tu delektowania si? widokiem 
odlatujgcej kapsuly. Pozostaje 
jedynie radio, ekran komputera 
i swiadomosc, ze balon porusza 




si? z pr?dkoscig 5 m na sekund? 
daleko w glgb atmosfery. 

Czy wylgduje bezpiecznie? 
Czy uda si? dotrzec na czas 
i zabezpieczyc ladunek? To naj- 
cz?stsze pytania i obawy. Z dru- 
giej strony swiadomosc, iz nasze 
zalogi, ktore chwil? po starcie 
wyruszyly na poszukiwania, sg 
doskonale wyposazone, posiada- 
jg sprz?t do nawigacji, kompute- 
ry z mozliwoscig obserwacji ak- 
tualnej pozycji na ekranie, Igcz- 
nosc radiowg, pozwalaly nam 
spokojnie obserwowac przebieg 
lotu. 

Chwil? po starcie juz wiemy, 
ze nie unikn?lismy problemow 
technicznych. Przemiennik nie 
dziala tak doskonale jak podczas 
poprzednich misji. Pozniej oka- 




\ 



zalo si?, ze utracilismy anten?, 
co bylo powodem slabej slyszal- 
nosci. Jakby tego bylo malo, nie 
zadzialalo jedno z urzgdzen ma- 
jgcych przekazywac informacje 

0 wysokosci, na ktorej przebywa 
balon. Oczywiscie wszystkie tego 
typu parametry lotu sg logowane 

1 zapisywane w pokladowej czar- 
nej skrzynce, dlatego mozna je 
odzyskac po wylgdowaniu. To 
jednak trzyma nas do ostatniej 
chwili w niepewnosci, na jakg 
wysokosc udalo si? poleciec. 

Poniewaz pojawiajgce si? 
komplikacje i problemy dzialajg 
na nas mobilizujgco i motywujg 
do zmian konstrukcyjnych i or- 
ganizacyjnych, juz wiemy, jak 
przygotowac si? do nast?pnej 
misji, aby unikngc podobnych 
komplikacji. 

W czasie oczekiwania na 
powrot obydwu zalog wszyscy 
pozostali uczestnicy spotkania 
udali si? na kolacj?, a pozniej do 
sali konferencyjnej, gdzie dys- 
kutowano do poznych godzin 
nocnych. 

Ten lot byl wyjgtkowy row- 
niez przez fakt nietypowego 
miejsca lgdowania. Poniewaz 
kapsula opada swobodnie na 
podczepionym do niej spado- 
chronie nie mamy wplywu na 
to, gdzie opadnie i wylgduje. 
Tym razem bylo to... jezioro 
Jumno. 

Mimo niskiej temperatury 
wody, Artur SP3VSS przeplyngl 
przeszlo 50 metrow wplaw w ce- 
lu uratowania ladunku. 

Niedzielny poranek to dla 
nas czas na odpoczynek, rejs 
statkiem po jeziorze oraz przy- 
gotowania do wyjazdu. 

Wszystkim, ktorzy nam kibi- 
cowali, serdecznie dzi?kujemy. 
Nast?pny lot juz w maju 2008 r. 
tym razem z Poznania. 

Zaioga Copernicus Projec 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Parada oszustow - czyli jak si? nie narobic, a zarobic 


Tak si? zlozylo, ze krotkofa- 
lowiec jako przedstawiciel elity 
technicznej bywa w mniejszym 
lub wi?kszym stopniu podatny 
na sugesti?. Z telewizora i ra- 
dia walq. na nas tysi^ce reklam, 
w ktorych pokazujq. chude jak 
szczapy dziewczyny, ktore jako- 
by pot roku temu byty grube jak 
dynie i tylko dieta cud dopro- 
wadzita je do takiego stanu jak 
obecnie. 

Inny kwiatek to reklamy roz- 
nych ubezpieczycieli, ktorzy za 
symbolicznq. zlotowk? zapewni^ 
ci pokrycie wszelkich kosztow 
w razie czego. A w razie czego 
po doktadnym przeczytaniu do- 
wiadujemy si? czego ta lub inna 
firma nie robi, bo za obnizon^ 
skladk? to mogq. jedynie z nami 
podpisac umow?, ale juz wypla- 
ta ewentualnego odszkodowania 
nie wchodzi w gr?. 

I zapewniam, ze nie chodzi 
tu o firm?, o ktorej wszyscy po- 
mysleli. Z drugiej strony, w de- 
mokracji na wolnym rynku trze- 
ba miec oczy dookola glowy. 
Z radiowej beczki? - Prosz? bar- 
dzo!! Swego czasu byta szumna 
promocja pewnej marki telewi- 
zorow debiutuj^cej fir my 

Owszem, telewizor slusz- 
nych rozmiarow, sadz^c po ki- 
neskopie 25 cali powinien za- 
pewnic widzom komfort jak do- 
mowe kino. Jednak po tygodniu 
dostalem telefon, ze nie mozna 
ustawic nasycenia kolorow. Jako 
ze bylo to po rodzinie, pojecha- 
lem i stwierdzilem, ze zamiast 
czerwieni mam kolor br^zowy, 
a pozostale tez pozostawiaj^ spo- 
ro do zyczenia. Niestety, nawet 
jako stary radiowiec z wielo- 
letni^ praktyk^ musialem od- 
puscic, bo pilot potrafil tylko 
pogorszyc spraw?, a inne regula- 
tory byty niedost?pne. Wykona- 
nie telefonu do kolegi fachowca 
potwierdzilo moje obawy. Naj- 
pierw sprawdzilem poziom sy- 
gnalu (sugestia kolegi fachowca) 
sygnal „brzytwa”, bardzo dobry. 
Potem napi?cie sieci - ideal- 
ne. I dalej nic! Dopiero po pol 
roku, kiedy spotkalem innych 
uzytkownikow takich samych 
telewizorow, w ktorych byty po- 
dobne objawy, ukazalo si? moim 
oczom drugie dno tej promocji. 
Kochani, nie dajcie si? nabrac! 

Inna fatalna pomylka tech- 
niczna, ktora nam krotkofalow- 
com nieraz zalala sadla za skor?, 
to te nieszcz?sne anteny siatko- 


we. Mnostwo juz powiedziano 
na ten temat, ale moze do kogos 
w koncu to dotrze, bo produ- 
centem tych anten podobno jest 
krotkofalowiec. 

Do samych anten nie mozna 
miec pretensji, ale do kazdej 
mogtaby bye instrukeja obstugi, 
jak to montowac oraz z jakim 
kablem to poprawnie pracuje!!! 
Niestety w zadnym sklepie nie 
dostalem takiej instrukcji wraz 
z anteny. Za to (kolejny bubel) 
oferowano mi cate tony byle 
jakiego tandetnego kabla w po- 
wloce PCV, po cenie rzeczywi- 
scie symbolieznej. I tu mamy 
kolejny przyezyn? niezawinio- 
nych zaklocen. Kochani, bawi- 
lem si? z koniecznosci tq. anteny 
i wiem, ze zakloceniom winien 
jest ten tandetny kabel! O ile 
anteny powiesi si? na uziemio- 
nym uchwycie (warunek podsta- 
wowy dla tej anteny!), to jakosc 
kabla ma podstawowe znaeze- 
nie. Ten bialy, nawet nowy, nie 
trzyma zadnych parametrow. 
A gros zaklocen przenosi si? 
wtasnie tamt?dy. No bo czego 
chciec od kabla po 60 groszy za 
metr, jezeli porz^dny koncen- 
tryk typu np. H-155 kosztuje az 
2,50 zl za metr. Tu lapiemy si? 
na ekonomii. 

Niestety w naszym kraju 
pieni^dze robi si? na trzech 
rzeczach. Na naiwnosci, na nie- 
wiedzy i ostatnio coraz bardziej 
modne - na ludzkiej krzywdzie. 

0 ile naiwnosc i niewiedze 
ludzk^ przedstawilem powyzej, 
to o krzywdzie zaraz powiem. 
Co do tych anten, to mam pro- 
pozyej? dla UKE, aby ten tan- 
detny kabel zabronic produko- 
wac i w koncu zeby pseudopro- 
ducent tego smiecia wreszeie 
przestal wmawiac Bogu ducha 
winnym ludziom tym dziado- 
stwo. 

Kochani! Jezeli krotkofalo- 
wiec postawi anten? lub j^ po- 
wiesi bez wymaganego zezwo- 
lenia, to ma na plecach cal^ ad- 
ministracj? i traktowane jest to 
jako samowola budowlana. A tu 
rozne „zlote r^ezki” i domorosli 
majsterkowicze niemaj^cy poj?- 
cia o radiotechnice instaluj^ te 
cudenka r?kodzielnicze, a cala 
administraeja osiedli, wiosek 

1 miast patrzy na te koszmarne 
dyndaj^ce jak troki od kaleso- 
now koncentryki i udaje, b^dz 
mysli sobie w blogiej niewie- 
dzy, ze to tak ma bye i nic si? 


nie stalo! Czas, aby powolac 
przy kazdej radzie miejskiej 
lub radzie osiedla kompetent- 
nego fachowca od tych spraw. 
Czlowiek ten powinien moc 
wydac nakaz administracyjny, 
aby tak^ partanin? poprawic. 
Z drugiej strony powinno bye 
wi?cej firm, ktore tego typu 
sprawy wykonuj^. Wreszeie 
skonezyloby si? podsluchiwa- 
nie kogokolwiek i skargi na 
krotkofalowcow. Samo karcenie 
tych ostatnich niewiele tu po- 
moze. Trzeba jeszcze wychowac 
producentow bubli. Tak, aby 
babcie rencistki i nasi rodzice 
oraz krewni i znajomi przesta- 
li nabijac kabz? zwyklym na- 
ci^gaczom, oferuj^cym niby to 
superparametry za supercen?, 
a w rzeczywistosci kup? klopo- 
tow i niepotrzebnych wydat- 
kow na ponowne naprawy an- 
teny i urz^dzen. Przeciez jezeli 
mozna dowalic kar? takiemu 
potentatowi jak TP SA, to za- 
kaz produkcji kabla o parame- 
trach ponizej normy to male 
miki dla Urz?du Komunikacji 
Elektronicznej! I co? Nie ma 
m^drego? To moze krotkofa- 
lowcy mogliby zwrocic uwag? 
szanownej instytueji na to, ze 
kilka milionow Polakow jest 
nabijane kazdorazowo w butel- 
k? przy zakupie wadliwej ante- 
ny do telewizora. 

A co gorsza, win? za taki stan 
rzeezy ponosz^ zawsze krotko- 
falowcy oraz uzytkownicy ra- 
diotelefonow CB, ilekroc wl^cz^ 
nadajnik. I niewazne, ze antena 
z wadliwym kablem nie trzyma 
parametrow. Winien jest krot- 
kofalowiec! Ciekawe jak to si? 
ma do radiotelefonow Pogoto- 
wia, Policji czy Strazy Pozarnej? 
Moze ktos mi, powie ze problem 
nie istnieje? 

Zapewniam, istnieje, istnie- 
je! - i dobrze si? ma. I jest to 
z calym szacunkiem tajemnica 
publiezna. Mato zapewne jest 
ludzi w Polsce, ktory nie slyszeli 
na telewizorze jakiegos CB-sty 
czy krotkofalowca b^dz znaj^ 
takie przypadki z opowiesci zna- 
jomych. Gorzej ze sluzbami, 
gdzie praca jest obj?ta tajem- 
nica panstwow^. A dotyezy to 
wszystkiego poza krotkofalow- 
cami i CB! No i co dalej? Moze 
by tak cofn^c licencje? hi hi. 
Nie, nie t?dy droga! 

Koledzy! Mamy posrod sie- 
bie krotkofalowcow, poslow 


na Sejm Rzeczypospolitej oraz 
pracownikow roznych firm 
i ageneji rz^dowych. Moze by 
tak podyskutowac na lamach 
KP i „Swiata Radio” i wspolnie 
powalczyc o jakosc tego kabla 
i reszty? W koncu musi bye ja- 
kis sposob, aby si? tego dziado- 
stwa z handlu pozbyc! Trzeba 
to po prostu zabronic produ- 
kowac, wtedy babunia za kilka 
zlotych wi?cej kupi taki kabel, 
ktory powisi dluzej, ale i po- 
rz^dniej popracuje. A nadzor 
budowlany zamiast co i rusz 
monitowac krotkofalowcow 
wreszeie zabierze si? do rozno- 
rakich radosnych wytworow 
antenopodobnych domoroslych 
instalatorow. Mam racj?? Na 
dobr^ spraw? w malo ktorym 
domu na wsi jest piorunochron 
(dotyezy to rowniez nowych 
domow) wi?c czego wymagac 
od anten TV? 

Inny kwiatek - aparaty te- 
lefoniczne. Zdarzaj^ si? jeszcze 
nagminnie aparaty telefoniczne 
bez homologacji. Kazdy solidny 
aparat z wyzszej polki ma pasmo 
pracy w poblizu 900MHz. Pa- 
smo to jest tak szeroki,e ze po- 
zwala na kodowanie rozmowy, 
dodatkowym plusem jest moz- 
liwosc zalogowania sluchaw- 
ki dopiero po polozeniu jej na 
bazie, a nie jak to ma miejsce 
w aparatach bez homologacji 
- wystarezy „zlapac kanal” i po 
sprawie, a jezeli ktos ma telewi- 
zor z „anten^” to... trzeba uwa- 
zac na to, co si? mowi hihi. Taki 
aparat ma zasi?g dochodz^cy do 
300m! Dopiero s^siedzi maj^ 
zabaw?! 

Tak wi?c, koledzy, widac jak 
na dloni, czego nalezy si? wy- 
strzegac i o co walczyc, propagu- 
j^c prawidlowe zasady post?po- 
wania. Warto by zobligowac ko- 
legow poslow na Sejm, aby moze 
poruszyli ten temat i nadali nad- 
zorowi budowlanemu odpowied- 
nie uprawnienia i srodki do ich 
realizaeji. Przepraszam koledzy, 
ale jak ja pojad? na terenowe 
QTH, to chce bye slyszany tyl- 
ko przez krotkofalowcow, a nie 
w glosnikach s^siadow! Czy juz 
nie mam do tego prawa? No, 
zastanowmy si?. 

Pozdrawiam! 

SP3 SUZ 
(SP3SUZ @ neostrada.pl) 


KROTKOFALOWIEC ^^07 


PRZYRZADY 


Dwukanalowy oscyioskop cyfrowy pod^czany do komputera PC 
poprzez port USB. Petal funkcje oscyloskopu, rejestratora 
sygnataw i analizatora widma. 




PCSU1Q00 3 
Cena: 

1780 zt - 




Dane techniczne: 




Oscyioskop: 

czgstatliwosd prdbkowania: 1GHz 
pasmo analogowe: 1 ,25kHz - 50 MHz 
podstawa czasu: 20ns - 100ms na dziafk$ 
znaczniki do pomiaru napipcla i czasu/czpstotliwosci 
zakres napi^d wejSciowych: 5mV - 2V/dziatk^ 
pomiarTrue RMS, tiBV, dBm, pp, czpstofiiwosc 

Anallzator widma 

pasmo 0.. .1,2kHz do 25MHz 

skala Einiowa tub logarytmiczna 

funkcja Fsuriera FFT (Fast Fourier Transform) 

Rejestrator przebiegdw 

zakres pomiarowy: 20ms/dz - 2Q00s/dz 

maksymalny czas rejestracji: 9,4 godz/ekran 

zasilanie przez port USB (500 mA) 
wymiary 205 x 55 X 175 / 8,2 x 2,2 x 7” 



Kompfet zawiera: 
oscyioskop 
dwie sondy 60 MHz 
przewod USB 
oprogramowanie 
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Nowoczesny generator funkcyjny podtqczany do komputera PC 
poprzez ztqcze USB 

Dane techniczne: 

zakres czgstotliwodci: 0,01 Hz do 2MHz 
przebiegi: sinus, trtijkqt, prostok^t, szum 
mozliwoSC definiowania wfasnych przebiegdw 
wobulator 

dwa rdwnolegte wyjicia 
amplituda: 100 mVpp do 10 Vpp 
znieksztafcenia THD <0,06% 
optyezna izolacja od komputera 
zasilanie: 9 VDC 
wymiary: 55 x 190 x 200mm 


Komplet zawiera: 
generator 
przewdd USB 
oprogramowanie 



PCGU1000 


Dziai Hondlowy AVI, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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RADMOR S.A. 

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 
Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 

: j- 


www.radmor.com.pl 
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POLECANE PRODUKTY 


RADIOTELEFONY 


O 


O 


o 


o 


iradio 


ttiTEK, (N£>maycom polska ac. 



• GloSnik o podwyzszonej mocy na przedrtim panelu 

• Wskaznik LEO do wszystkich funkcji 

• ANL filtr przeciwzakfbceniowy 

• ASC automatyczny squelch 

• R^czny squelch 

• Roger beep 

• Trzypozycyjny wySwietlacz kanatdw LED; kanaij^bandfir*^ 

• PA mozliwoSO podlqczenia tuby .?* 

• multiband; obsluguje wszystkie pasma CB w Europie 






ODATKOWE INFORMACJE 


RRH.U. MAYCOM POLSKA S.C. 33-300 Nowy Sqcz, ul. Rokitniariczykow 17A 
tel./fax 01 8 547 42 22, 547 48 22, fax 01 8 547 42 20, tel, kom. 502 540 402, e-mail: maycom@maycom.pl 
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RADIOTELEFONY] 


POLECANE PRODUKTYl 


I rite k 
M760 


Gfosnik o podwyzszonej mocy na przednim panelu 

ANL filtr przeciwzaktoceniowy 

ASC automatyczny squelch 

Rqczny squelch 

Roger beep 

PA; mozliwosd podlqczenia tuhy 
muftiband; obsiuguje wszystkie pasma CB w 
1 ,8” wyswietlacz LCD ze wszystkimi funkcjami + S-meter 
MIC gain; regulacja czuloSci mikrofonu 
RF gain; regulacja czuloSci anteny 
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DODATKOWE INFORMACJE 


P.P.H.U. MAYCOM POLSKA S.C. 33-300 Nowy Sqcz, ul. Rokitniariczykow 17A 
teL/fax 018 547 42 22, 547 48 22, fax 018 547 42 20, tel, kom. 502 540 402, e-mail: maycom@maycom.pl 


WAZNE INFORMACJE 


KATALOG 

PODZESPOLOW 



LA1 1 85 (LA1 186, LAI 260) ■ SCALONE UKLADY ODBIORCZE 

FIRMY SANYO 


LA1 185 jest scalonq gtowicq odbiorczq UKF-FM przeznaczonq dla 
odbiornikbw przenobnych j stacjonarnych, wbudowanq do pionowej 
obudowy jednorzgdowej typu SIP9. Obwbd zawiera wzmacniacz w.cz., 
mieszacz podwbjnie zrbwnowazony i heterodyne i wymaga dotqczenia 
jedynie niewieikiej liczby dodatkowych podzespotbw. Zakres napi?C 
zasilania wynosi1,5 do8V. 




Parametr 

Ozn. 

Uwagi 

WartoSC 

Jedn. 

Maksymalne napi^cie zasilania 



8 

V 

Maks. napiQcia migdzy wyprowa- 
dzeniami 

uu 


12 " 

U~ -t- 0.8 

V 

Maksymalna moc strat 

P 

strrmks 

T ^ 80 °C 

150 1 

mW 

Zakres temperatur pracy 



-20- *80 

°C 



Parametry robooze LA1185 

Parametr 

Ozn. 

Uwagi 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

Zalecane nap. 
zasilania 

U ns 



4,5 


V 

Zakres nap. 
zasilania 



1,5 


6 

V 

Pobdr prjjdu 

L 

U m = 4,5V 


5,5 

8 

mA 

NapiQcie nasycenla 
nawyjSciu 


U^ = 100 dB^ 

95 

115 

135 

">V, 

Napjgcie hetero- 
dyny 


U - 2 V; 
f_ - 118,7 MHz 

190 

235 


mV„ 

Napi^cie wyga$ni$- 
ciaoscylacji 


1^ = 118,7 MHz 


1,4 

1,6 

V 


LAI 185/1 185 



Schema! blokowy ukladu odblornika na LA1 185 
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Schemat odblornika UKF na LA1 185 1 LA12G0 


LA1 1 86 jest scalonq gtowicq odbiorczq UKF-FM zawieraj^cq do- 
datkowo (w stosunku do LA1 185) diode automatycznego dostroje- 
nia - ARCz - i pozwalajqcq takze na odbibr dzwigku TV w kanatach 
1-12. Jest ona rbwniez wbudowana do obudowy SIP9. 



Parametr 

EM! 

Ozn. 

6(wtemp.25°C) 

■■1 

Mi 

Ea 

Maks. 

em 

Zalecane napiecie 
zasilania 

U,a S 



4,5 


V 

Zakres napigd 
zasilania 



1,8 


7,5 

V 

PoSSr pr^du 

L 

U„ = 4,5V 


7,0 

9,5 

mA 

Napiecie nasyce- 
nia na wyjSciu 


= 1 00 tiBfi 

95 

115 

135 


Napiecie hetero- 
dyny 

u. 

U = 2 V; 

*. *118.7 MHz 

200 

315 


mV a 

Napigcie wygaS- 
nigcia oscylacji 

U ao p 

f 0K ~ 118,7 MHz 


1,4 

1,8 

V 
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Schemat blokowy odbiornika na LA1 186 



Schemat odbiornika UKF i dzwieku TV na LA1 186 


LAI 260 zawiera uktad superheterodynowego odbiornika AM 
oraz wzmacnacz p.cz. i demodulator odbiornika UKF-FM. Jest 
on czesto stosowany w ukladach odbiornikdw radiowych razem 
z obwodami LAI 185/LA1 1 86. 

Tor odbiornika AM sktada sie ze: wzmacniacza w.cz, mieszacza, 
heterodyny ze stabilizacjg amplitude wzmacniacza p.cz, detektora, 
ukladu ARW (automatycznej regulacji wzmocnienia) i obwodu 
sterujqcego wskaznik sily cdbioru. Tor odbiornika UKF zawiera na- 
tomiast wzmaniacz p.cz, demodulator kwadraturowy, przedwzmac- 
niacz m.cz. i obwbd sterujqcy wskaznika dostrojenia. Obwbd jest 
umieszczony w 16-nbzkowej obudowie dwurzedowej typu DIP16. 
Zaletami ukladu sq: 

• niewielka liczba elementbw dodatkowych. 

• wysoki stosunek sygnalu do szumu: w zakresie UKF - 81 dB, 
w zakresie AM - 53 dB. 

• niski i stabilizowany pcziom napiecia heterodyny wynoszqcy 
w zakresie fal brednich 130 mV, krbtkich od 70 mV (7 MHz) do 
90 mV (24 MHz). 

•zintegrowany przetqcznik zakresbw AM/FM. 

•zintegrowane uktady sterowania wskaznikbw sily sygnalu (AM) 
i dostrojenia (FM). 

•oddzielne wyjbcia torbw AM i FM pozwalajqce na niezalezne 
ksztaltowanie charakterystyk czgstotliwobciowych m.cz. 
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Schemat biokowy LA1 166 


Paranietr 

Si 

msi 

mm 

! Wartosd ; 

111 

Jedn. 

Maksymalne napi^cie 
zasilania 

^Tjnsks 

Wypr.9, 12 

9 

V 

Maksymalny pobor pr^du 


Wypr. 6 + 7 + 12 

50 

mA 

Maksymalny prqd wy. 7 

JL_ 

N6zka 7 

20 

mA 

Maks, obci^zenie wy. 15 

• i5 

Nbzka 15 

OJ 

I mA 

Maksymalna moc strat 

P 

_sluaaks„ 

T « 80 °C 

450 

1 mW 

Zakrestemperaturpracy 



-20- +70 

r °c 


Zalecenia dotyczsice podzespolow dodatkowych: 

•elemety obwodu heterodyny azwiaszcza jej cewka powinny 
bye mozliwie jak najbardziej oddalone od obwodu antenowego 
(anteny ferrytowej), wprzeciwnym przypadku moze dojsC do 
obnizenfa ich dobroci. 

•Sciezki drukowane prowadzqce do nozek 16 (heterodyna AM) 
i 14 (wejscie w.cz) nie powinny przebiegac zbyl blisko siebie ani 
rownolegle do siebie, 

•PojemnoSd kondensatora wobwodzie demodulator FM po- 
winna wynosid 56 pF, a wartoSd opornika tlumi^cego 6,8 kQ. 
Mozliwy jest takze dobor innych wartoSci obu elementow pod 
warunkiem, ze ich iloezyn nie ulegnie zmianie, przykiadowo 
mogs to bye wise wartosci 82 pF i 4,7 k H, 

• PojemnoSd kondensatora w obwodzie ARW (nbzka 1 1 ) powinna 
wynosic 10 /uF, jej zwiQkszenie umozliwia wprawdzle obnizenie 
poziomu znieksztalceri nieliniowych ale przedtuza statq czasu 
ARW i reakcji wskaznika sily sygnalu. 

Przyktady rozwiqzania ukladu automatyeznego dostrojenia 
(ARCz) 


rtizfc* 8 


1 

{tsaraKlwvstyka arc? 

Obwody heterodyny AM 



Item /jf 

fs Mi L 


fOOk 

r f{ r -Mv-r **.* 

; 5 

rr <'•! 

x — 

V i i 


fjWad ARC? 

<5ks pasms '5-90 MRj 


□Wad ARC? 

i<3- \ 02 Mf-U 


Uklady oscylatora dla zakresdw fal irednich i krdtkich 


Dlazapewnlenia stabilnych drgah heterodyny impedaneja cewki 
(pomiQdzy nhzkami 15 i 16) nie powinna byfi nizsza od 5 k n. Do- 
broc cewki i przektadniQ n nalezy dobrad tak aby amplituda drgah 
na ntizee 16 na falach Srednich wynosita min. 75 mV a na falach 
krhtklch co najmniej 60 mV W praktyce dla fal ^rednich przekladnia 
powinna wynosid od 4 do 8. 





Min. 

BBS 

Hii 

!f§ 

Parametr 

Ozn. 

Uwagi 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

Zalecane napi^cre 
zasilania 




4,5 


V 

Zakres napiqcia 
zasilania 



3 


8 

: 

V 

Tor AM, f = 1 MHz j 

Pobdr pradu spoezyn- 
kowego 

^sjjAW 

Be? sygnatu wej^cio- 
wego 


7,5 

10,5 

mA 

Napi^cie wyjSciowe 
detektora 

u 0i 

U wa - 23 dBp, 
400 Hz, 

30 % mod. 

-33 

-28 

-23 

dBm 

17,3 

31 

55 

mV 

Stosunek sygnatu do 
szuma 

S/N1 

j.w. 

18,0 

21,5 


dB 

TJapi^cre wyjSciowe 
detektora 

U„ 2 

U*, - 50 dB^, 400 
Hz, 30 % mod. 

-19 

-16 

-13 

dBm 

87 

122 

174 

mV 

Stosunek sygnatu do 
szumu 

S/N2 

j.w. 

4B 

53 


dB 

Wspbtczynnik znie- 
ksztalceii nieliniowych 

W* 

U„ = SO dBp, 400 
Hz, 30 % mod. 


0,45 

1,3 

% 


= 100 dBfj. 400 
Hz, 30 % mod. 


1,5 

3,0 

Nap. zaSwiecenia 
LED AM 


I c = 1 mA 

22 

30 

38 

dBm 

[Nap. heterodyny (24 
MHz) 

L_ 


60 

86 

120 

mV 

Tor FM, f ~ 10,7 MHz 

Pobbr pradu spoezyn- 
Ikowego 

^spFM 

Bez sygnatu wejScio- 
wego 


8,5 

12 

mV 

i 

Czulo it (-3 d8) 


Spadek -3 dB 
400 Hz, 
100 % mod- 





i^api^cte wyjsciowe 
jdemodulatora 


= 50 dBjJ, 
400 Hz. 
100% mod. 

-12,5 

-9.5 

-6,5 

dBm 

183 

260 

367 

mV 

Stosunek sygnatu do 
szumu 

S/N3 

U„ = 80 dBp, 
400 Hz, 
100% mod. 

77 

B1 


dB 

S/N4 

= 80 d B/J. 
400 Hz, 

30 % mod. 


71 


dB 

Wspblczynnik znie- 
ksztatcen nieliniowych 

W 

r 21)3 

U = 80 dBp, 
400 Hz, 
100% mod. 


0,55 

1,2 

% 

w 

400 Hz, 
30% mod. 


0,05 


Nap. zaSwiecenia 
LEO FM 


I L = 1 mA 


39 

49 

d8jj 

Tlumienie modulacji 
amplitudy 


= 80 dfcz, 
400 Hz, 

30 % mod. FM 
1kHz, 

30 % mod AM 


60 


dB 




